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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2009

a jejich administrativních částech




Díl  25 - Vlašim



CZ021.3201.2125.1130
Vlašim

 


          .1130.02
Bolina 

identifikační číslo obce  .00720

kód obce 18354

ZměnaCZ021.3201.2125.1130.02


Změna 2009 je zapsána zeleně.
PODKLADY

· dotazník PRVKUK - nevyplněný

protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 22.7.2003

· žádost obce Vlašim z 3.7.2009

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

462 – 490 m n.m.

· chráněné území



není

· recipient




Malkovský potok

Obec Bolina se nachází ve vzdálenosti cca 4,8 km jižně od Vlašimi.

Obec je tvořena převážně dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má malý rekreační potenciál.

V obci se nachází zdroj požární vody.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec neposkytla žádné informace o systému zásobování vodou kromě rozboru vzorku pitné vody. V rozboru vzorku pitné vody ze dne 22.7.2003 nebylo zjištěno nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. 

×××××

V místní části Bolina je uvažováno s výstavbou nové vodovodní sítě. Vodovod v celkové délce 3,5 km bude vybudován z litinových nebo plastových vodovodních trub profilu DN 63 až DN 150.

Součástí vodovodní sítě bude ATS stanice, přívodný řad  DN 100 o délce 1326 m a zásobní řad DN 63 o délce 2100 m.

Vodovod bude napojen na obecní vodovod obce Zdislavice.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Mnichovice (Říčany). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci exisuje dešťová kanalizace (bez bližší specifikace).

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou akumulovány v jímkách a vyváženy na pole. Na bezodtokové jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná gravitační kanalizace v celkové délce 1,32 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Odpadní vody budou touto kanalizací svedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 90 délky 1,05 km do kanalizační sítě obce Zdislavice  a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Zdislavice. Celková délka gravitačních a výtlačných řadů je 2,32 km.

Změnou je návrh na odkanalizování místní části Bolinka přes již stávající kanalizační systém v obci Bolina na stávající mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod městyse Zdislavice. Oddílná splašková kanalizace v Bolince je navržena jako smíšený systém gravitační a tlakové kanalizace, zahrnující výstavbu cca 1,2 km gravitačních stok DN300, čerpací stanice odpadních vod o kapacitě do 5 l/s s výtlakem DN100 v délce cca 1,8 km, dále cca 0,4 km tlakových kanalizačních stok DN40-80 a cca 17 ks domovních čerpacích stanic. 
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