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Změna 2010 je zapsána modře.
PODKLADY

1. Prohlášení a Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 10.8.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

3. Vodovodní páteřní řady pro region JV navazující na štolový přivaděč Želivka, studie zpracovaná Hydroprojektem CZ a.s. v 05/2003

4. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 25. 6. 2010

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Město Mníšek pod Brdy leží jižně od Prahy u rychlostní komunikace č.I/4, která je hlavní dopravní spojnicí Praha – Dobříš – Příbram. Jde o příměstskou rekreační oblast, se 710 objekty rekreačního bydlení. Rekreační objekty jsou soustředěny především v městských částech Rymáně a Stříbrná Lhota.


Zástavba je soustředěná, městského charakteru. Město leží v nadmořské výšce 360 - 450 m n.m. Městem protéká Bojovský potok, který je významným vodním tokem. Bojovský potok protéká Zadním, Prostředním a Zámeckým rybníkem, dále se ve městě nachází několik malých vodních nádrží. Bojovský potok je levostranným přítokem Vltavy. Mníšek po Brdy náleží do povodí významného vodního toku Vltava


Ve městě se nachází pět ubytovacích zařízení s počtem 185 lůžek. Předpokládá se nárůst počtu obyvatel ( dobrá dopravní dostupnost hl.města Prahy ).


Ve městě sídlí firma Kovohutě Mníšek a.s. ( zpracování Al ) a UVR a.s.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Město Mníšek pod Brdy je v současné době z 92% zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Současně je zásobeno z vodovodu pro veřejnou potřebu 280 přechodně bydlících obyvatel. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé studny. Kvalita vody ve studních ani jejich množství není zjišťována.

Obec je zásobena z vodovodu Mníšek pod Brdy. Vodovod zásobuje kromě Mníšku pod Brdy. a Zahořan také Novou Ves pod Pleší ( pověřená obec Dobříš ).


Prvním zdrojem vodovodu je šachta Š 57 (zatopený důl) o vydatnosti Qprům= 12,0 l/s, Qmax= 15,0 l/s. Kvalita surové vody nevyhovuje v ukazatelích: železo 9,3 mg/l, mangan 1,2 mg/l, sírany 298 mg/l. 

Vzhledem k tomu, že vydatnost štoly se podstatně snížila z původních 24 l/s, byly provedeny průzkumné a vrtné práce pro posilnění stávajících zdrojů pitné vody, které vedly ke zjištění nových, vydatných zdrojů pitné vody. Jedná se o vrty Hraštice, NV1 až NV4. Jejich celková maximální vydatnost činí 6,0 l/s, průměrná vydatnost pak 4,5 l/s. Tyto vrty byly připojeny v roce 1998. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu v těchto ukazatelích (údaje z roku 2003): železo 0,2 mg/l, mangan 0,33 mg/l. 

Ze zdrojů se surová voda čerpá výtlačným řadem z PVC DN 90 délky 1,33 km do úpravny vody Malá Hraštice s akumulací 250 m3 (373 m n.m.) a čerpací stanicí. Úpravna vody byla uvedena do provozu v roce 1968 s maximální kapacitou 16 l/s. V letech 1999 a 2000 proběhla rekonstrukce úpravny vody. Zrekonstruovaná ÚV Malá Hraštice byla uvedena do provozu v r.2001. V současné době je kapacita úpravny 15 l/s. Technologie úpravny řeší likvidaci železa a manganu a skládá se z těchto částí: provzdušnění, předchloraci chlornanem sodným, alkalizaci sodou, misič s kontaktní nádrží z plastu, dávkování manganistanu draselného, filtraci ve dvou filtrech ( náplň antracit a vodárenský písek ), dochloraci chlornanem, plastové usazovací nádrže pro vracení části prací vody a dvě kalové laguny. Součástí rekonstrukce úpravny vody byla také rekonstrukce akumulace, která je součástí ÚV Malá Hraštice. Akumulaci upravené vody zajišťuje vdj.Malá Hraštice 250 m3 ( 374,50/371,20 m n.m. ). Zrekonstruována byla také čerpací stanice Malá Hraštice ( Q=15l/s, H=125 m ), která je také součástí ÚV Malá Hraštice.


Z úpravny vody Malá Hraštice se čerpá do vdj.Včelník 2(400 m3 (478,20/474,00 m n.m.) litinovým a ocelovým výtlačným přívodným řadem DN 200 o celkové délce 4,05 km.


Dalším zdrojem vodovodu jsou vrty MN4 a MN5 ve Štítku s průměrnou vydatností 2,8 l/s. Další vrt MN3 ( vydatnost 2 l/s ) není připojen. V současné době nevyužívaný je zdroj „tunel“ ( štola ) o vydatnosti  16,0 l/s. Důvodem je především velmi problematická přístupnost vodovodního zařízení v rizikových důlních prostorách. Kvalita surové vody nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu v těchto ukazatelích (údaje z roku 2003): železo 3,25 mg/l, mangan 0,25 mg/l, hliník 0,28 l/s, NEL 0,08 l/s. 

Ze zdrojů Štítek se čerpá výtlačným řadem z PVC DN 110 délky 0,694 km do úpravny vody Skalka s akumulací 35 m3 (430 m n.m.) s čerpací stanicí. Úpravna vody byla uvedena do provozu v roce 1962 s kapacitou 12 l/s. 

Technologická linka ÚV Skalka se skládá z těchto částí: provzdušnění, usazovací nádrže, filtrace přes křemičitý písek, akumulace upravené vody.


Z úpravny vody Skalka se voda z části čerpá ( přívodný řad azbest DN 250 dl.1,062 km)  a z části je vedena gravitačně ( přívodný řad litinový DN 200 dl.0,295 km ) do vdj. Štítek 1(400 m3 (464,68/460,68 m n.m.). Vdj. Štítek funguje jako vodojem za spotřebištěm.


Spotřebiště je rozděleno redukční šachtou  a sekčními uzávěry na síti do dvou tlakových pásem:

I.tlakové pásmo (360 - 420 m n.m.) je zásobeno z vdj.Štitek 1SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"400 m3 (464,68/460,68 m n.m.) a přes redukční ventil . z vdj.Včelník 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"400 m3 (478,20/474,00 m n.m.).

II.tlakové pásmo (420 - 450 m n.m.) je zásobeno z vdj.Včelník 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"400 m3 (478,20/474,00 m n.m.)


V blízkosti vodojemu Štítek se nachází vodní zdroj Sekvens. Jedná se o pramenní jímku se zářezy. Z upraveného přetoku z jímky plní obyvatelé přinesené nádoby. Tento zdroj o vydatnosti 0,3 - 1,0 l/s má jakost pitné vody pro kojence.


Kovohutě Mníšek provozují průmyslový vodovod z r.1953, na který je připojen areál Ústavu pro výzkum rud v Mníšku.


Zdrojem je řeka Berounka ve Všenorech. Surová voda je upravována (pískové filtry) a z akumulace 90 m3 pomocí ČS Kovohutě (Q=50 l/s, H=300 m) dopravována ocelovým potrubím DN 300 do vdj. Kovohutě 2(1000 m3 (435 m n.m.). Spotřebiště je z vodojemu zásobeno gravitačně.


Z Berounky se do vodojemu čerpá pouze dle potřeby, neboť požadavky na množství průmyslové vody značně poklesly.
×××××

Na vybudovanou vodovodní síť budou připojeni všichni obyvatelé. Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě. Vzhledem k nedostatku kvalitní pitné vody ve zdrojích navrhujeme v souladu se studií „Vodovodní páteřní řady pro region JV navazující na štolový přivaděč Želivka“, zpracovanou Hydroprojektem CZ a.s. v 05/2003 zásobování města mníšek pod Brdy z budoucího skupinového vodovodu Mníšek. 

Navrženým skupinovým vodovodem Mníšek bude zajištěno zásobování obce Všenory a Mníšeckého regionu pitnou vodou z pražského vodovodu. Zdrojem vody bude stávající vodojem Zbraslav – Baně 3×400 m3 (289,55/284,55 m n.m.). V areálu vodojemu je navržena čerpací stanice ( Q = 37,74 l/s ), kterou bude čerpána voda do stávajícího vdj.Jíloviště I. 150 m3 ( 406,07/402,15 m n.m. ) a nově navrženého vodojemu Jíloviště 1×400 m3 (406,07/402,15 m n.m.). Z vodojemů Jíloviště poteče voda gravitačně do čerpací stanice Líšnice. ČS Líšnice ( Q = 26,0 l/s, H = 74,2 m ) bude dopravovat pitnou vodu do navrhovaného vodojemu Mníšek 1 2×500 m3 (435,0/430,0 m n.m.) přívodním řadem DN 200. Vodojem Mníšek 1 bude umístěn u stávající úpravny vody Skalka s akumulací 35 m3 (430 m n.m.) a čerpací stanicí. 

Město Mníšek pod Brdy bude rozděleno, dle konfigurace terénu, do pěti tlakových pásem:

Střed města Mníšek pod Brdy

· 1. tlakové pásmo (370,00/410,00m n.m.)
První tlakové pásmo je v rozmezí kót 370/410m n.m.. V tomto pásmu je 65% spotřeby vody celého města. Pro první tlakové pásmo je navržen vodojem Mníšek 1. Voda je odtud dále čerpána do dvou směrů - do stávajícího vodojemu Štítek ( Q = 1,1 l/s, H = 65,3 m ) pro zásobování tlakového pásma 2A, a do nově navrženého vodojemu Mníšek 2B 2(100 m3 ( Q = 2,9 l/s,H = 39,3 m ).

Na konci 1. tlakového pásma (jižní část sítě města Mníšek pod Brdy) je na síti navržena čerpací stanice Mníšek pro zásobování 2. tlakového pásma města Mníšku.

Severní část města Mníšek pod Brdy

· 2A. tlakové pásmo (410,00/430,00m n.m.)
Tlakové pásmo 2A je zásobeno ze stávajícího vodojemu Štítek 1x400m3 (464,28/460,08).

· 2B. tlakové pásmo (430,00m n.m. a více)
Pro tlakové pásmo 2B je navrženo zásobování z navrhovaného vodojemu Mníšek 2B 2x100m3 (490,00/486,30). Vodojem bude sloužit pro zásobování pásma 2B v Mníšku, v městské části Stříbrná Lhota a v obci Kytín a pomocí nově navrhované AT stanice Mníšek 2B ( Q = 0,1 l/s, H = 38,7 m ) bude zásoben areál Skalka řadem DN 50.

Jižní část města Mníšek pod Brdy

· 2. tlakové pásmo (410,00/450,00m n.m.)
2. tlakové pásmo je pitnou vodou zásobeno z 1. tlakového pásma, odkud se voda čerpá přes čerpací stanici Mníšek o výkonu 4,55 l/s. Čerpací stanice Mníšek je navržena na stávajícím vodovodním řadu.

· 3. tlakové pásmo (450,00m n.m. a více)
Z vodojemu Včelník je v současnosti gravitačně zásobována část lokality Rymáně a část obce Záhořany.

Do budoucna se předpokládá zásobování 3. tlakového pásma města Mníšku pod Brdy. Do tohoto pásma bude voda čerpána z 2. tlakového pásma novou čerpací stanicí Rymáně, která je navržena na stávajícím vodovodním řadu z ČS Mníšek do vodojemu Včelník. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Navrhované změny zásobení města Mníšek pod Brdy:

Návrh předpokládá napojení vodovodního sítě města Mníšek pod Brdy na pražskou vodárenskou soustavu s plánovanou výstavbou nového přiváděcího řadu DN 300, délky cca. 14,5 km. Zdroj skupinového vodovodu je situován ve Zbraslavi u vodojemu Baně, kde je navržena čerpací stanice. Z ČS Baně (Q=70 l/s, H= 120m) je voda dopravována výtlačným řadem DN 300 do nově navrženého přerušovacího vodojemu Jíloviště (2x200 m3) na vrchu Cukrák. Nový vodojem je situován v lese v návaznosti na původní vodojem 1x150 m3. Z navrhovaného vodojemu Jíloviště poteče voda gravitačně směrem k posilovací čerpací stanici Černolice (Q=65 l/s, H= 55m), odkud je voda čerpána až do vodojemu Kovohutě (2 x 1000 m3). Objekt vodojemu Kovohutě je nyní mimo provoz, je navržena jeho rekonstrukce. Ve vodojemu Kovohutě je nově navržena čerpací stanice zajišťující dopravu vody dále do vodojemu Štítek. Z vodojemu Kovohutě jsou nově navrženy dva vodovodní řady. První - výtlačný řad propojuje vodojem Kovohutě a vodojem Štítek, druhý – přiváděcí řad propojuje vodojem Kovohutě a posilovací čerpací stanici (Q=15 l/s, H= 60m) v Mníšku pod Brdy. Posilovací čerpací stanice Mníšek pod Brdy je navržena pro dopravu vody do stávajícího vodojemu Včelník a spotřebiště města.
Město Mníšek pod Brdy bude rozděleno, dle konfigurace terénu, do tří tlakových pásem.

Návrh předpokládá rozdělením města Mníšek pod Brdy na pásma – vodojem Štítek, vodojem Kovohutě a PČS Mníšek pod Brdy.

Odvedení a čištění odpadních vod


Město Mníšek pod Brdy má částečně vybudovaný systém jednotné kanalizační sítě. Okrajová zástavba města má vybudovanou kanalizaci splaškovou. Kanalizace byla vybudovaná z kameninových trub DN 200 až DN 500 v délce 6,293 km, betonových trub DN 500 až DN1200 v délce 3,215 km, litinových trub DN 200 v délce 0,360 km a z plastových trub DN 250 až DN 300 v délce 3,269 km. Součástí kanalizační sítě je čerpací stanice U zámeckého rybníka ( Q=6 l/s, H=24 m ) a výtlačný řad lPE trub DN 100 v délce 0,275 km. Celková délka kanalizace je 13,412 km. Touto kanalizací jsou odváděny odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel a od 9 % obyvatel přechodně bydlících. Kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Mníšek pod Brdy.


Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 710 m3/den a BSK5 383 kg/den.


Odpadní vody se předčišťují na česlích s roztečí česlic 30 mm a ve zdvojeném lapáku písku (1 díl 0,6 m x 8 m), na odtoku z obou dílů lapače písku je osazen Parshallův žlab. Jako mechanický stupeň je pro tuto ČOV použito dvou štěrbinových nádrží (5 x 11,5 m plochy) spojujících funkci sedimentace a vyhnívání kalu. Předčištěná voda se přečerpává na dva biologické rychlofiltry ( 10, výška náplně 2,2 m) a pomocí rotačního skrápěče se rozstřikuje po povrchu náplně. Kolísání přítoku na filtry se vyrovnává recirkulací vyčištěné vody. Za filtrem se voda odsazuje ve dvojici vertikálních dosazovacích nádrží (půdorysný rozměr 5 x 5 m) a zachycený kal se přepouští do štěrbinových nádrží. Vyhnilý kal se odvodňuje na čtyřech kalových polích (8 x 22,5 m) a po vyschnutí je odvážen na skládku.


Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Bojovského potoka.

V obci je 15 domovních mikročistíren s odtokem do povrchových vod, na kterých je čištěno 1 % splaškových vod od trvale bydlících obyvatel. Ostatní splaškové vody od trvale bydlících ( 19 % ) a od přechodně bydlících ( 91 % ) obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Mníšek.


Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací. Současně je ve městě stará dešťová kanalizace z cementových trub v délce cca 1,2 km.

×××××
Ve městě Mníšek pod Brdy je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě v celkové délce 17,14 km. V severní části města bude vybudována oddílná kanalizace z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 4,5 km. 

V městské části Stříbrná Lhota je navržený kombinovaný systém gravitační a tlakové kanalizace. Gravitační kanalizace bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v  délce 3,58 km, její součástí bude také čerpací stanice s výtlačným řadem DN 80 v délce 0,26 km. Tlaková kanalizace bude provedena z plastových kanalizačních trub DN 50 až DN 80 v délce 0,81 km.

V městské části Rymaně je navržený kombinovaný systém gravitační a tlakové kanalizace. Gravitační kanalizace bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v  délce 5,95 km. Její součástí budou čtyři čerpací stanice s výtlačnými řady DN 80 a DN 100 v celkové délce 0,92 km. Tlaková kanalizace bude provedena z plastových kanalizačních trub DN 50 až DN 80 v délce 1,12 km. Z okrajových částí městské čtvrti Rymaně budou odpadní vody z cca 40 objektů sváženy na centrální ČOV Mníšek.

Stávající ČOV Mníšek neodpovídá současným ani výhledovým požadavkům na čištění odpadních vod z hlediska kapacity i z hlediska požadavků platné legislativy na kvalitu odtoku vyčištěné odpadní vody. V současné době je zpracován projekt na rekonstrukci ČOV Mníšek s předpokladem zahájení investice v roce 2004.

Rekonstruovaná ČOV Mníšek je navrhována pro kapacitu 1200 m3/den a BSK5 360 kg/den, pro 6000 EO. Čištění odpadních vod v intenzifikované ČOV Mníšek bude probíhat v následujících objektech:

(
nátok ČOV – oddělovací a vypínací objekt I. nad kapacitu mechanického stupně – (76 l/s )

(
svozová jímka fekálních odpadních vod

(
hrubé předčištění – hrubé ručně stírané česle, jemné automaticky strojně stírané česle ( 2 linky ) s příslušenstvím ( dopravník s lisem na shrabky s kontejnerem ), lapák písku s příslušenstvím ( těžící zařízení, integrovaný separátor a pračka písku s odvodněním, kontejner )

(
odlehčovací a vypínací objekt II. srážkových průtoků nad kapacitu štěrbinových nádrží a biologického stupně (40,6 l/s)

(
štěrbinová nádrž ( usazovací prostor ) – separace primárního a přebytečného kalu

(
biologické čištění – aktivace, realizovaná jako RDN proces ( 2 linky ) a nové dosazovací nádrže ( 2 linky )

(
srážení fosforu – dávkování železitého koagulantu

(
kalové hospodářství 
· štěrbinová nádrž ( kalový prostor ) – anaerobní uskladnění a stabilizace surového kalu

· uskladňovací nádrže – uskladnění a stabilizace surového kalu ( rekonstruované biofiltry )

· homogenizační nádrže kalu (rekonstruované stávající dosazovací nádrže )

· pásový lis pro strojní odvodnění kalů s doprovodnými objekty a příslušenstvím

· hygienizace kalu vápněním

· mezideponie odvodněných kalů
S ohledem na stáří kanalizace ve městě a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.
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