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Změna 2010 je zapsána modře.
PODKLADY

Město nekomunikovalo se zpracovatelem PRVKUKU, proto jsou veškeré popisy vloženy z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Informace získané pracovníkem Vodovodů a Kanalizací Říčany s.r.o
3. Český Brod - Kanalizační řád
4. Český Brod - Provozní řád 
5. Situace se zákresem kanalizační sítě a umístěním ČOV

6. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 22. 6. 2010

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁST)
Město Český Brod (216 - 242 m n.m.) leží východním směrem od Prahy a západním od Kolína. 

Součástí Českého Brodu je i místní část Liblice ležící na východě Českého Brodu. 

Český Brod je město s klasickou městskou zástavbou a v periferních oblastech se zástavbou rodinných domků se zahradami. Pro účely PRVKUK byl Český Brod řešen společně s místní částí Liblice. 

Západní částí, směrem na severovýchod, protéká významný vodní tok Šembera, do kterého se na jižním okraji města vlévá tok Bušinec a na severovýchodním okraji Jalový potok. Jalový potok protéká východním okrajem Liblic. 

Na severním okraji města pod soutokem Šembery a Bušince leží na pravém břehu koupaliště a o 500 m níže na témže břehu Pivovarský rybník. Na západním okraji Českého Brodu, již mimo zástavbu, leží kaskáda Nouzovských rybníků, ze kterých vytékají dvě bezejmenné vodoteče, které se po 200 m stékají v jednu vodoteč. 

Tato bezejmenná je pravostranným přítokem Šembery. V místě soutoku bezejmenné vodoteče a Šembery se nachází na pravém břehu Šembery Chodotínský rybník. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Město Český Brod je zásobeno pitnou vodou z 97 % z vodovodu pro veřejnou potřebu a z toho 30 – 40% obyvatel používá současně vodu z vlastních studní. Zbývající 3% obyvatel je zásobeno vodou jen z vlastních studní.

V místní části Liblice je v současné době zásobeno pitnou vodou z vodovodu Českého Brodu několik organizací. Obyvatelé využívají domovní studny. 

Kvalita vody v soukromých studních není dobrá.


Místní část Liblice je zásobena vodou z městského vodovodu přes měrnou a dochlorovací stanici. Zásobní řady z PE DN 80.

Zdrojem vody pro veřejný vodovod jsou:

· ČS Štolmíř, kde jsou 2 vrty se sběrnou studnou. Vydatnost prameniště je 4,0 l/s. Odtud se voda čerpá do vodojemu Štolmíř 1 ( 900 m3 (259,20/255,60). Z vodojemu je ocel. řadem DN 300 přivedena voda do města.

· ÚV Zahrady, kde voda z vrtu je upravována, odstraňuje se radon. Vydatnost zdroje je 6,0 l/s. Z ÚV se čerpá přímo do sítě města. Do výtlačného řadu se čerpá voda ze zdroje Telecom v množství 5,0 l/s jako posílení vlastních zdrojů. Kvalita ze zdroje Telecom nevyhovuje  vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, v ukazatelích radonu, je však povoleno hygienikem.

Zdrojem vody pro veřejný vodovod jsou:

· ČS Štolmíř, kde jsou 2 vrty se sběrnou studnou. Vydatnost prameniště 7,0 l/s. Vydatnost a kvalita v posledních letech kolísá – je pravděpodobné, že bude muset být zdroj odstaven (záloha). Odtud se voda čerpá do vodojemu Štolmíř 1 ( 900 m3 (259,20/255,60). Z vodojemu je ocelovým řadem DN 300 přivedena voda do města.
· Prameniště „Zahrady“ je tvořeno vrtem BD1 s vydatností 7 l/s. Voda z vrtu se čerpá do úpravny vody a odtéká do akumulační (čerpací) jímky o objemu cca 12 m3, ze které se čerpá přes spotřebiště do vodojemu Na Vrabčici. Pro čerpání jsou osazena dvě horizontální čerpadla, jedno je provizorní, druhé jako rezerva.
· Prameniště „Vrátkov“ je tvořeno dvěma vrty VR1 a VR2 s celkovou vydatností 11 l/s. Prameniště je majetkem Telefónica O2 Czech republic, a.s. a z prameniště je možno pro město Český Brod odebírat 5 l/s.
×××××

V budoucnu se předpokládá napojení města a jeho místních částí na vodovod Škvorec – Břežany II. Napojení bude provedeno přívodním řadem z nedaleké místní části Nové Vsi II. Voda do vodovodu Škvorec – Břežany II. je dodávána z vodovodního systému hl. města Prahy (VS Praha – Kozinec).


V nejvyšším místě města je dnes malý tlak v síti, proto navrhujeme vytvořit vyšší tlakové pásmo, které bude zásobeno z věžového vodojemu 200 m3 (275,00/255,00 m n.m.). Z tohoto pásma bude zásobena i obec Štolmíř.


Do budoucna se počítá s rozšířením vodovodní sítě v Liblicích, rekonstrukce stáv. vodovodní sítě se zatím nepředpokládá.

Kromě věžového vodojemu je třeba rozšířit dnešní vodojem Štolmíř o 1 komoru o objemu 500 m3.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Štolmýř. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Je navrženo rozšíření prameniště o vrty NV-1 a NV-2. Z vrtu NV-1 je doporučeno čerpat 5 l/s a z vrtu NV-2 7 l/s. 
Z vrtu NV-1 je navržen nový výtlačný řad PE DN 100 dl. 0,9 km, který bude zaústěn do stávajícího výtlaku z prameniště „Vrátkov“ (a dále na ÚV Zahrady).

Z vrtu NV-2 je navržen nový výtlačný řad PE DN 100 dl. 0,5 km, který bude zaústěn do ÚV Zahrady.
V nejvyšším místě města je dnes malý tlak v síti, proto je navrženo vytvoření vyššího tlakového pásma zásobeno z ATS 10 l/s, která je navržena v místech křižovatky ulice Žitomírské a B. Smetany.
Návrh rozšíření vodojemu Vrabčice o jednu komoru 500 m3.

Návrh výstavby nového výtlaku HDPE DN 150 dl. 1,1 km z prameniště Štolmíř do vodojemu Vrabčice.

Je navržena rekonstrukce ÚV Zahrady.

Je navržena rekonstrukce vodovodních řadů o celkové délce 4,2 km.

Orientační parametry návrhu:

· vrt NV-1 (5 l/s) a NV-2 (7 l/s), hloubka 85 m
· výtlačný řad z NV-1, PE DN 100 dl. 0,9 km

· výtlačný řad z NV-2, PE DN 100 dl. 0,5 km

· ATS 10 l/s

· rozšíření vodojemu o 1 komoru 500 m3
· výtlačný řad z prameniště Štolmíř, HDPE DN 150 dl. 1,1 km 

· rekonstrukce ÚV Zahrady

· rekonstrukce vodovodních řadů dl. 4,2 km

Odvedení a čištění odpadních vod


Město Český Brod+Liblice má v současnosti z velké části vybudovaný systém jednotné kanalizace. Na jednou kanalizaci vybudovanou z kanalizačních trub kameninových profilu DN 200 – 600, plastových profilu DN 200 – 600, litinových profilu DN 200 (podchod pod vodotečí), betonových profilu DN 200 – 1200 a 500/800 a zděných profilu 500/600, 500/750, 500/1100, 600/1100 o celkové délce 22,557 km je napojeno 90% obyvatel. Odpadní vody jsou přivedeny kmenovou stokou na ČOV. 


Kmenová stoka „A“ o celkové délce 1971,96 m je vybudovaná z kameninových trub DN 600, dále trub z tlakové litiny 2 x DN 300 (podchod pod vodotečí), DN 250 a DN 600, dále z plastových a sklolaminátových trub DN 600 a betonových trub DN 1000. a DN 1200.

Součástí kanalizační sítě jsou i tři čerpací stanice ( ČS 1 – Q = 30 l/s, H = 12,0 m, ČS 2 – Q = 6 l/s, H = 4,0 m, ČS 3 – Q = 8 l/s, H = 5,0 m) a tři výtlačné řady z PE potrubí DN 110 a DN 160 v celkové délce 431 m.


Pro čištění odpadních vod slouží mechanicko - biologická čistírna s kapacitním průtokem Q= 1230 m3/d a s celkovým znečištěním BSK5 = 456 kg/d (údaje získané od  projektantů). Podle Provozního řádu je kapacitní průtok Q= 2635 m3/d a celkové znečištění BSK5 = 746 kg/d.


Kmenová stoka přivádí odpadní vody do lapáku štěrku se strojním těžením dále do podzemní čerpací stanice, která je sdružena s česlovnou. Zde je instalována linka pro zachycení shrabků, sestávající z dvojice strojně stíraných česlí (instalovaných ve žlabu šířky 800 mm, světlost průlin je 3 mm, sklon česlic 60), lisů a kontejnerů na shrabky.


Splašky zbavené shrabků odtékají do  zdvojených vírových lapáků písku o průměru 4,8 m a objemu 4,16 m3,  z nichž jeden bude trvale ve funkci a druhý tvoří rezervu pro přívalové průtoky. Směs vody a zachyceného písku je vedena do zásobníku, ze kterého oddělená voda automaticky přepadá a odtéká zpět před lapák písku.


Z lapáku písku jsou odpadní vody vedeny přes měrný objekt do odlehčovací komory, kde za přívalu dojde k odlehčení části odpadních vod do dešťových nádrží . Po jejich případném naplnění bude voda přepadat do obtoku ČOV. Obsah nádrží se bude v době minimálních vypouštět přes vstupní čerpárnu zpět do čistícího procesu.


Dále jsou splašky přiváděny do rozdělovací komory, kde se rozdělí do obou souběžných linek biologického čištění v členění na nádrže denitrifikační o objemu 411,6 m3, nitrifikační o objemu 1646,4 m3 a dosazovací o objemu 1204 m3 . Denitrifikační nádrž je míchaná vertikálním míchadlem a slouží k zintenzivnění procesu odstraňování dusíku. Provzdušňování nitrifikační zóny je prováděno tlakovým vzduchem pomocí jemnobublinných aeračních elementů. Zdrojem vzduchu jsou dmychadla, umístěná v budově dmychárny. Nitrifikační nádrž slouží vedle odstraňování organického znečištění také k oxidaci amonných iontů z čištěné odpadní vody. V biologickém stupni dochází i k odstraňování fosforu. K intenzifikaci tohoto odstraňování se dávkuje síran železitý.


Odstraňování organických látek, dusíku i fosforu z odpadní vody dochází pomocí mikroorganismů, shlukujících se do vloček, tzv. aktivovaného kalu.


Mechanické oddělení aktivovaného kalu z odpadní vody bude probíhat ve vertikálních dosazovacích nádržích typu Dortmund (4 x 7,2 x 7,2 x 6,1 m). Vyčištěná odpadní voda odtéká přes měrný žlab a odběrnou šachtu AT stanice do recipientu.


Vratný kal je odčerpáván z kalových jímek dosazovacích nádrží a jeho přebytečné množství je odváděno do uskladňovací nádrže. Z ní je kal odebírán ke strojnímu odvodnění na rotačním zahušťovači a pásovém lisu typu KCZ 800. 


Odvodněný kal bude odvážen v kontejnerech na trvalou deponii čistírny odpadních vod v Říčanech. 


Odpadní vody od 10 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

	Poř. číslo
	Název producenta
	Charakter

výroby
	Počet zam.
	Množ.OV

m3/den
	BSK5
kg/den
	NL

kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.

kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.

kg/den

	1
	Tiskárna Šebesta


	
	10
	1,0
	0,1
	0,09
	0,3
	0,02
	0,01
	0,01

	2
	Nemocnice s poliklinikou


	zdravotnictví
	227
	45,00
	6,8
	6,24
	22,5
	0,91
	0,57
	0,23

	3
	Cukrovar NELI, a.s.
	částečně horký
	400
	20,0
	12,0
	11
	14,0
	1,6
	1,0
	0,4

	4
	REPROGRAFIA spol. s.r.o.


	výroba reprografických materiálů
	100
	20,0
	2,0
	1,83


	5,0
	0,27
	0,17
	0,07

	5
	KARMA a.s.
	strojní
	67
	8,0
	2,0
	1,84
	8,8
	0,27
	0,17
	0,07

	6
	Stavokonstrukce Český Brod a.s.


	svařování ocel konstrukcí
	75
	20,0
	1,5
	1,38
	5,0
	0,2
	0,13
	0,05

	7
	Ústav sociální péče


	zdravotnictví
	150
	10,0
	3,0
	2,75
	10,0
	0,4
	0,25
	0,1

	8
	VET PRO, spol. s.r.o.
	
	180
	9,0
	3,6
	3,3
	10,8
	0,48
	0,3
	0,12

	9
	Školní jídelna
	stravování
	75
	3,0
	1,5
	1,38
	3,0
	0,2
	0,13
	0,05

	10
	Pap Oil
	
	20
	1,0
	0,4
	0,37
	1,2
	0,05
	0,03
	0,1

	11
	Plus Discount
	
	116
	7,0
	3,5
	3,22
	10,5
	0,47
	0,29
	0,12


Dešťové vody jsou odváděny z velké části již zmiňovanou jednotnou kanalizací, která je ve správě Vaku Říčany a z malé části systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××
Ve městě je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se město rozprostírá, bude dostavba provedena kombinovaným systémem splaškové gravitační a tlakové kanalizace.

Gravitační část dostavované kanalizace v celkové délce 2,62 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část dostavované kanalizační sítě v celkové délce 5,300 km bude provedena z plastového potrubí DN 50 až DN 100. Po uskutečnění dostavby bude odkanalizované téměř celé město.

Odpadní vody ze 47–mi objektů (z toho 36–ti rekreačních) a odloučené části zástavby – Chodotín (2 objekty) budou akumulované v bezodtokých jímkách, odkud budou vyváženy k likvidaci na městskou ČOV.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci části stávající kanalizační sítě, a to z kanalizačních trub kameninových profilu DN 250 – 300, betonových profilu DN 200 – 1200 a 500/800 a zděných profilu 500/600, 500/750, 500/1100, 600/1100 o celkové délce 15,694 km 14,5 km. 


Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením rekonstrukce nejpozději do roku 2050.


Do kanalizační sítě města Český Brod - Liblice budou přiváděny splaškové vody z obcí Tismice, Tuchoraz, Vrátkov, Klučov, Přistoupim a místních částí Štolmíř a Lstiboř


Na ČOV Český Brod - Liblice budou přiváděny splaškové vody z obce Klučov a místní části Lstiboř.

Do kanalizační sítě města Český Brod - Liblice budou přiváděny splaškové vody z obcí Tismice, Klučov a místních částí Štolmíř a Lstiboř.

Obec Tuchoraz připravuje vlastní ČOV, Přistoupim připravuje  vlastní ČOV.

Na ČOV Český Brod budou přiváděny splaškové vody z obce Klučov a místní části Lstiboř. Tisimice budou připojeny přes stokovou síť města.

Je navžena intenzifikace ČOV Český Brod z 7600 EO na 9461 EO. Intenzifikace spočívá v úpravě stávajícího technologického vybavení, dostavbě jímky pro dovážené kaly, úpravy stávajících biologických stupňů, osazení rotačního zahušťovače, přístavbě přístřešku pro kontejnery, rekonstrukce stávajících budov, úpravy obslužných komunikací, přístavbě plochy pro odvodnění kalů, rekonstrukce vnitřní kanalizace, doplnění měření na obtoku ČOV.

Orientační parametry návrhu:

· intenzifikace ČOV z 7600 EO na 9461 EO

Upřesnění textu PRVKUK:

· upřesnění délky rekonstrukce kanalizace z 15,7 km na 14,5 km
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