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Změna 2010 je zapsána modře. 
PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 30. 6. 2010

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Louňovice leží u silnice Praha – Kutná Hora, mezi obcemi Říčany a Kostelec nad Černými Lesy v nadmořské výšce 410 – 460 m.n.m.Recipientem je Louňovický potok.V obci 340 chat a ubytovací zařízení v obci mají 50 lůžek. V obci je Česká keramická manufaktura s 24 zaměstnanci.V obci je umístěna požární nádrž, osazeny jsou požární hydranty. Zástavba obce je rozptýlená a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy.  

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Zásobování pitnou vodou je z hlubinných vrtů s celkovou kapacitou 3,5 l/s, výtlačným potrubím přes úpravnu vody. V současné době byl dokončen další posilující vrt a nový vodojem.

Vodovod má ve správě Vodohospodářská společnost Aquacon Benešov. Připojeno je 1190 obyvatel včetně rekreantů. Zbytek obyvatel je zásobováno vodou z domovních studní,množství vody je z části vyhovující, avšak kvalita vody není dobrá (voda obsahuje železo,dusičnany,bakteriologické znečištění a radioaktivitu).V obci nejsou užívané obecní studny.Celkem je vybudováno 601 706 domovních vodovodních přípojek. Voda je upravována a akumulována v zásobnících o kapacitě 60 m3 a ve věžovém vodojemu s kapacitou také 60 m3 .

Vodovodní řady jsou z plastu o profilech DN 80,100,150 a délkách 7,2 km,5,1km,1,4 km. v celkové délce vodovodního řadu 13. 859 m.


×××××
Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje, avšak výkon vrtů je v současné době nedostatečný. Navrhuje se dopřipojit všechny nenapojené obyvatele. Navržena je výstavba vodovodních řadů pro dopřipojení všech obyvatel z hrdlovaných trub PVC DN 90 v celkové délce 2,5 km.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí plánované výstavbě. 

V současné době probíhá zapojení dvou nových vrtů do úpravny vody a s tím související rekonstrukce úpravny vody, ke které obec přistoupila z důvodu nutnosti řešení růstu odběru pitné vody. Kapacita nových vrtů je 1,95 l/s. 

V budocnosti je navrženo zásobování obce z vodovodního přivaděče Region – jih, zdroj Želivka.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 5,2 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


V obci je vybudovaná  kanalizace a ČOV. Kanalizační stoky jsou DN 300 kamenina v délce 972 m, DN 250 kamenina v délce 65 m, DN 300 PVC v délce 1 825 m a DN 250 PVC v délce 7 873 m.Celková délka kanalizační sítě je 10 735 m.Délka výtlačného potrubí DN 110,DN 50 je 1.207 m.

Čistírna odpadních vod 2 x500 2000 EO Recing Náchod mechanicko-biologická s odstraňováním fosforu. Napojeno je z celkového počtu 1 350 obyvatel 936. Zbytek 514 obyv.vč.rekreantů akumuluje splaškové vody v žumpách, které se vyváží na místní ČOV.

kapacita ČOV: Q-225m3/d,BSK5-60kg/d

Způsob likvidace kalů: odvoz na ČOV Benešov a Kamenice

V současné době je vysazeno 474 722 kanalizačních přípojek.V letošním roce je plánováno zahájení II.etapy výstavby kanalizační sítě pro zbývající trvale obydlenou část obce a s tím spojené rozšíření ČOV ještě o jednu čistící linku.Ve výhledu je rozšíření kanalizační sítě i pro novou zástavbu pozemků, které jsou v územním plánu obce navrženy pro zástavbu.

Dešťová kanalizace ve správě obce je částečně z DN 250 – 80 m, DN 300 – 223 m, DN 400 – 100m a částečně obec užívá systému příkopů, struh a propustků.

×××××

V obci Louňovice je navržena dostavba kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 4,0 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300.

S nárůstem připojených EO se navrhuje byla provedena intenzifikace stávající ČOV.  Navržena je mechanicko – biologická čistírna s pneumatickou aerací a anaerobní nebo aerobní dostabilizací kalu.


Hrubé předčištění je v  provedení - jemné strojně stírané česle a vertikální lapák písku.  nátokových česlí.

Biologická část je navržena jako dlouhodobá aktivace ve dvou čistírenských linkách a třetí aktivační nádrži. Aerace a homogenizace nádrží je zajišťována jemnobublinnými aeračními prvky, s dodávkou vzduchu z dmychadla. U menších velikostí ČOV lze aktivaci provozovat jen jako nitrifikaci, u větších pak jako nitrifikaci s denitrifikací. Pro separaci kalu je uvažována dvojice dosazovacích nádrží s vertikálním průtokem.


Kalové hospodářství tvoří u menších ČOV jedna uskladňovací nádrž pro anaerobní dostabilizaci kalu. U větších ČOV je variantně uvažováno s rozdělením nádrže na část pro aerobní dostabilizaci kalu a část na uskladnění kalu. Stabilizovaný kal bude odvážen v tekutém stavu k odvodnění na některou větší ČOV, nebo dle místních možností k zemědělskému využití. Alternativně lze uvažovat s odvodněním v odvodňovacích pytlích s dávkováním flokulantu.


Chod čistírny bude je ovládán řídící jednotkou.
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