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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2010

Díl 15 – Mladá Boleslav


 CZ021.3207.2115.0672
Skorkov

 
   .0672.02 
Otradovice

identifikační číslo obce  14838

kód obce  14836

Změna 2010 je zapsána modře.
PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

2. Prohlášení obce ze dne 01/10/2003

3. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 30. 11. 2009

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


V místní části obce Skorkov – Otradovicích (175 -180 m n.m.), ležící jihozápadně od Benátek nad Jizerou je zástavba venkovského charakteru. Přechodné obyvatele tvoří především chataři v přilehlých osadách. Nachází se zde hotel s kapacitou 44 lůžek. Otradovice se nacházejí v rovinatém až mírně svažitém terénu. Na východ od obce, ve vzdálenosti cca 300 m protéká řeka Jizera, která je v tomto úseku toku významným vodním tokem s vodárenským odběrem.

Otradovice se nachází v CHOPAV Severočeská křída a v pásmu hygienické ochrany IIo. vodních zdrojů oblastní vodárenské soustavy „Střední Čechy – Káraný.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod pro veřejnou potřebu není v místní části Otradovicích vybudován. Obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou domovní studny. Kvalita vody v těchto studnách vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a není třeba ho měnit.

Ve výhledu je možné připojení místní části Otradovice na připravovaný vodovod Sojovice, přes vodovodní síť Podbrahy. Podrobnější údaje o vodovodu jsou uvedeny u obce Sojovice.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Benátky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
V obci Skorkov je navržený vodovodní systém, který bude napojený na skupinový vodovod „Káraný“, který je veden v blízkosti obce. Plynulou dodávku vody zajistí nově navržený vodojem s ATS nad spotřebištěm. Voda do vodojemu bude čerpána samostatným výtlačným potrubím z akumulační jímky, která je plněna gravitačním potrubím z hlavního zdroje. Záložní zdroj pro výtlačný řad do vodojemu je jímací studna v areálu čerpací stanice Skorkov.

V místní části Otradovice, je navržený vodovod, který se napojí na plánovaný vodovod obce Skorkov.

Orientační technické parametry - Otradovice:

· zásoboní řady:
PE, DN 80, délka cca 0,3 km




PE, DN 100, délka cca 2,15 km
Odvedení a čištění odpadních vod
Místní část obce Skorkov – Otradovice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod Skorkov, která je v provozu od r.1993 (100 %). Splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek odkud se vyvážejí buď na čistírnu odpadních vod Skorkov (20 %), nebo na zemědělsky využívané pozemky (80 %). Jímky jsou v technickém stavu vyhovujícím až vyžadujícím opravy.

V současné době je ve výstavbě tlaková kanalizace pro odvedení splaškových vod z obce Skorkova a jejích místních části Podbrahů a Otradovic, s termínem dokončení v r. 2004.

Otradovice mají vybudovanou dešťovou kanalizaci, která je zaústěna do příkopů ústících do řeka Jizery.

×××××

V obci Skorkov a jejích místních částech Podbrahy a Otradovice je ve výstavbě splašková tlaková kanalizace s termínem dokončení 12. 2004, napojená na čistírnu odpadních vod obce Skorkov (leží v katastrálním území obce Skorkov), která je na připojení těchto lokalit dimenzována.


Tlaková kanalizační síť v Otradovicích bude vybudována v celkové délce 2,419 km z polyetylénového potrubí profilů DN 50 až DN 75.


Na kanalizaci a čistírnu budou napojeni všichni trvale žijící obyvatelé, splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel budou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na čistírnu Skorkov.


Systém odvádění dešťových vod vyhovuje a zůstane zachován i v budoucnosti.
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