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Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2010

Díl 16 - Mnichovo Hradiště


 CZ021.3207.2116.0704
Loukovec

 
   .0704.01 
Loukovec

identifikační číslo obce  08727
kód obce  08727

Změna 2010 je zapsána modře.
PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

2. Prohlášení obce ze dne 06/10/2003

3. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

4. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 21. 7. 2010

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V obci Loukovec (235 - 265 m n. m), ležící severovýchodně od Mnichova Hradiště je zástavba venkovského charakteru. Vesměs se jedná o rodinné domy a chalupy. Obec leží nad strmým břehem řeky Jizery, která je v tomto úseku významným vodním tokem s vodárenským odběrem a na severu se svažuje k Pěnčínskému potoku. Na jihozápadě obce je jedna malá vodní nádrž.

Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída leží v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodních zdrojů.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je napojena na skupinový vodovod Mohelsko - Koryta, který zahrnuje dva vodovody - Mohelsko a Koryta. Vodovod v obci byl uveden do provozu roku 1975. Provozovatelem a vlastníkem skupinového vodovodu i vodovodu v obci je VaK Mladá Boleslav, a.s. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých i přechodných obyvatel. Dalším významným odběratelem pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu je ZD Loukovec (živočišná a rostlinná výroba).

Z ČS Koryta je voda čerpána do VDJ Loukovec a z výtlačného řadu je zásobena osada Kyjov. Vlastní obec Loukovec je zásobena z vodojemu Loukovec. Podrobnější informace o skupinovém vodovodu Mohelsko – Koryta jsou uvedeny ve zprávě A.2.2.

Věžový vodojem Loukovec 200 m3 (294,0/290,0 m n. m.) je vodojemem za spotřebištěm pro obec Koryta a osadu Kyjov. Pro obec Loukovec a místní část Hubálov je vodojemem před spotřebištěm. Pro místní část Hubálov je na síti osazen redukční ventil. Technický stav vodojemu je vyhovující.

Vodovodní síť je z PE a litiny. Technický stav řadů je vyhovující.

×××××
Obec zůstane i nadále zásobována ze skupinového vodovodu Mohelsko – Koryta, po koncepční stránce je zásobování obyvatel pitnou vodou dobře vyřešeno.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Koryta, Srbsko, Strážiště, Sychrov a Žďár. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Loukovec nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (88 %), případně jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do dešťové kanalizace vyústěné do Jizery (12 %). Splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s následným vyvážením na zemědělsky využívané pozemky (100 %). Část jímek je ve špatném technickém stavu, nejsou vodotěsné.

Územní plán velkého územního celku okresu Mladá Boleslav uvažuje s vybudováním kanalizace a s jejím napojením do plánované ČOV Koryta, do které by se napojila i obec Loukov a Sezemice. 

V obci sídlí ZD „Sever“ Loukovec (živočišná výroba). Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokové jímce a vyváženy na pole.

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci v lokalitě rodinných domků. Tato se napojuje na dešťovou kanalizaci obce Hubálov, která je odvedena do řeky Jizery. Dešťová kanalizace je z betonových trub DN 400 v délce 0,290 km.

×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace.

Gravitační část oddílné splaškové kanalizace v celkové délce 1,190 km bude vybudována z kameninových kanalizačních trub profilu DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,670 km bude provedena z plastového potrubí DN 50 až DN 80.

Mimo čištění splaškových vod přitékajících z obce Loukovec budou do čistírny odpadních vod přiváděny splaškové vody z obce Koryta a dále se předpokládá svoz jímek z místní části Loukovce Hubálov, z obce Sezemice a její místní části Jirsko 1. díl, z obce Mohelnice nad Jizerou a její místní části Podhora.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Pěnčínského potoka.

Stávající septiky budou zrušeny.

Dosavadní způsob likvidace dešťových vod zůstane zachován.

Nový návrh předpokládá výstavbu oddílné kombinované kanalizaci v obci Loukovec. Většina obce bude odkanalizována gravitační kanalizací z trub PP DN 250, délky 3,2 km  Západní část obce Loukovec bude odkanalizována pomocí tlakové kanalizace z trub PE DN 80 délky 0,2 km. Na stokové síti je navržena nová ČS a výtlačný řad z PE DN 80, délky 0,9 km. Odpadní vody budou přečerpávány do kanalizace v místní části Hubálov, kde budou čištěny na stávající ČOV SOU Hubálov. 

Orientační parametry návrhu:

· gravitační kanalizace, PP DN 250, dl. 3,2 km
· tlaková kanalizace, PE DN 80, dl. 0,2 km
· výtlačný řad, PE DN 80, dl. 0,9 km
· ČS: 5 l/s 

· DČS: 2 ks











































































































































































[image: image3.png]



č. zakázky  10 3193-1-71
červenec 2004/září 2010
 strana 3 

[image: image4.wmf] 

 

arch. číslo   07 177 / 03 / 1


[image: image5.wmf] 

[image: image6.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

_1124704187.doc
[image: image1.png]



Krajský úřad
Středočeského kraje



_1345468988.doc



