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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2010

Díl 17 – Neratovice

 CZ021.3209.2117
.0716

Kojetice

 
.0716.01

Kojetice

identifikační číslo obce  06785

kód obce  06785

Změna 2010 je zapsána modře.
PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce a vodovodu 
2. Územní plán obce zpracovaný firmou ILF Consulting ENGINEERS

3. Situace vodovodu

4. PRVKUC zpracovaný v roce 1996  firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

5. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 24. 5. 2010

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Kojetice (179 – 194 m n.m.) leží v zájmovém území úmoří Severního moře, povodí Labe a patří k dílčímu povodí Kojetického a Čakovického potoka. Oba tyto potoky obcí protékají.  Na Kojetickém potoce je rybník o celkové ploše 4,5 ha. Východně od obce se nachází částečně zatopený kamenolom. Zástavba v obci je tvořena nízkopodlažními domky a je zde 15 objektů rekreačního bydlení.


VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Kojetice je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Z vdj.Hostín 2 \SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" 2 800 + 2 \SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" 6000 m3 (286,7/281,5 m n.m.), který je centrálním distribučním vodojemem   pro vodovod KSKM, je veden gravitační přivodný řad KSKM DN 1000/800 do vdj.Dolany 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"5000 m3 (247,4/ 242,4 m n.m.). Na řad KSKM je u obce Korycany napojen gravitační přívodný řad DN 350 do věžového vdj.Kojetice 1000 m3 (226,4/217,9 m n.m.). Z odbočky do všetatského vdj.Na Cecemíně 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1000 m3 (231,5/226,5 m n.m.) je veden propojovací řad DN 400 jižně od Neratovic kolem věžového vdj.Kojetice 1000 m3 (226,4/217,9 m n.m.), který je připojen na odbočce. Množství vody dopravované do věžového vodojemu Kojetice je po dokončení výstavby Všetatské větve zajišťováno z 60% z řadu KSKM a ze 40% z Všetatské větve. 

Z věžového vdj. Kojetice jsou gravitačně zásobeny Neratovice, Byškovice, Lobkovice a Mlékojedy. Na zásobní řad do Neratovic DN 350 je napojen přívodný řad DN 200 do čerpací stanice Kojetice. Pomocí ČS Kojetice je voda dopravována výtlačným řadem DN 200   do Lobkovického skupinového vodovodu, kterým jsou dále zásobovány obce Předboj, Líbeznice a Měšice. Obec Kojetice je zásobována napojením přímo na výše zmíněný výtlačný řad DN 200. V obci je provedena vlastní rozvodná síť převážně profilu D 110 a D 90 – polyetylen. 

Délka přívodního řadu je 0,1 a rozvodné sítě 4,5 km.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Lhotka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Kojetice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy  na zemědělsky využívané pozemky. 


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

	Poř. číslo
	Název producenta
	Charakter
výroby
	Počet zam.
	Množ.OV
m3/den
	BSK5
kg/den
	NL
kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.
kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.
kg/den

	1
	Dopramo
	
	
	1,60
	0,60
	0,55
	1,10
	0,08
	0,05
	0,02




Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací, která má délku cca. 750 m a částečně systémem příkopů, struh a propustků do Kojetického potoka.
×××××

V obci Kojetice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 5,4 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Kojetického potoka.
V obci je navržená výstavba tlakové kanalizace s odvedením odpadních vod do kanalizačního systému města Neratovice. Odpadní vody budou tlakovými stokami odvedeny do uklidňovací šachty osazené cca 100 m jižně od poslední obytné zástavby v Neratovicích. Odtud budou splašky gravitačně odtékat cca 100 m novou stokou do stávajícího systému gravitační kanalizace v Neratovicích. Odpadní vody z Kojetic budou čištěny na ČOV Neratovice. 

Dešťové vody budou dále odváděny stávajícím systémem dešťové kanalizace a příkopů beze změn.

Orientační technické parametry:

· tlaková kanalizace: PE 63-90, délka cca 6,4 km
· výtlačný řad: PE 125, délka cca 1,65 km
· domovní tlakové čerpací stanice: 250 ks

· gravitační kanalizace: PVC, DN 300, délka cca 0,1 km
· měrná šachta splašků
č. zakázky  10 3193-1-71
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