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Změna 2010 je zapsána modře.
PODKLADY

1. Dotazník s údaji , vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod z VaK Nymburk

2. Zákres kanalizačních řadů

3. Situace vodovodu

4. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

5. Žádost obce o změnu PRVKÚK ze 17. 2. 2010

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město Poděbrady (187 – 189 m n.m.) leží  východním směrem od Prahy a nachází se na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady a I. a  II. pásmu PHO vodního zdroje Choťánky. Recipientem je Labe. Zástavba lázeňského města je soustředěná a je tvořena jak rodinnými, tak i bytovými domy. Lázně Poděbrady disponují  kapacitou 710 lůžek (z toho 110 si pronajímají), dále zde jsou hotely a ubytování v soukromí. 


Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Poděbrady je zásobováno pitnou vodou z rozsáhlého vodárenského systému ve správě VaK Nymburk a.s. Síť zdrojů podzemní vody je umístěna po obou stranách řeky Labe, jihovýchodně od města. Původní městské prameniště „Staré prameniště“ je v sousedství komunikace směrem na Hradec Králové. Jeho součástí je i úpravna vody a čerpací stanice. Prameniště „Kluk“ tvoří 9 vrtů v území na levém břehu Labe. Jsou to vrty LC 11, 12, 13, 20, 21, 26, 27, 31 a 32. Surová voda je soustřeďována ve společné čerpací stanici a odtud je výtlačným potrubím DN 400 dopravována do nové úpravny vody v sadech S.K.Neumanna. Prameniště Choťánky tvoří 10 vrtů na pravém břehu řeky Labe. V současné době jsou vystrojeny vrty HV 1-4. Voda z nich je dopravována přes starou úpravnu, kde je napojena na systém starého prameniště a pak společně čerpána výtlakem DN 400 do nové úpravny vody. Maximální vydatnost těchto zdrojů je 247 l/s, průměrná vydatnost je 101 l/s. 

Pro vysoký obsah manganu a železa je nutno surovou podzemní vodu upravovat. Zároveň je provzdušňováním odstraňován i čpavek, který je v surové vodě také obsažen. Technologie úpravny vody : provzdušnění, dvoustupňová úprava čiřením, prostá infiltrace, dezinfekce. Kapacita úpravny vody je 140 l/s. Čerpací stanice má kapacitu 215 l/s. Počet čerpadel a jejich výkony : 1+1 s výkony 9+9 l/s a dopravní výškou 70 m, 2+1 s výkony 67+62+77 l/s a dopravní výškou 40 m, 1+1 s výkony 60+77 l/s a dopravní výškou 20 m. Z úpravny vody je voda výtlačným řadem DN 400 z litiny délky 0,28 km dodávána do věžového vodojemu 1 x 420 m3 (226,5/219,5 m n.m.), který byl postaven pro vyrovnání denních a hodinových maxim. Z úpravny vedou čtyři hlavní zásobovací řady: DN 400 do Nymburka, DN 300 a DN 400 do Městce Králové, DN 300 do městské sítě K Bažantnici a DN 400 do městské sítě směrem na Kostelní předměstí. Vodojem tedy plní funkci vyrovnávací nádrže za spotřebištěm. V současné době se provozní hydrodynamický tlak v distribuční síti pohybuje mezi 0,28 – 0,32 MPa. Celá vodovodní síť ve městě je provozována v jednom tlakovém pásmu. Rozvodná vodovodní síť města je následující :
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Na vodovodní síť města je připojeno 98% obyvatel.


Provozovatelem vodovodu je VaK Nymburk a.s.


Ve městě je v provozu rozvod užitkové vody. Využívá se k provozním účelům v podnicích, jako chladící voda a také k zalévání zeleně a kropení povrchů.

Odběrné místo s čerpací stanicí se nachází asi 300 m po proudu Labe nad mostem. Profily potrubí jsou DN 80 – DN 200.

K léčebným a pitným kůrám se využívá minerální voda Poděbradka – hydrogenuhličitanová kyselka s obsahem sirovodíku. Jímá se ve vrtech BJ 10 (Vrchlický), BJ 11(Zápotocký), BJ 12 (Bouček) a BJ 14. Minerální voda je z vrtů čerpána přes rozvodnou síť do vyrovnávacího vodojemu v minerálních lázních o obsahu 16 m3 a je rozváděna do jednotlivých léčebných pavilonů a na kolonádu Dr. Libeňského a do staré plnírny. Společnost Poděbradka provozuje novou plnírnu lahví ve Velkém Zboží. Minerální vodu jímá z vrtů BJ 13 a BJ 15 v areálu plnírny. Kapacita plnírny je cca 300 000 lahví denně.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. 


Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů v celkové délce 4,46 km. Navržené opatření bude realizováno do roku 2010.

S ohledem na stáří vodovodu a použité trubní materiály (litina, ocel) doporučujeme v Poděbradech rekonstrukci stávající vodovodní sítě v celkové délce 2,69 km.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Kluk, Staré prameniště a Choťánky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z domovních a veřejných studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Město Poděbrady má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která přivádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod Poděbrady. Jedná se o uzavřenou, kompaktní mechanicko-biologickou ČOV s touto technologií : dešťový oddělovač, čerpací stanice, česle, lapák písku a tuků, lamelový filtr, biofiltry, nádrž na prací vodu, aktivace, dosazovák, mikrosíto, kalové hospodářství. Hlavním principem činnosti biologické části čistírny jsou provzdušňované biofiltry s nárustovou biomasou pracující v cyklickém režimu. Nádrž čisté vody je využívána pro praní filtrů a nádrž špinavé vody slouží jako zdrž odlehčených přívalových vod pro jejich pozdější vyčištění. Kapacita čistírny je 4200 m3/den a je určena pro 25 000 EO.

Recipientem je řeka Labe.

Na kanalizační síti jsou tři čerpací stanice : Bažantnice s kapacitou 60 l/s (počet čerpadel 1+1, výkon jednotlivých čerpadel 60 l/s a dopravní výška 15 m), Skupice s kapacitou 100 l/s (počet čerpadel 1+1, výkon jednotlivých čerpadel 60 l/s a dopravní výška 15 m), Vinice s kapacitou 60 l/s (počet čerpadel 1+1, výkon jednotlivých čerpadel 60 l/s a dopravní výška 15 m). Výtlačný řad Vinice DN 225 z PVC je délky 0,215 km, výtlačný řad Skupice DN 160 je délky 0,376 km. Délka gravitačních kanalizačních stok :
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V Poděbradech je 2398 ks kanalizačních přípojek celkové délky 19,0 km.

Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je VaK Nymburk a.s.

Upřesnění textové části:

Stávající mechanicko-biologická ČOV z roku 1996 je vybavena technologií, jejíž hlavním principem je primérní sedimentace a zejména provzdušňované biofiltry s nárůstovou biomasou, pracující v cyklickém režimu. V rámci intenzifikace v roce 2000 byla částečně doplněna technologie čištění. Původní akumulační nádrže vyčištěné vody byly upraveny na aktivační nádrže (1259 m3), byla přistavěna dmychána a dosazovací nádrž ( 15 m (707 m3). Tato technologie čištění je již kapacitně plně vyčerpána a s ohledem na kompaktní stavební provedení ani po částečné intenzifikaci nevyhovuje plně NV 229/2007 Sb. a rozhodnutí povolení k vypouštění odpadních vod z 2. 12. 2008, platném do roku 2012.
×××××

S ohledem na stáří kanalizace (špatný technický stav) a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě  v celkové délce 4,46 km.

Kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období . Stávající čistírnu odpadních vod bude nezbytné doplnit o chemické srážení fosforu.

Ve městě Poděbrady je navržena intenzifikace ČOV z původní kapacity 25 000 EO na novou kapacitu 28 300 EO.
Orientační technické parametry:

Biologická část ČOV bude upravena do dvou samostatných technologický linek v základní sestavě:

· selektor

· denitrifikace

· nitrifikace
Ostatní články čistícího procesu jsou společné pro obě biologické linky:

· hrubé předčištění

· regenerace kalu

· terciérní čištění (mikrosíta)

· kalové hospodářství

včetně dalších zařízení (chemické hospodářství, dmychána, odvodnění kalu, …)

Nově budované technologické články a zařízení:

· jemné stírané česle s lisováním shrabků

· selektor 2 x 172,4 m3

· denitrifikace 2 x 1269 m3
· aktivace 1 x 1552 m3 + 290 m3 (přistavba stávající AN)

· dosazovací nádrž 1 x 707 m3

· dmychána

· chemické hospodářství (srážení fosforu)

· flokulace

· mikrosíta 2 x 55 l/s

Veškeré objekty ČOV, které by mohly být zdrojem zápachu, jsou zakryty a vzduch je před vypuštěním do přírodního prostředí filtrován. Otevřené hladiny vyčištěné odpadní vody mají pouze dosazovací nádrže. Tato opatření jsou nutná s ohledem na okolní obytnou zástavbu a odpovídají TNV 756011.
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