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1. Prohlášení ze dne 11.11.2003
2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

3. Źádost o změnu PRVKUK ze dne 18. 6. 2010
CHARAKTERISTIKA OBCE 

Obec Prosenická Lhota se nachází severovýchodně od Sedlčan, v nadmořské výšce 422 - 432 m n m. Obec je tvořena roztroušenou, typickou venkovskou zástavbou. V obci je jedno ubytovací zařízení s kapacitou šesti lůžek.

Po východním okraji obce protéká bezejmenný potok, který je levostranným přítokem Křečovického potoka.

Obec se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Prosenická Lhota je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních a obecních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu manganu dusičnanů, bakteriologického znečištění.

×××××
Do budoucna uvažujeme s připojením Prosenické Lhoty na vodovod Prosenice.

V této souvislosti nebude stávající kapacita vdj. Prosenice 1(25 m3 (-/- m n.m.) postačovat. Proto je zapotřebí rozšířit stávající vodojem o druhou komoru 1(25 m3.

Na vodovodní síť Prosenic bude navazovat vodovodní síť Prosenické Lhoty. Půjde tak o gravitační zásobení z vodojemu Prosenice.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Krásná Hora nad Vltavou a Doublovičky.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Prosenická Lhota nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce, vybudovanou z  betonových trub DN 500 mm o celkové délce cca 300 m.
×××××
S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Sedlčany.


Změna počítá s výstavbou gravitační oddílné splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškovou vodu do centrální čerpací stanice s výtlakem na novou mechanicko-biologickou ČOV Prosenická Lhota s kapacitou 300 EO. Vyčištěná voda z ČOV bude odváděna výtlakem do vodoteče za hranicí OP vodního zdroje. ČOV bude likvidovat odpadní vody z obce Prosenická Lhota a Prosenice.

Orientační parametry návrhu:

· mechanicko-biologická ČOV 300 EO

· gravitační kanalizace: PVC DN 250, dl. 1,6 km
· výtlak z ČS na ČOV: HDPE DN 90, dl. 0,5 km 
· ČS: 5 l/s
č. zakázky  10 3193-1-71
červen 2004/září 2010
 strana 1 

arch. číslo   07 184/03/1

[image: image3.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

[image: image4.png]




[image: image5.wmf] 

[image: image6.wmf] 

 

_1124704187.doc
[image: image1.png]



Krajský úřad
Středočeského kraje



_1344944708.doc



