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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl  25 - Vlašim


 
CZ021.3201.2125.1092
Dolní Kralovice

 
.1092.04 
Střítež

identifikační číslo obce  02936

kód obce    02933

Změna 2010 je zapsána modře.
PODKLADY


1. dotazník PRVKUK

2. situace odkanalizování a čištění odpadních vod – Střítež – výhled, 6/1994, 1:5000

3. katastrální mapa se zakreslením vedení vodovodu

4. rozhodnutí o odběru podzemních vod, OÚ Benešov, 7/1991

5. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 16. 4. 2010

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

406 – 423 m n.m.

· chráněné území



II. PHO – VD Želivka

· recipient




Brzotický potok, VN Švihov

Obec Střítěž se nachází ve vzdálenosti cca 20 km východně od Vlašimi.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.Obec má malý rekreační potenciál.

V obci je umístěn zdroj požární vody - bez bližší specifikace.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno 86% trvale bydlících obyvatel a 100% přechodně bydlících obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Dolní Kralovice. 

Zdrojem pro vodovod jsou kopané studny ST 10, ST 14. Ze studny ST 14 je voda gravitačně vedena přívodným řadem – PE DN 50, délka 61,5 m - do studny ST 10. Ze studny ST 10 je voda čerpána výtlačným řadem – PE DN 75, délka 348,5 m - do ATS Střítěž. 

Po obci je voda rozváděna řady o celkové délce cca 1011 m.

Údaje o jednotlivých rozvodných řadech: 

PE, DN 50, délka 632,9 m

PE, DN 90, délka 378,1 m

Protokol o rozboru vzorku pitné vody odebrané ze sítě hromadného zásobování nebyl poskytnut.

V obci se rovněž nacházejí studny k individuálnímu zásobování vodou. 

Množství vody ve studnách je dle sdělení nedostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. 

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti, připojenost obyvatel bude dokončena realizací vodovodních přípojek.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude nutné vodu upravovat.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Kácov (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je vzhledem k dezolátnímu stavu stávajícího vodovodu a nedostatečné vydatnosti vodních zdrojů návrh výstavby nové vodovodní sítě na celém území obce Střítěž s napojením na stávající vodovod obce Brzotice.

Orientační parametry návrhu:

· Zásobní řad plast DN 100, dl. 1,4 km

· Rozvodné řady plast DN 80, dl. 1,8 km

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace – bez bližších kontaktů. 

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou akumulovány v jímkách a vyváženy na pole. Na bezodtokové jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

×××××

Vzhledem k tomu, že se obec nachází v PHO II. stupně zdrojů povrchové vody VD Želivka, k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje, nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této obce místní části není investičně  a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na čistírně odpadních vod obce Brzotice.

Změnou je návrh výstavby oddílné splašková kanalizace s odvedením odpadních vod na stávající ČOV Brzotice. V západní části obce bude řešena kanalizace jako tlaková (HDPE DN 32 – 80), ve východní části jako gravitační (PVC DN 300). Veškeré splašky budou svedeny na čerpací stanici v jihovýchodním cípu obce, odkud budou výtlačným řadem (HDPE DN 100) čerpány do ČOV Brzotice. 

Orientační parametry návrhu:

· gravitační kanalizace PVC DN 300, dl. 0,7 km

· tlaková kanalizace HDPE DN 32 – 80, dl. 1,4 km
· výtlačný řad HDPE DN 100, dl. 5,1 km

· čerpací stanice 2,6 l/s

· domovní čerpací stanice, cca 24 ks
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