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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2010

Díl  Skupinové vodovody


 
Skupinový vodovod Mníšek pod Brdy – Jihozápadní region
Změna 2010 je zapsána modře.
PODKLADY


1. Návrh změny PRVKUK pro skupinový vodovod Mníšek pod Brdy – Jihozápadní region (VRV, a. s.)
2. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 28. 6. 2010

CHARAKTERISTIKA Regionu
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Původně navrženým technickým řešením skupinového vodovodu Mníšek je zajištěno zásobování obce Všenory a Mníšeckého regionu pitnou vodou z pražského vodovodu. Zdrojem vody je stávající vodojem Zbraslav – Baně 3×400 m3 (289,55/284,55 m n.m.). V areálu vodojemu je navržena čerpací stanice ( Q = 37,74 l/s ), kterou je čerpána voda do stávajícího vdj. Jíloviště I. 150 m3 ( 406,07/402,15 m n.m. ) a nově navrženého vodojemu Jíloviště 1×400 m3 (406,07/402,15 m n.m.). Z vodojemů Jíloviště teče voda gravitačně do čerpací stanice Líšnice. Z ČS Líšnice ( Q = 26,0 l/s, H = 74,2 m ) je voda dopravována do navrhovaného vodojemu Mníšek 1 2×500 m3 (435,0/430,0 m n.m.) přívodním řadem DN 200.
×××××

Nová koncepce zásobování pitnou vodou je z části totožná s původní koncepcí. Zdroj skupinového vodovodu je situován ve Zbraslavi u vodojemu Baně, kde je navržena čerpací stanice. Z ČS Baně (Q=70 l/s, H= 120m) je voda dopravována výtlačným řadem DN 300 do nově navrženého přerušovacího vodojemu Jíloviště (2x200 m3) na vrchu Cukrák. Nový vodojem je situován v lese v návaznosti na původní vodojem 1x150 m3. Z navrhovaného vodojemu Jíloviště poteče voda gravitačně směrem k posilovací čerpací stanici Černolice (Q=65 l/s, H= 55m), odkud je voda čerpána až do vodojemu Kovohutě (2 x 1000 m3). Objekt vodojemu Kovohutě je nyní mimo provoz, je navržena jeho rekonstrukce. Ve vodojemu Kovohutě je nově navržena čerpací stanice zajišťující dopravu vody dále do vodojemu Štítek. Z vodojemu Kovohutě jsou nově navrženy dva vodovodní řady. První - výtlačný řad propojuje vodojem Kovohutě a vodojem Štítek, druhý – přiváděcí řad propojuje vodojem Kovohutě a posilovací čerpací stanici (Q=15 l/s, H= 60m) v Mníšku pod Brdy. Posilovací čerpací stanice Mníšek pod Brdy je navržena pro dopravu vody do stávajícího vodojemu Včelník. Dále budou z vodojemu Včelník zásobeny obce Zahořany, Čisovice a Nová Ves pod Pleší. 

Orientační parametry návrhu:

· ČS Zbraslav Baně, Q=70 l/s, H= 120m

· VDJ Jíloviště, 2x200 m3
· ČS Černolice, Q=65 l/s, H= 55m

· PČS Mníšek pod Brdy, Q=15 l/s, H= 60m

· vodovodní řady DN300 a 200, 19,3 km
· rekonstrukce VDJ Kovohutě + nová ČS, Q = 10 l/s
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