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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2011

Díl 22 – Říčany


 CZ021.3209.2122
.0989       
Petříkov

                             
.0989.02  
Radimovice

identifikační číslo obce  12042

kód obce  12041

Změna 2011 je zapsána hnědě
PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 12/2010
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

      Radimovice leží severně od Petříkova v nadmořské výšce 483 – 505 m.n.m.Počet obyvatel je zahrnut v dotazníku pro obec Petříkov.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

      Radimovice nemají vodovod pro veřejnou potřebu a jsou zásobovány nekvalitní pitnou vodou z domovních studní. 


×××××

       Místní část Radimovice bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodojemu Mandava 2 x 400 m3 na kótě 480/475.  Do tohoto vodojemu bude pitná voda distribuována vodovodním přívodným řadem DN 200. Zdrojem vody je Ú.V. Želivka, odběrným místem Brtnice ve Velkých Popovicích. Do obce bude pitná voda z vodojemu Mandava vedena navrhovaným zásobním řadem DN 150, napojeným na navrhovaný zásobní řad DN 200 v Želivci. Tento řad bude veden přes Štiřín a Petříkov. Délka navrhovaného zásobního řadu DN 150 z Petříkova je 720 m. Délka navrhovaných síťových řadů DN 100 a DN 80 v Petříkově je 1430 m. Vzhledem k výškovému umístění obce bude zásobování obyvatel prováděno přes a.t. stanici umístěnou před napojením na síťové řady.

Potřeba pitné vody pro obec včetně Radimovic je  67 m3/d.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 5,0 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 

Odvedení a čištění odpadních vod

       Radimovice nemají vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu.  V současné době jsou odpadní vody akumulovány v žumpách, které se  vyváží na pole.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2015 je nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek nebo výstavbu nových akumulačních jímek odpadních vod v kombinaci s výstavbou domovních mikročistíren.

V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách  likvidovány na navrhované čistírně odpadních vod obce Nučice.

Změnou je návrh výstavby tlakové kanalizace s odvedením odpadních vod do kanalizačního systému obce Petříkov, která má zbudovanou tlakovou kanalizaci s čištěním odpadních vod v ČOV Velké Popovice.

Orientační parametry návrhu:

· tlaková kanalizace PE-HD DN 50, dl. 1,37 km
· tlaková kanalizace PE-HD DN 40, dl. 0,67 km
· tlaková kanalizace PE-HD DN 30, dl. 0,54 km
· domovní čerpací stanice, 31 ks
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