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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2011

Díl 8 - Hořovice



CZ021.3202.2108.0340

Libomyšl


.0340.01

Libomyšl

identifikační číslo obce  08320

kód obce  08320

Změna 2011 je zapsána hnědě.
PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

2. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

3. Základní mapa ČR 1 : 10 000

4. Lochovice - Libomyšl – územní plán obce – koncept řešení – atelier U-24

5. Vodovod Lochovice – situace 1 : 5000 – dokumentace skutečného stavu – Ing. Jódl 2001

6. Konzultace s starostou obce

7. Pasport kanalizace a vodovodu – VaK Beroun a.s.

8. Žádost obce o změnu PRVKÚK ze dne 1. 1. 2011
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Libomyšl leží východně od města Hořovice, na soutoku recipientů Litavky a Chumavy. Zástavba je nízkopodlažními domky venkovského typu, soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280 - 300 m n.m., náleží do povodí recipientu Litavka. V obci není větší provozovna.

Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Libomyšl ( 280 – 300 m n. m) je zásobena vodovodem pro veřejnou potřebu, který je napojen na vodovodní síť obce Lochovice. Zdrojem vody je skupinový vodovod BKDZH.


Provozovatel vodovodní sítě je Vak Beroun a.s., majitelem vodovodu je obec Lochovice a Litomyšl..


Zásobní řad je napojen na vodovodní síť obce Lochovice. V místě napojení zásobního řadu je umístěna předávací šachta s vodoměrem vč. regulace tlaku. Celá obec je zásobena vodou v jednom tlakovém pásmu.


Vlastní vodovodní síť v obci je větevná.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.


Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.


Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Libomyšl nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou v převážné míře jímány v bezodtokých  jímkách, jež jsou mnohde v nevyhovujícím stavu. Splaškové vody jsou v převážné míře odváženy na pole. Část splaškových vod je vypouštěna přímo do povrchových vod.


Dešťové vody jsou sváděny dešťovou kanalizací do recipientu Litavky a Chumavy.


Zpracovaný územní plán předpokládá variantní řešení odkanalizování na společnou ČOV s obcí Lochovice nebo samostatnou ČOV pro obec Litomyšl.

×××××
V obci Libomyšl je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě pro veřejnou potřebu. Oddílná kanalizace v celkové délce 4,7 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do recipientu Litavka.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

V obci Libomyšl je navržena výstavba oddílné splaškové tlakové kanalizace s odvedením splaškových vod na ČOV Lochovice, která byla dokončena v roce 2010. 

Napojení tlakové kanalizace na kapacitní ČOV Lochovice je oproti původní variantě ekonomicky nákladnější a i z vodohospodářského hlediska méně vhodné důvodu čerpání splaškových vod z níže položené obce na ČOV Lochovice.
Orientační technické parametry:
· tlaková kanalizace:
PVC, DN 80, délka cca 8,2 km

PVC, DN 100, délka cca 0,2 km


PVC, DN 150, délka cca 1,8 km

· DTČS:
183 ks
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