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Změna 2011 je zapsána hnědě
PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 28.7.2003

2. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
3. Situace kanalizace Vinařice – ul. Hlavní
4. Situace a popis vodovodu Vinařice - Mayrau

5. Mapa vodovodů a kanalizací s roky výstavby
6. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

7. Žádost obce o změnu PRVKÚK ze dne 28. 6. 2011

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Vinařice se nachází asi 3 km severním směrem od obce Kladno. Leží v nadmořské výšce 338 - 466 m n.m. Obcí protéká bezejmenná vodoteč, která se zaúsťuje do Knovízského potoka.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.
V obci žije přibližně 1730 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. V obci je minimální možnost pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba.


Obec má malý rekreační potenciál. Jedná se o rekreaci v chatách. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Vinařice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Voda je do obce přiváděna z vdj.Vinařice 2500 m3 (401,43/397,43 m n.m.). Do vdj Vinařice je voda přiváděna z vdj.Slaný - Theodor 21250 m3 (348,3/343,3 m n.m.) čerpáním.

V roce 2003 provedla obec rekonstrukci vodovodu v části Vinařice – Mayrau. 

×××××

Systém zásobení obce Vinařice pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


V části obce Vinařice je již v současnosti vybudovaná kanalizační soustava (DN 400 - 500 - dl. 390 m), určená k odvádění splaškových a dešťových odpadních vod. Kmenovým  sběračem  je  rovněž již do provozu uvedená průchozí štola (profil  cca 1800 mm - dl.730 m), procházející napříč obcí ve směru jihozápad-severovýchod, do níž jsou zaústěny jednotlivé větve kanalizační sítě. Tento sběrač je pod obcí zaústěn do Vinařického potoka.


V některých ulicích jsou prozatím z důvodu doznívajících poklesů terénu po důlní činnosti, vybudovány stoky odvádějící pouze dešťové vody.


 Část odpadních vod je zachycována v bezodtokých jímkách, odkud je vyvážena na čistírnu odpadních vod Vrapice.

 
Dešťové vody jsou z obce odváděny částečně dešťovou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků. do místní vodoteče

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na kanalizaci a na čistírnu odpadních vod. ČOV byla navržena jako společná pro obce Vinařice, Třebichovice, Svinařov, Pchery a Hrdliv. Pro vysokou finanční náročnost bylo zatím od tohoto projektu upuštěno.

×××××

V obci je uvažováno s dostavbou jednotné kanalizační sítě. Kanalizace bude provedena z kameninových trub profilu DN 250 až DN 1000 v celkové délce 6,145 km. 


Části obce Mayrau, Barré a Tuháň budou odkanalizovány a odpadní vody převedeny  do kanalizačního systému Kladno-Švermov.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací v obci Vinařice.


Na čistírnu budou přiváděny jednotnou kanalizací odpadní vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do dvou samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Vinařského potoka.

Změnou je návrh na výstavbu nové oddílné kombinované splaškové kanalizace a mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 2 000 EO. 

Orientační parametry návrhu:

· Gravitační splašková kanalizace dl. 8,2 km, DN 250 - 300 z plastových trub,
· Tlaková kanalizace dl. 0,45 km, DN 80 z plastových trub 
· Výtlačné potrubí dl. 0,25 km DN 80 z plastových trub,

· Čerpací stanice 1x, Q = 5 l/s,

· Domovní čerpací stanice. 20 ks,

· ČOV pro 2 000 EO
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