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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA - 2011

Díl 12 – Kutná Hora


 CZ021.3205.2112.0533 
Svatý Mikuláš

 
 .0533.04 
Svatá Kateřina

identifikační číslo obce    09408
kód obce    09409
Změna 2006 je zapsána zeleně
Změna 2011 je zapsána hnědě
PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

3. Žádost č.j. ze dne 15.6.2006

4. Doplnění žádosti  č.j. 39/2006 ze dne 30.8.2006

5. Doplnění žádosti  ze dne 22.9.2006
6. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 21. 6. 2011
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část obce Svatý Mikuláš - Svatá Kateřina (204 - 211 m n.m.) leží cca 2 km severozápadně od obce Svatý Mikuláš. Obec je odvodňována do místní vodoteče Černá struha.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je kolísavá, kvalita neodpovídá vyhlášce MZ 376/2000. 


ZOD Kačina má vlastní vodovod.

Stávající stav – doplňuje se :

Vyhláška č.376/2000 Sb. byla nahrazena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 252/2004(Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

V celé obci Svatý Mikuláš je plánována výstavba vodovodní sítě napojené na navrhovaný skupinový vodovod Svatý Mikuláš, Kobylnice, Bernardov a Záboří - Habrkovice. Původně měl být skupinový vodovod napojen na skupinový vodovod  Chvaletice – Zdechovice. Na toto řešení zásobování pitnou vodou, které je součástí územního plánu obce Svatý Mikuláš schváleného v srpnu 2000, bylo v lednu 2005 vydáno územní rozhodnutí. 

Z finančních důvodů bylo investorství celé stavby skupinového vodovodu převedeno na Vodohospodářskou společnost Vrchlice – Maleč, a.s.. Z tohoto důvodu došlo ke změně napojovacího místa vodovodního systému na vodojem Kaňk, který je ve vlastnictví VHS Vrchlice – Maleč, a.s..

×××××

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod Chvaletice - Zdechovice, který je provozován Východočeskými vodovody a kanalizacemi Pardubice.

Z vdj.Chvaletice I. 300 m3 (296,75/293,75 m n.m.) bude přivedena voda do nově navrhovaného vdj.Bernardov 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"50 m3 (261/258 m n.m.). Odtud je samostatným řadem gravitačně zásobena obec Bernardov a samostatným řadem gravitačně zásobena obec Kobylnice, odkud zásobní řad pokračuje dále gravitačně do obce Svatý Mikuláš. Z vodovodní sítě Svatého Mikuláše je potom gravitačně zásobena obec Svatá Kateřina.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.
Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt-Jakub (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Návrh – doplňuje se, není změnou : 


V obci bude vybudován vodovodní rozvod napojený na navrhovaný skupinový vodovod Svatý Mikuláš, Kobylnice, Bernardov a Záboří - Habrkovice. 

Orientační návrhové parametry : 
přívodní řad

.....
cca 1(333(m 

rozvodné řady

.....
cca 2(626(m

Návrh – změnou je : 

Skupinový vodovod Svatý Mikuláš, Kobylnice, Bernardov a Záboří – Habrkovice bude napojen na přívodní řad do vodojemu Kaňk.

Orientační návrhové parametry : 
přívodní řad

.....
cca 4(014(m 

Nouzové zásobování pitnou vodou – beze změny

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Sv. Kateřina nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.


Z části obce se splaškové vody po předčištění v septicích odvádějí do místní vodoteče. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě producenti většího množství odpadních vod. Jedná se o ZOD KAČINA, UNIKOM a GIRA.


Dešťové vody jsou odváděny z části dešťovou kanalizací a z části systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. Kanalizace je z betonových trub DN 300 - 400 v délce 1.3 km.

×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 1 687 m bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místního recipientu Černá struha.

Změnou je návrh výstavby tlakové splaškové kanalizace s napojením na tlakovou kanalizaci obce Svatý Mikuláš a čištěním splaškových vod na nové mechanicko-biologické ČOV Svatý Mikuláš. Kanalizace je navržena z PEHD DN 100 – 32.

Orientační technické parametry:

· tlaková kanalizace PEHD DN 100, dl. 1,29 km
· tlaková kanalizace PEHD DN 80, dl. 0,7 km
· tlaková kanalizace PEHD DN 65, dl. 0,96 km
· tlaková kanalizace PEHD DN 50, dl. 1,33 km
· tlaková kanalizace PEHD DN 40, dl. 0,08 km
· tlaková kanalizace PEHD DN 32, dl. 3,39 km
· domovní čerpací stanice, 113 ks
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