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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2011

Díl 15 – Mladá Boleslav


 CZ021.3207.2115.0624
Chudíř

 
.0624.01 
Chudíř

identifikační číslo obce  05479
kód obce  05479

Změna 2011 je zapsána hnědě
PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

2. Urgentní dopis z 20.11. 2003

3. Žádost obce o změnu PRVKÚK ze dne 8. 3. 2011
Protože se zpracovateli „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ nepodařilo zajistit od zástupců Obecního úřadu žádné informace o stávající vodohospodářské infrastruktuře, byly pro popis současného stavu převzaty údaje z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, který byl zpracován v roce 1998.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V obci Chudíř ( 230 – 250 m n. m.), ležící na severovýchod od Benátek nad Jizerou, je zástavba převážně venkovského charakteru. Obec leží téměř na rozhraní povodí, v zástavbě ani v jejím okolí neprotéká žádná vodoteč. V blízkosti obce se nachází šest menších vodních nádrží.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci Chudíř není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou domovní studny. Vydatnost studní je kolísavá a o kvalitě vody v nich nemáme žádné informace. 

V obci se nachází pouze vodní zdroj pro farmu ZD Jabkenice. Jedná se o vrtanou studnu hloubky 59 m, vystrojenou zárubnicí o DN 324 mm. Vydatnost zdroje byla v době prováděných zkoušek 0,6-0,7 l/s. Voda ze studny měla neutrální reakci, obsah Fe byl kolísavý, biologicky byla nezávadná - dle studie. Dle rozborů ze studní v rámci hydrogeologické studie skládky TDO byly limity pro pitnou vodu překročeny v obsahu dusičňanů, organicky vázaného chlóru a radonu.

×××××
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel předpokládáme i nadále zásobování z individuálních zdrojů. Pro pitné účely si obyvatelé zajistí potřebné množství vody ve formě balené pitné vody.

Ve výhledu je možno místní část Chudíř připojit na vodovodní síť obce Jabkenice.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Brodce a Nepřevázka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Chudíř není kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (58 %), případně jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do dešťové kanalizace a dále do povrchových vod (42 %). Splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s následným vyvážením na zemědělsky využívané pozemky (100 %). Technický stav některých jímek je nevyhovující, nejsou vodotěsné.

Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací, částečně příkopy do rybníčků pod obcí a odtud přes meliorační kanál až do Jabkenického potoka.

×××××
S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou a nadále budou využívány místní podzemní zdroje a že se zde nevyskytuje dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Benátky nad Jizerou.

Stávající septiky budou zrušeny.

Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.

Změnou je návrh výstavby oddílné splaškové tlakové kanalizace s odvedením odpadních vod do ČOV Jabkenice. Dle posouzení firmy VIS Praha i po připojení obce Chudíř ČOV Jabkenice vyhoví.

Tlaková kanalizace je navržena z HDPE DN 80.

Orientační parametry návrhu:

· tlaková kanalizace HDPE DN 80, dl. 5,69 km
· domovní čerpací jímky, 92 ks
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