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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2011

Díl 16 - Mnichovo Hradiště


 CZ021.3207.2116.0696
Dolní Krupá

 
 .0696.01 
Dolní Krupá

identifikační číslo obce  02939
kód obce  02939

Změna 2011 je zapsána hnědě
PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

2. Prohlášení obce ze dne 04/08/2003.

3. Žádost obce o změnu PRVKÚK ze dne 19. 1. 2011

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V obci Dolní Krupá ( 266 – 308 m n. m.), ležící severozápadně od Mnichova Hradiště je zástavba venkovského charakteru. Obec se rozkládá na strmých svazích břehů Krupského potoka.

Dolní Krupá se nachází v CHOPAV Severočeská křída a leží v pásmu hygienické ochrany II b. stupně vodních zdrojů Rečkov.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci Dolní Krupá je vodovod, který se používá pro zásobování části obce užitkovou vodou. Vlastníkem a provozovatelem je obec Dolní Krupá. Vodovodem je v současnosti zásobeno cca 18 % stálých a přechodných obyvatel. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou domovní studny o jejichž vydatnosti a kvalitě nemáme žádné informace. 

Zdrojem vody je studna hloubky 75 m, která je v havarijním stavu, neboť stěny výpažnic ( DN 310 mm) jsou narušeny korozí. Její vydatnost je 9 l/s, nachází se u farmy zemědělského družstva.

Voda nevyhovuje požadavkům vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, pro obsah ropných látek, železa, manganu, koliformních bakterií. Lze ji používat pouze jako vodu užitkovou.

Voda je dopravována od studny přes ATS do vodovodní sítě.

Síť je z PVC. Farma je napojena přes stávající výtlak z ČS pozink. trubkou 2“.

V roce 2007 byl vybudován hydrogeologický vrt.
×××××
Pro zajištění zásobování obyvatel Dolní Krupé pitnou vodou navrhujeme připojení na vodovod Rokytá. 

Z obce Dolní Rokytá bude vybudován přívodný řad do obce Dolní Krupá a rozvodné řady po obci. V obci budou dvě tlaková pásma. I. tlakové pásmo bude zásobováno gravitačně z VDJ Rokytá 100 m3 (337,0/334,5 m n. m.). Objekty umístěné pod kótou terénu 267,0 budou mít regulaci tlaku. II. tlakové pásmo bude zásobeno přes ATS Dolní Krupá.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Koryta, Srbsko, Strážiště, Sychrov a Žďár. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je návrh na zásobování pitnou vodou z  vlastního vrtu vybudovaného v roce 2007, který bude vystrojen jako. Voda bude pomocí ATS dopravována novými vodovodními řady do stávajícího vodovodu. ATS bude umístěna nad stávající vrt.
Orientační parametry návrhu:

· ATS, 7.3 l/s, Hmax 94 m
· vodovodní řad HDPE DN 80, dl. 0,73 km
· vrtaná studna, hloubka cca 80 m, průměrný odběr 0,17 l/s
Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Dolní Krupá nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale žijících (100 %) i přechodně žijících obyvatel (100 %) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Technický stav některých jímek je nevyhovující, jímky nejsou vodotěsné.

Dešťové vody jsou odváděny soustavou struh, příkopů a propustků do potoka. Pouze ve střední části obce je dešťová kanalizace v délce 0,650 km z betonových trub, která je pod obcí vyústěna do potoka.

×××××
Vzhledem k tomu, že se obec nachází v CHOPAV Severočeská křída a leží v pásmu hygienické ochrany II b. stupně vodních zdrojů Rečkov a s ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Bude nezbytné zajistit, z ekonomických důvodů po roce 2015, rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mnichovo Hradiště.
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