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PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 13.10.2003
2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

3. Technická zpráva a Přehledná situace z projektu pro územní řízení „Bohutín – Kanalizace obce Bohutín“, VAK-KAN s. s r.o. Teplice, 2003

4. Údaje získané telefonickou konzultací s pracovníkem obecního úřadu Bohutín 

5. Údaje získané konzultací s provozovatelem vodovodu firmou AQUA Příbram spol. s .r o. - p. Převrátil
6. Žádost obce o změnu PRVKÚK ze dne 13. 6. 2011
CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec Bohutín se nachází jihozápadně od Příbrami v nadmořské výšce 550 - 575 m n.m.. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou rodinných domků v zahradách, situovanou převážně podél komunikace procházející obcí. 

Obcí Bohutín protékají Pilský potok, potok Litavka a několik dalších menších bezejmenných vodotečí .Dále se v centru obce a na jejím severním okraji nacházejí čtyři menší rybníky. Na severozápadním Bohutína okraji je koupaliště.

Obec leží na území CHOPAV Brdy.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Bohutín je v současné době zásobena z větší části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě AQUA Příbram.

Obec je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace.

Do obce Bohutín je v současné době pitná voda dopravována ze skupinového vodovodu Příbram pomocí gravitace z vdj. Kozičín - prací 1(250 m3 (627,8/623,3 m n.m.).

Do tohoto vodojemu se voda čerpá z úpravny vody Kozičín 
.
Z této větve skupinového vodovodu jsou zásobeny ještě obce: Vysoká Pec, Havírna, Láz a Tisová.

Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních není známo. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v ukazateli oxidovatelnosti.

×××××
Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

Z rozboru vyplývá, že současné úniky vody z vodovodní sítě přesahují 6000 m3/km(rok, proto navrhujeme výměnu starého azbestového potrubí za polyetylénové.

Ve stádiu předprojektové dokumentace se řeší možnost zásobení obce z VDJ Kozičín (2 x 1000 m3) na místo stávajícího VDJ Kozičín – Prací s nutností vybudování posilovacího čerpadla.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Bohutín nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou odváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny z části dešťovou kanalizací a z části systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí - Pilský potok , Litavka a bezejmenná vodoteč. Dešťová kanalizace je ve správě obce. Bližší údaje nejsou známy.

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci k územnímu řízení – „Bohutín - Kanalizace obce Bohutín“, kterou zpracoval: VAK-KAN s.r.o Teplice v září 2003.

×××××
V obci, která se nachází v CHOPAV Brdy, je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 3,858 km bude vybudována z kanalizačních trub PP Ultra Rib 2 profilu DN 300. Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady z PE trub DN 90 v celkové délce 153,7 m.

Odpadní vody budou odváděny výtlačným řadem (společným pro obec Bohutín a místní části Havírna, Tisová a Vysoká Pec) z trub PE profilu DN 140 v celkové délce 1988,3 m do kanalizační sítě města Příbram a odtud pak k likvidaci na městskou ČOV. Již je zpracována projektová dokumentace na připojení obce na sběrač ČOV Příbram – Bohutín. 

Změnou je návrh na likvidaci splaškových vod na nově navržené mechanicko-biologické ČOV společné pro místní části Bohutín, Havírna, Tisová, Vysoká Pec. Odpadní vody budou odvedeny na kanalizační systém místní části Vysoká Pec a následně likvidovány na ČOV o kapacitě 2350 EO.

Orientační parametry návrhu:

· společná ČOV pro 2350 EO (náklady společné pro všechny místní části)
� Popis úpravny vody a zdrojů pitné vody je podrobněji popsán ve zprávě A.2.2 v kapitole 4 – Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod.
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