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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2011

Díl 19 – Poděbrady


 CZ021.3208.2119
.0775

Kněžičky
                              .0775.01

Kněžičky

identifikační číslo obce  00312

kód obce  00312

CZ021.3208.2119.0775.01 Kněžičky
Změna 2011 je zapsána hnědě
PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obyvatelstva

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

3. Žádost obce o změnu PRVKÚK 2011
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Kněžičky (220 – 225 m n.m.) leží východně od města Poděbrady. Recipientem je meliorační kanál tekoucí do Štítarského potoka. Jedná se o obec do 200 obyvatel s 32 objekty rekreačního bydlení (chalupy). Zástavba je soustředěná podél komunikací, tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. V obci  není požární nádrž. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Kněžičky je v současné době zásobena vodou z domovních studní. Kvalita vody ve studních neodpovídá platným předpisům z hlediska bakteriologického znečištění a z důvodu vyššího obsahu dusičnanů, množství vody je dostatečné.

×××××

V budoucnosti navrhujeme zásobování obce Kněžičky pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu napojením na vodovodní přivaděč Poděbrady – Městec Králové s odbočením přes Dlouhopolsko a Běrunice.

Délka přívodního řadu z obce Běrunice do obce Kněžičky bude 1,5

 km DN 100 z PVC, délka vodovodních řadů DN 80 se předpokládá 1,2 km.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Kněžičky nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách  a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, propustků a struh do místní vodoteče.

×××××
S ohledem na počet trvale bydlících obyvatel v této místní části  a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Městec Králové.
Změnou je návrh výstavby oddílné splaškové gravitační kanalizace s odvedením odpadních vod do čerpací stanice a následně do nové mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 300 EO.

Orientační parametry návrhu:

· gravitační kanalizace PVC DN 250, dl. 1,55 km
· výtlačný řad plast, dl. 0,05 km
· čerpací stanice
· mechanicko-biologická ČOV, 300 EO
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