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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2011

Díl 24 – Slaný


 CZ021.3203.2124.1057
Loucká

 
.1057.01 
Loucká

identifikační číslo obce  02064

kód obce    02064

Změna 2011 je zapsána hnědě.
PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

2. Žádost obce o změnu PRVKÚK ze dne 30. 3. 2011
3. Doplnění žádosti o změnu PRVKÚK ze dne 23. 5. 2011

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec se nachází 5 km severně od obce Velvary v nadmořské výšce 227 - 234 m n.m. 

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou a zástavbou rodinných domů. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. 

V obci žije přibližně 140 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. 

V obci je nedostatek pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba. 

Protože se zpracovateli „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ nepodařilo zajistit od zástupců této obce žádné informace o její stávající vodohospodářské infrastruktuře, byly pro popis současného stavu převzaty údaje z původního Programu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Loucká je zásobována z domovních studní. V obci jsou dvě obecní studně, které kvalitativně nevyhovují Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 376/2000 Sb. 

V roce 2009 byl proveden hydrogeologický průzkum, na jehož základě byla provedena vrtaná studna hloubky 66 m. V roce 2010 bylo na tuto stavbu vydáno stavební povolení. Čerpací zkoušky potvrdily dostatečnou vydatnost zdroje a laboratorní rozbory potvrdily vyhovující kvalitu vody.
×××××

V budoucnosti je technicky reálné zásobovat obec Loucká připojením na vodovodní síť obce Budihostice. Toto řešení je však, vzhledem k nízkému počtu obyvatel, kteří by byli z tohoto vodovodu zásobeni, investičně velmi nákladné. Výstavbu vodovodu proto v budoucnosti nepředpokládáme.


Doporučujeme provést hydrogeologický průzkum s cílem nalezení nového zdroje s odpovídající kvalitou i kapacitou, který bude možné využívat k individuálnímu zásobování. Zdroj bude třeba dostatečně zabezpečit proti možnému vnějšímu znečištění. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je návrh na vybudování nové vodovodní sítě v obci. Zdrojem pitné vody bude již vybudovaná vrtaná studna hloubky 66 m. Voda ze zdroje bude akumulována v novém zemním vodojemu 15 m3. Součástí akumulace vody bude úpravna s kapacitou 1 l/s a ATS s kapacitou do 2 l/s a Hmax = 60 m. Úpravna vody zahrnuje dávkování chemikálií (chlornan sodný), druhý separační stupeň, akumulace upravené vody, hygienické zabezpečení chlorem, kalové hospodářství vybavené kalovými lagunami.
Orientační parametry návrhu:
· vodovodní potrubí PE DN 100, dl. 1,50 km

· vodovodní potrubí PE DN 50, dl. 0,47 km

· vodojem zemní, 15 m3
· úpravna vody, 1 l/s

· ATS, 2 l/s a Hmax = 60 m

· stávající zdroj vody
Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Loucká, která se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Čepel, nemá v současnosti vybudovanou kanalizační síť pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky.


Dešťové vody jsou odváděny z obce systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. V době zvýšených průtoků nastávají problémy s jejich odváděním, protože dochází k zanášení.

×××××

 V obci navrhujeme splaškovou kanalizaci v celkové délce cca 1,4km v profilech DN250-DN300. Čistírna odpadních vod může být řešena jako samostatná. Pro čistírnu odpadních vod bude využita nabídka některého z výrobců kompletních malých čistíren o kapacitě cca 150EO. 

Vyčištěné odpadní vody by bylo třeba likvidovat vsakováním, v obci není vhodná vodoteč, z toho by vyplývala potřeba vyšší účinnosti čištění odpadních vod.
Změnou je návrh na vybudování tlakové splaškové kanalizace s likvidací odpadních vod v nové mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 150 EO.
Orientační parametry návrhu:
· kanalizace PE DN 100, dl. 1,50 km
· domovní čerpací stanice, 62 ks
· ČOV 150 EO
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