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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2012

Díl 6 – Český Brod



CZ021.3204.2106.0294

Tuchoraz


.0294.01

Tuchoraz

identifikační číslo obce  17138

kód obce  17138

Změna 2012 je zapsána růžově.
PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Dotazník/Prohlášení obce ze dne 23/10/2003.

3. Žádost obce Tuchoraz o změnu PRVKÚK ze dne 2. 3. 2012
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Tuchoraz (230 - 292 m n.m.) leží jižně od města Český Brod. 

Jedná se o nesouvislou zástavbu rodinných domů v zahradách, rozkládající se podél místních komunikací a podél komunikace spojující obce Přistoupim a Přehvozdí. 

Na západním okraji obce se nacházejí dva rybníky (Mlýnský a Podviňák), kterými protéká vodohospodářsky významný tok Šembera. Jihozápadní okraj zástavby leží na hranici vnitřního pásma hygienické ochrany II. stupně vodního zdroje obce.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Tuchoraz je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody jsou dva zářezy + sběrná studna. Celková vydatnost je 3,0 l/s. Z jímacích zářezů a sběrné studny je voda gravitačně sváděna do podzemní akumulace o obsahu 15m3. Nad akumulací je čerpací stanice z níž je voda dopravována do věžového VDJ 200 m3 (322,00/316,00 m n.m.). Do výtlačného potrubí je dávkován chlornan sodný. Z věžového VDJ je gravitačně zásobovaná obec. Kvalita vody je nevyhovující v obsahu živých organismů a dusičnanů.

×××××

Do budoucna se nebude měnit stávající systém zásobování obyvatel pitnou vodou. Doporučujeme napojit obec na výtlačný řad pro Český Brod z ÚV Zahrádky a míchat tuto vodu s vodou ze stávajícího zdroje.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Tuchoraz nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na ČOV Český Brod.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

	Poř. číslo
	Název producenta
	Charakter

výroby
	Počet zam.
	Množ.OV

m3/den
	BSK5
kg/den
	NL

kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.

kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.

kg/den

	1
	JF TAKO
	Zemědělská činnost
	46
	1,65
	0,66
	0,61
	1,21
	0,09
	0,06
	0,02



Dešťové vody jsou z obce odváděny částečně dešťovou kanalizací, která je ve správě obce a částečně systémem příkopů, struh a propustků. Dešťová kanalizace o délce 2,5 km byla vybudována z betonových trub DN 400, DN 500 a DN 600.


Obec má zpracovanou studii na tlakovou a gravitační kanalizaci. Dokumentace je k dispozici u projektanta  (Ing. I. Fiala). Dále má obec zpracovaný územní plán rozvoje obce. Tato dokumentace je k dispozici na OÚ.

×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace.

Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 4,44 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice ČS1 (Q = 1,27 l/s, H = 8,58 m) a výtlačný řad DN 80 v délce 430 m. Tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,63 km bude provedena z potrubí DN 50.

Odpadní vody budou touto kanalizací svedeny do čerpací stanice ČS2 (Q = 6,21 l/s, H = 29,5 m), ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 1,55 km do kanalizační sítě města Český Brod a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Český Brod.

Odpadní vody ze 4 objektů budou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Český Brod.

Do čerpací stanice ČS 2 budou přiváděny i odpadní vody z obce Vrátkov.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

Nově navržená změna ponechává výstavbu kombinované splaškové kanalizace a upouští od přečerpávání odpadních vod do kanalizačního systému města Český Brod a tím likvidací odpadních vod na ČOV Český Brod.

V obci Tuchoraz je navržena výstavba kombinované splaškové kanalizace a vlastní čistírny odpadních vod. 
Orientační technické parametry:

· gravitační kanalizace:
PVC, DN 250 délka cca 0,10 km

PVC, DN 300, délka cca 2,22 km

· tlaková kanalizace:
PE, DN 50, délka cca 0,93 km


PE, DN 80, délka cca 0,51 km



PE, DN 100, délka cca 0,22 km

· domovní tlakové čerpací stanice: 45 ks

· čerpací stanice:
ČS1: Qč = 5,8 l/s

· ČOV:
800 EO, mechanicko-biologická
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