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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2012

Díl 2 - Beroun



CZ021.3202.2102.0096

Vysoký Újezd


.0096.03

Kuchař

identifikační číslo obce  07694

kód obce  18844

Změna 2012 je zapsána růžově.

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

2. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

3. Základní mapa ČR 1 : 10 000

4. Územní plán – je zpracován pro obec Vysoký Újezd, který neřeší rozvoj místní části Kuchař

5. Údaje získané konzultací se zástupci obce

6. Žádost obce Vysoký Újezd o změnu PRVKÚK ze dne 28. 6. 2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Kuchař - místní část obce Vysoký Újezd (376 - 388 m n.m.) leží jihovýchodně od obce Vysoký Újezd. 

V zájmovém území protéká potok Švarcava.

Celé území místní části se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.


V místní části je požární nádrž.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


V místní části Kuchař není vodovod pro veřejnou potřebu. Trvale bydlící obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní. Dle sdělení ObÚ je množství dostatečné, kvalita vody ve studních nevyhovuje normě pro pitnou vodu ve zvýšených hodnotách dusičnanů.

×××××
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Ve výhledu lze díky plánované realizaci stavby golfového areálu a rodinných domů ve Vysokém Újezdu spolu s vodovodem Loděnice – Vysoký Újezd – Lužce – Trněný Újezd uvažovat o možném připojení místní části Kuchař na tento nový vodovodní systém. Tato stavba by obnášela realizaci zásobního řadu DN 80 o celkové délce cca 1,5 km, napojeného na vodovodní síť v lokalitě plánované zástavby rodinných domů ve Vysokém Újezdu, s redukcí tlaku před místní částí a rozvodné vodovodní sítě v místní části o celkové délce cca 1 km. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

V obci Vysoký Újezd, místní části Kuchař je navržena výstavba vodovodu, který bude napojen na přivaděč pitné vody na okraji obce Trněný Újezd, kde je již vodovod realizován.

Orientační technické parametry:

· vodovodní potrubí:
PE, DN 80, délka cca 1,05 km

PE, DN 100, délka cca 1,77 km
Odvedení a čištění odpadních vod


Místní část Kuchař nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou z části jímány v bezodtokých  jímkách, které jsou vyváženy na čistírnu odpadních vod  Rudná (Praha – západ) a na zemědělsky obhospodařované pozemky. Část odpadních vod je jímána v septicích s odtokem do povrchových vod.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce.

Obec má výhledově v plánu vybudování oddílné tlakové kanalizace v této místní části s odvedením odpadních vod do kanalizační sítě ve Vysokém Újezdu a následnou likvidací na ČOV Vysoký Újezd.

×××××

Vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a s přihlédnutím na velikost této místní části není investičně  a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Vysoký Újezd.

V případě realizace plánované výstavby golfového areálu a rodinných domů ve Vysokém Újezdu spolu s kanalizací a centrální ČOV lze u této místní části ve výhledu uvažovat s výstavbou oddílné kanalizační sítě připojené na kanalizační síť ve Vysokém Újezdu a následnou likvidací odpadních vod na centrální ČOV Vysoký Újezd. S ohledem na členitost území, na kterém se místní část rozprostírá, je uvažováno se systémem tlakové kanalizace, zaústěným do nové kanalizace v lokalitě plánované zástavby rodinných domů ve Vysokém Újezdu. Kanalizační síť v celkové délce cca 2,5 km bude vybudována z potrubí profilů DN 50 až DN 80.
V obci Vysoký Újezd, místní části Kuchař je navržena výstavba gravitační splaškové kanalizace, která bude zakončena ve 2 čerpacích stanicích, z nichž bude veden výtlak splaškových odpadních vod zaústěný do již vybudovaného výtlaku splaškových vod z obce Trněný Újezd, který je zaústěn na ČOV Vysoký Újezd.
Orientační technické parametry:

· gravitační kanalizace:
PVC, DN 250, délka cca 1,46 km
· výtlačný řad:
PE, DN 80, délka cca 0,63 km

PE, DN 100, délka cca 1,60 km
· čerpací stanice:
ČS 1: Qč = do 5 l/s

ČS 2: Qč = do 5 l/s











































































































































































č. zakázky  10 3193-1-71
červen 2004/červenec 2012
strana 3
[image: image3.png]


[image: image4.wmf] 

 

arch. číslo   07 163 / 03 / 1

[image: image5.wmf] 



[image: image6.png]VITEK
B AW A



[image: image7.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

_1124704187.doc
[image: image1.png]



Krajský úřad
Středočeského kraje



_1343042967.doc



