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PODKLADY

1. Dotazník o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Situace vodovodu 1:2880

3. Územní plán - textová část

4. Žádost obce Lhota o změnu PRVKÚK ze dne 2. 5. 2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Lhota  (172 – 175 m n.m.) leží severovýchodně od hl.m. Prahy (severozápadně od Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi). Recipientem je Hlavenecký potok s přítokem Konětopského potoka. Hlavenecký potok ústí do Labe. Na severovýchodě od obce se nachází jezero vzniklé vytěžením štěrkopísku. Jezero slouží pro rekreaci. Jedná se o obec se 185-ti objekty pro individuální rekreaci (z toho je 140 chat). Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. V obci je ubytovací zařízení s kapacitou 50-ti lůžek. V obci  je požární nádrž. 

Na území obce je pásmo hygienické ochrany vodního zdroje I. a II. stupně (vnitřní a vnější) vodního zdroje. Na řešené území také zasahuje ochranné pásmo II. stupně vnějších vodních zdrojů ležících v katastru Mladá Boleslav.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Lhota  je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je vrtaná studna s kapacitou 3,6 l/s. Z vrtu je voda čerpána  výtlačným potrubím z lPe DN 80 délky 0,45 km do AT stanice s kapacitou 2,5 l/s, P = 0,32-0,42 MPa. Odtud je voda výtlačným potrubím DN 150 l Pe délky 0,09 km napojena na vodovodní síť v obci. Kvalita vody je dobrá, voda je upravována pouze dávkováním chlornanu sodného. Délka vodovodní sítě je 5,7 km DN 63 – DN 110 z lPe. Existující vodovod umožňuje napojení všech trvale i přechodně žijících obyvatel.

Provozovatelem vodovodu je obec Lhota.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. Vodovodní síť  se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Lhota. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Lhota nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy buď na zemědělsky využívané pozemky (48%) nebo na ČOV v Borku a Kostelci nad Labem (20%). Od 32% obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s následným vsakováním do terénu.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

V souladu se záměrem obce je navrženo řešení likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod (vzhledem k PHO vodního zdroje).

Vzhledem k tomu, že navržené řešení uvažuje se samostatnou likvidací odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci, je možné v souladu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb, vypouštět vyčištěné vody do vod podzemních.

Toto lze využít, protože se obec nachází na území s horninovým prostředím vhodným pro zasakování.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány na domovních mikročistírnách.
V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Dřísy.

V obci Lhota je navržena výstavba tlakové splaškové kanalizace s odvedením a čištěním odpadních vod na stávající ČOV Dřísy.
Orientační technické parametry:

· tlaková kanalizace:
PE, DN 80, délka cca 5,70 km

PE, DN 100, délka cca 0,47 km


PE, DN 150, délka cca 0,75 km
· domovní tlakové čerpací stanice: 350 ks
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