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Díl 7 – Dobříš
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Mokrovraty
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Mokrovraty
identifikační číslo obce  09820
kód obce  09820

Změna 2012 je zapsána růžově.

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001  převzaté ze Statistického úřadu

2. Prohlášení ze dne 22.10.2003
3. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
4. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

5. Regionální plány implementace směrnic EU v oblasti zásobování  pitnou vodou Středočeský kraj, VRV a.s., Praha 7/2002
6. Žádost obce Mokrovraty o změnu PRVKÚK ze dne 18. 10. 2011 a 16. 5. 2012
CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec Mokrovraty leží východně od Dobříše v nadmořských výškách 360 – 378 m n. m. Jedná se o sídlo do 2000 trvale žijících obyvatel. Obec je tvořena typickou městskou zástavbou situovanou podél rychlostní komunikace spojující Dobříš a Nový Knín. Západně od obce a v blízkosti komunikace je menší osada. Severně od obce leží chatová oblast a jihovýchodně je vybudován zemědělský podnik.

V jižní části obce pramení bezejmenná vodoteč. V intravilánu obce jsou 3 malé rybníky.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Mokrovraty je v současné době z větší části zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ve správě obce, jenž zásobuje i místní část Pouště.

Zdrojem vody tohoto vodovodu jsou 2 vrty a 4 kopané studny. Vrty S1 a S2 jsou hluboké 28,5 m a 31,5 m. Kopané studny K1, K2, K3 a K4 mají průměr 1,5 m a hloubku 8-11 m. Celková vydatnost těchto zdrojů činí 3-4 l/s. Co se týká kvality vody, po počátečním překročení některých ukazatelů požadavku na pitnou vodu, lze nyní konstatovat splnění vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly ve všech ukazatelích.

Voda je ze zdrojů čerpána pomocí čerpací stanice do věž.vdj. Mokrovraty 100 m3 (-/- m n.m.). Z tohoto vodojemu je obec zásobena gravitačně pitnou vodou.
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Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Mokrovraty 
má částečně vybudovanou splaškovou kanalizační síť, na kterou je napojeno cca 17 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, byla vybudovaná z plastových trub DN 400 a má celkovou délku 1,200 km.

Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na stávající kořenovou čistírnu odpadních vod s kapacitou 90 m3/den (plocha 2500 m2, BSK5 = 30 kg/den, EO= 500). Obec má ještě jednu kořenovou čistírnu s kapacitou 60 m3/den (plocha 930 m2, BSK5 = 12 kg/den, EO= 200).

Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách a jsou pak vyváženy k likvidaci na stávající ČOV Mokrovraty I a Mokrovraty II.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje ještě následující producent většího množství odpadních vod: Zemědělská společnost s. r. o. Dobříš a fa PILECKÝ (plotové prvky).

Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací vybudovanou z betonových trub DN 500 v délce 560 m a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní bezejmenné vodoteče - přítok Kocáby.

×××××
V obci Mokrovraty je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 4,070  km, čímž bude odkanalizována celá obec.

Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v  délce 500 m.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Stávající čistírna bude doplněna o biologický stupeň, sestávající z nádrží nitrifikace, denitrifikace a dosazovací nádrže. Současně s dostavbou biologického stupně ČOV bude intenzifikován mechanický stupeň čistírny doplněním o jemné strojně stírané česle a lapák písku. Stávající KČOV bude sloužit pro dočištění odtoku z biologické části čistírny. Stávající KČOV bude odstavena z provozu a po vybudování nové biologické ČOV nebude v rámci ochrany vod sloužit jako dočišťovací stupeň, ale bude sloužit pro havarijní předčištění obtoku ČOV, tzn. obtok celé technologie nové biologické ČOV bude odváděn obtokovým potrubím přes stávající KČOV do recipientu.

Nově navržená změna se týká změny technického řešení odkanalizování východní části obce. V obci Mokrovraty je navržena výstavba tlakové kanalizace s napojením do uklidňovací šachty osazené před zaústěním do stávající gravitační kanalizace. Stávající kanalizační systém obce Mokrovraty ústí na stávající ČOV Mokrovraty.
Orientační technické parametry:

· tlaková kanalizace:
PE, DN 50, délka cca 0,81 km


PE, DN 65, délka cca 0,19 km

· domovní tlakové čerpací stanice: 37 ks
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