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1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

2. Základní mapa ČR 1 : 10 000

3. Základní mapa vodohospodářská 1 : 50 000 – VÚV Praha

4. Urbanistická studie obce – zpracovatel U-24 s.r.o.

5. Územní plán obce – zpracovatel AUA Praha 6

6. Žádost obce Běštín o změnu PRVKÚK ze dne 19. 7. 2012
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Běštín leží jižně od města Hostomice, na obou březích potoka Řeřicha. Zástavba je nízkopodlažními domky venkovského typu, soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 375 - 415 m n.m., náleží do povodí recipientu Chumava. V zastavěném území obce se nachází dvě vodní nádrže. Území obce leží v CHOPAV Brdy. Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

Počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje počtu trvale bydlících obyvatel.

V obci není větší provozovna.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Běštín ( 375 – 415 m n. m) je zásobena vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.


Zpracovaný územní plán předpokládána výstavbu vodovodní sítě v obci a napojení vodovodu na vodovodní systém obce Hostomice, které jsou zásobeny z vlastního zdroje v místní části Pobaba – Zátor. Výhledově se předpokládá výstavba vodojemu a vlastního zdroje vody.

×××××
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní a  domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou územního plánu se odstupuje od záměru výstavby vodojemu a vlastního zdroje vody a možnosti napojení na vodovodní systém obce Hostomice.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Běštín nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Všechny odpadní vody jsou jímány v žumpách či jímkách na vyvážení, jež jsou mnohde v nevyhovujícím stavu. Splaškové vody jsou vyváženy na ČOV Hostomice popř. na pole. Část splaškových vod je vypouštěna bez čištění do kanalizace.


Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. V obci je v současné době 3 km dešťové kanalizace, která je v dobrém stavu. Dešťové vody jsou sváděny do Běštínského potoka.


Zpracovaný územní plán předpokládá výstavbu oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, gravitační nebo podtlakové kanalizace a výstavbu vlastní ČOV.

×××××

V obci Běštín je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace pro veřejnou potřebu v celkové délce 2,6 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300, čímž bude odkanalizováno 95% trvale bydlících obyvatel.
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěná odpadní voda bude odváděna přes měrný objekt do potoka Řeřicha.

Odpadní vody od 5% trvale bydlících obyvatel budou jímány v žumpách a odvány fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Běštín.


Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Změnou územního plánu se odstupuje od záměru výstavby oddílné splaškové kanalizace a vlastní ČOV.
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