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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2012

Díl 12 – Kutná Hora



CZ021.3205.2112.0537

Úmonín

.0537.06

Lomeček
identifikační číslo obce  17426
kód obce  17427
Změna 2012 je zapsána růžově.
PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995
3. Koncepce hromadného zásobování okresu Kutná Hora pitnou vodou, zpracovala projekční kancelář VaK v 01.1992

4. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 22. 6. 2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Administrativní část obce Úmonín - Lomeček (395 - 415 m n.m.) leží cca 3,5 km jižně od obce Úmonín. Obec je odvodňována místní vodotečí do Medenického potoka.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je proměnlivá, po většinu roku však dostačuje, kvalitu vody uživatelé nesledují.

×××××
V obci navrhujeme výstavbou vodovodu. Vodovod pro veřejnou potřebu je ve stadiu dokumentace k územnímu rozhodnutí. Počítá se s napojením obcí Lomec, Lomeček, Úmonín a Chrást a Krupá. Vodovodní řady z důvodů nižších investičních nákladů budou pokládány v souběhu s řady kanalizačními. Obce budou zásobovány ze stávajícího VDJ Bykáň.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je návrh na výstavbu obecního vodovodu (plast DN 50 – 80, dl. cca 3,0 km), který bude napojen na stávající vodovod v obci Lomeč.

Orientační parametry návrhu:

· vodovodní řady, plast DN 50 – 80, dl. 2960 m
Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Lomeček nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky.


Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400, v délce 200 m do místní vodoteče. Kanalizace byla vybudována v roce 1987.

×××××

Obec má v současné době společně s obcí Křesetice zpracován projekt ve stádiu územního řízení, ve kterém se počítá se svedením splaškových vod z obcí Lomec, Lomeček, Úmonín, Chrást a Krupá na ČOV Křesetice. Kanalizační řady z důvodů nižších investičních nákladů by byly pokládány v souběhu s řady vodovodními.

Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Křesetice.

Změnou je návrh na výstavbu splaškové tlakové kanalizace plast DN 50 – 80 délky cca 3,0 km a podružných tlakových sběračů plast DN 32 délky cca 0,3 km. Kanalizace bude napojena do stokové sítě v obci Lomeč. Odpadní vody budou likvidovány na stávající ČOV Křesetice.

Orientační parametry návrhu:

· tlaková kanalizace, plast DN 50 – 80, dl. 2960 m

· podružné tlakové sběrače, plast DN 32, dl. 260 m

· DČS 26 ks
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