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Změna 2012 je zapsána růžově.

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

2. Prohlášení obce ze dne 29/10/2003

3. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 26. 6. 2012
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Písková Lhota a její místní část Zámostí, která je s obcí propojena zástavbou ( 203 – 251 m n. m.), leží severně od Benátek nad Jizerou a má zástavba převážně venkovského charakteru. Zástavba je rozložena na levém břehu řeky Jizery, která je v tomto úseku toku významným vodním tokem s vodárenským odběrem.

Obec leží v pásmu hygienické ochrany II a. stupně vodního zdroje ZD Písková Lhota.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Písková Lhota a její místní část Zámostí je zásobována z vodovodu pro veřejnou potřebu Písková Lhota - Zámostí, jehož provozovatelem i vlastníkem je VAK Mladá Boleslav, a.s. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých i přechodných obyvatel.

Zdroj vody je situován jižně pod obcí v údolí řeky Jizery. Tvoří ji vrtaná trubní studna hluboká 20 m o DN 319 mm. Vydatnost zdroje je 5,5 l/s, současná využívaná kapacita je 3,5 l/s. Ochranná pásma jsou vyhlášena. Technický stav zdroje je vyhovující. V roce 1997 byl zřízen vedle stávající vrtané studně ve vzdálenosti cca 15 m nový vrt do jiného horizontu.

Kvalita vody ve starém vrtu neodpovídá vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, obsahem N03. V novém vrtu je obsaženo železo v nadlimitním množství. V současné době se voda z obou zdrojů míchá a splňuje tak vyhl.376/2000 Sb. Do surové vody je dávkován chlorňan sodný dávkovacím přístrojem ve vazbě s chodem čerpadel. 

Ze zdroje je voda čerpána přes vodovodní síť 1. tlakového pásma do vodojemu Písková Lhota 100 m3 (min. hl. 252 m n.m), který leží na jižním okraji obce. Je zemní, jednokomorový umístěný za spotřebištěm. Pro 2. tl. pásmo byla zřízena ATS (Q=1,7 l/s, H=36,0 m), která je umístěna ve zděné rekonstruované budově. Tlakové poměry jsou ve spotřebišti vyhovující. Technický stav vodojemu je nevyhovující, technický stav čerpací stanice je vyhovující.

Vodovodní síť tvoří řady z PE a LT. Tlakové poměry jsou vyhovující, technický stav sítě také.

Vodovodní síť v místní části Zámostí je větevná. Tvoří ji rozvodné řady z LT, PE a oceli. Rozvodné řady mají různý technický stav, vyhovující až havarijní. Vodovodní větev z ocele vyžaduje rekonstrukci v celé své délce. 

×××××
Vzhledem ke zvýšenému obsahu dusičňanů v jednom vrtu a Fe ve druhém vrtu, daří se mícháním vody z obou zdrojů udržet kvalitu vody odpovídající vyhl. 376/2000 Sb. Do budoucna navrhujeme připojit obec na skupinový vodovod Mladá Boleslav a to řadem z Bezděčína. Před místní částí Zámostí bude vybudována čerpací stanice, která přes síť bude čerpat vodu do stávajícího vodojemu Písková Lhota. Část řadů v Zámostí, které budou sloužit jako hlavní přívod a potřebují rekonstrukci a bude vyměněna za DN 80. Rovněž je třeba provést rekonstrukci vodojemu.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jizerní Vtelno a Krnsko. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Písková Lhota a její místní části Zámostí není kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale žijících (100 %) i přechodně žijících obyvatel (100 %) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Technický stav některých jímek je nevyhovující, jímky jsou netěsné.

Dešťová kanalizace v Pískové Lhotě je vybudována pouze podél komunikace, tato větev je dlouhá 450 m a je z betonových trub DN 500. Je vyústěna do příkopu komunikace. Ostatní dešťové vody jsou odváděny do terénu, případně z části obce otevřenými příkopy a propustky do údolí řeky Jizery, do které vtékají nebo jsou infiltrovány. V Zámostí dešťová kanalizace není. Dešťové vody jsou odváděny otevřenými příkopy do údolí řeky Jizery

×××××
V obci Písková Lhota byla společně s obcemi Krnsko a Jizerní Vtelno zahájena v roce 2004 výstavba splaškové gravitační kanalizace a společné čistírny odpadních vod, umístěné na pravém břehu řeky Jizery, v katastrálním území Pískové Lhoty. Termín dokončení se uvažuje r. 2008.

Stavba nebyla realizována v letech 2004 – 2008, ale předpokládá se, že bude realizována v letech 2012 – 2014. V obci Písková Lhota byla společně s obcemi Krnsko a Jizerní Vtelno zahájena v roce 2012 výstavba splaškové gravitační kanalizace a společné čistírny odpadních vod, umístěné na pravém břehu řeky Jizery, v katastrálním území Krnsko.
Splašková gravitační kanalizace Pískové Lhoty v celkové délce 3,720 km bude vybudována z kameninových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Splašková gravitační kanalizace Pískové Lhoty v celkové délce 3,720 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Odpadní vody budou touto kanalizací přivedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 0,470 km k likvidaci na obecní čistírnu odpadních vod.

Pro čištění splaškových vod navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací. Na čistírně se mimo přiváděných odpadních vod z Krnska a Jizerního Vtelna budou svážet splaškové vody z Řehnic a Strašnova.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Jizery.
Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.

Změnou je návrh na výstavbu splaškové gravitační kanalizace doplněné o dvě ČS a výtlaky v lokalitě „ Na Kondrbálku“ a v místní části Zámostí. V lokalitě „Na Kondrbálku“ bude gravitační plastová kanalizace DN250 – 300 v délce cca 3,0 km, výtlak PE100 De75 délky cca 2,1 km a v Zámostí gravitace plast DN 250 - 300 délky cca 1,1 km.

Orientační parametry návrhu:

· gravitační kanalizace PVC KG SN8, DN250 – 300, dl. 4076 m

· výtlak PE 100, De75, SDR11, dl. 496 m

· ČS1, Qč = 3,2 l/s, H = 17,7 m
· ČS2, Qč = 3,0 l/s, H = 8,7 m
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