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Změna 2012 je zapsána růžově.

PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

3. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 12. 6. 2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Místní část Draho ( 186 – 188 m n.m.  ) leží  severovýchodně od Nymburka na pravém břehu řeky Labe a nachází se na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady. Zástavba je  soustředěná podél silnice a je tvořena nízkopodlažními domky venkovského typu. Jedná se o místní část s několika objekty rekreačního bydlení, které však nejsou vyčleněny z domovního fondu.  Recipientem je Trubský potok ústící do Chlebky a náhon Trnávka. V místní části není požární nádrž.  


Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Místní část Draho je zásobována vodou z domovních studní, kde množství vody není dostatečné zvláště v letních měsících a voda je používána pouze jako užitková z důvodu vysokého obsahu dusičnanů, železa a bakteriologického znečištění. 

Je vypracována projektová dokumentace na zásobování místní části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Předpokládá se napojení na zásobní řad Nymburk – VDJ Chotuc. 
×××××
Místní část Draho bude zásobena pitnou vodou z nově navrhovaného vodovodu Nymburk – Chotuc napojeného na skupinový vodovod Poděbrady, kde zdrojem vody je ÚV Poděbrady. Odběr pro vodovod Nymburk – Chotuc bude zajišťován z akumulace v bývalé ÚV Nymburk - Babín (nyní čerpací stanice).

Zásobní řady v místní části Draho jsou napojeny na výtlačný páteřní řad I (Nymburk – VDJ Chotuc) z PEHD DN 250. Dle projektové dokumentace bude v části tohoto řadu využito stávajícího potrubí z litiny v délce 0,79 km o profilu DN 300, které původně sloužilo k dopravě  surové vody z jímacího území Budiměřice do ÚV Babín.

Zásobní řady v místní části Draho jsou z PEHD DN 80 PN 10, celková délka je 0,65 km. Napojení místní části  a výstavba zásobních řadů jsou závislé na výstavbě páteřního řadu I (Nymburk – VDJ Chotuc), a to minimálně v úseku Nymburk – Draho. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Budiměřice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Draho  nemá v současnosti  vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, zatrubněných příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

×××××

Vzhledem k tomu, že se místní část nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a s ohledem na velikost místní části, není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť.


Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Chleby.

Změnou je návrh výstavby tlakové kanalizační sítě s napojením na ČOV Chleby. Tlaková splašková kanalizační síť bude z plastu d63 - 90 v celkové délce cca 2,3 km, podružných tlakových sběračů d32 v celkové délce cca 0,1 km a na síti bude umístěno 23 ks domovních čerpacích stanic.

Orientační parametry návrhu:

· tlaková kanalizace, plast d63 - 90, dl. 2250 m

· podružné tlakové sběrače, plast d32, dl. 135 m

· domovní čerpací stanice, 23 ks
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