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Díl 20 – Příbram

 CZ021. 3211. 2120.0842

Obecnice
 
0842.01 

Obecnice
identifikační číslo obce  10856
kód obce  10856
Změna 2008 je zapsaná červeně

Změna 2012 je zapsána růžově.
CZ021. 3211. 2120.0842.01 Obecnice
PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 28.7.2003
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod 

3. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

4. Projekt „Kanalizace Obecnice – II. Stavba“, Ing. Ureš, Příbram, 01/2001 – Katastrální mapy, výňatek z technické zprávy

5. Kanalizace Obecnice - III. etapa, IZ, zpracoval: ing. Ureš – projekty vodohospodářských staveb a inženýrských sítí v únoru 2003 – výňatek z technické zprávy, katastrální mapa – KČOV a kanalizace III. etapa

6. Údaje získané telefonickou konzultací s pracovníkem obecního úřadu Obecnice 

· PRVKÚK 2004

· Žádost obce Obecnice z 12.6.2008

· Žádost o změnu PRVKUK ze dne 29. 6. 2012

CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec Obecnice se nachází severozápadně od Příbrami, na úpatí Brd v nadmořské výšce 516 - 542 m n m.. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou rodinných domků v zahradách.Jedná se o lokalitu s poměrně roztroušenou zástavbou situovanou podél místních komunikací.

Obec se nachází v pásmu hygienické ochrany II. a III. stupně vodárenské nádrže Obecnice. Severozápadně od obce, která se nachází v CHOPAV Brdy, je vodárenská nádrž Obecnice, která slouží jako jeden ze zdrojů pitné vody pro skupinový vodovod Příbram. Z nádrže vytéká významný vodní tok Obecnický potok, který protéká středem obce. Obcí rovněř protéká dalších pět bezejmenných přítoků Obecnického potoka. Na jednom z těchto přítoků je, přímo v obci, menší rybník. V západní části Obecnice je také koupaliště.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Obecnice je v současné době zásobena z větší části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě obce.

Pitná voda je pro obec zajišťována ze dvou pramenišť.

· prameniště sever - tvoří 2 jímky, jejichž vydatnost je 2,1 l/s. Kvalita vody je dobrá. Voda z jímek je gravitačně svedena do vdj. Planinky  1(100 m3 (556/- m n.m.). Zde dochází k hygienickému zabezpečení vody Savem. Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobena severní část obce.

· prameniště jih - tvoří 3 jímky, jejichž vydatnost je 2,0 l/s. Kvalita vody je dobrá. Voda z jímek je gravitačně svedena do vdj. Obecnice  1(35 m3 (570,01/568,25 m n.m.). Zde dochází k hygienickému zabezpečení vody Savem. Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobena jižní část obce. Voda z prameniště jih bude zabezpečena úpravnou vody, která zajistí zvýšení obsahu vápníku a hořčíku a bakteriologické zabezpečení vody. 
Kvalita vody z rozvodné vodovodní sítě vyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody nevyhovuje normě vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu bakteriologického znečištění. Vyhláška 376/2000 Sb. byla nahrazena vyhláškou Mzd č. 252/2004 Sb. 

Obcí prochází přívodný řad DN 300 z vodárenské nádrže Obecnice, který je součástí skupinového vodovodu Příbram.

×××××
Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

Z bilancí potřeby vody vyplývá, že stávající kapacita pramenišť a vodojemů je dostatečná i s výhledem do roku 2015. Úprava vody pro prameniště Jih bude umístěna v manipulační komoře nového vodojemu 2x25 m3. Vodojem je navržen jako akumulace pro sávající  spotřebiště Obecnice – jih a zároveň pro nový odběr v místní části Oseč. Navrhovaný vodovod pro Oseč bude na vodovodní systém Obecnice – jih připojen. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V Obecnici mají vybudovaný smíšený systém jednotné a splaškové kanalizace, na kterou je napojeno 52 % trvale bydlících a 13 %přechodně bydlících obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce, je vybudována z kameninových a plastových trub o profilech DN 250 – 500 v celkové délce 2,335 km. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny na stávající čistírnu odpadních vod.

Pro čištění splaškových vod slouží nově vybudovaná kořenová čistírna odpadních vod se současnou  kapacitou 160 m3/den ( BSK5 = 48 kg/den), která je ve správě obce.

Hrubé předčištění (pro 1200 EO) tvoří lapák písku doplněný o ručně stírané česle. Dalším objektem, který slouží k záchycování splavenin, je štěrbinová nádrž.  V těchto objektech se odpadní voda zbaví hrubých nečistot. Takto předčištěná voda je odvedena do kořenových filtrů. Filtry tvoří 4 nádrže (280 m2, 1430 m2, 990 m2, 1120 m2), o celkové ploše 3820 m2. Zde dochází k vlastnímu čištění odpadních vod.

Kaly se likvidují na ČOV Příbram. 
Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do Obecnického potoka.


Část splaškových vod (44 % trvale bydlících a 87 % přechodně bydlících obyvatel)) je zachycována v bezodtokých jímkách, odkud se vyváží k likvidaci na stávající ČOV Obecnice. Zbytek odpadních vod, po vyčištění domovních mikročistírnách – v obci se nacházejí tři, odtéká do povrchových vod.

Dešťové vody z části Obecnice (cca 15 % území obce) jsou odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce, vybudovanou z betonových trub profilu DN 200 - 600 mm v celkové délce cca 1000 m. Zbytek dešťových vod je odváděn systémem příkopů, struh a propustků do Obecnického potoka.


Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na dostavbu splaškové kanalizace - III. etapu a na dostavbu dalších dvou polí kořenové čistírny, která bude mít po dostavbě kapacitu 244 m3/den. Stavba se plánuje na rok 2004.

×××××
V obci je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě. Smíšený systém kanalizační sítě v celkové délce 6613,57 m bude vybudován z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250, DN 300 a DN 400.

Součástí stavby je i dokončení výstavby kořenové čistírny odpadních vod na kapacitu 1200 EO, to znamená dostavbu dvou kořenových filtračních polí FP 5 a FP 6 (770 m2 a 1030 m2).  Ze 14-ti rekreačních objektů se budou odpadní vody odvážet fekálním vozem k likvidaci na centrální čistírnu odpadních vod. 

Do kanalizační sítě Obecnice a na ČOV Obecnice bude připojena místní část Oseč. 

Změnou je návrh na intenzifikaci ČOV ze současné kapacity 1200 EO na 1400 EO. Součástí intenzifikace bude nové mechanické předčištění, biologické čištění a aerobní stabilizace kalu.
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