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identifikační číslo obce  08269

kód obce  08269

CZ021.3208.2119.0779.01
Libice nad Cidlinou

Změna 2012 je zapsána růžově.

PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obyvatelstva

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

3. Vodovod – projektová dokumentace k územnímu řízení, zpracovatel EVČ Pardubice

4. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 15. 5. 2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Libice nad Cidlinou (188– 195 m n.m.) leží jihovýchodně od města Poděbrady a nachází se na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady a v II. pásmu PHO vodního zdroje Choťánky. Recipientem je Cidlina. V obci je ubytovací zařízení s 50-ti lůžky. Zástavba je soustředěná, je tvořena nízkopodlažními rodinnými a bytovými domy. 


Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Libice nad Cidlinou je  zásobována vodou z vlastních zdrojů, kterými jsou domovní a obecní studny. Množství vody ve studních je dostatečné, její kvalita odpovídá platným předpisům.

×××××

Obec Libice nad Cidlinou bude zásobena pitnou vodou z nově navrhovaného zemního vodojemu Kolaje 2 x 250 m3(250/246,20 m.n.m.). U obce Kolaje bude provedeno samostatné připojení na výtlak do vodojemu Kostelíček 1 x 500 m3 (269,3/263,3). Jedná se o připojení hlavního přívodního řadu DN 100 délky 1,4 km z PVC do vodojemu Kolaje. Zásobní řad se v manipulační komoře vodojemu rozdvojuje, jedna větev (vedlejší) z PVC DN 100 délky 0,57 km je vedena k obci Kolaje, kde bude propojena na stávající vodovodní rozvod v obci. Druhá větev (hlavní zásobní řad) je vedena přes Oškobrh do Opolánek.  V Opolánkách se tento řad rozdvojuje, jedna větev pokračuje přes Opolany, Kanín a Libici do obce Odřepsy, druhá větev je vedena přes Sány a Dobšice do Žehuně, odkud pokračuje do Hradčan a Choťovic. 

Přívodní řad DN 150 z PVC z Kanína do obce Libice nad Cidlinou je délky 0,95 km. Zásobní řady v obci jsou navrženy DN 50 - DN 100 z PVC a PE celkové délky 9,22 km.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Kluk, Staré prameniště a Choťánky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních a obecních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Změnou je návrh výstavby vodovodní sítě v obci, která bude napojena na vodovodní síť obce Choťánky. Vodovod v obci bude z PE 100, DN 80 – 150 o celkové délce cca 9,9 km. Vodovodní síť bude zásobena přivaděčem z Choťánek z PE 100 DN 150 o celkové délce cca 1,6 km.

Orientační parametry návrhu:

· vodovodní síť PE 100, DN 80 – 150, dl. 9930 m
· vodovodní přivaděč PE 100, DN 150, dl. 1570 m
Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Libice nad Cidlinou nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách  a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a na ČOV v Poděbradech. Pouze škola pro 250 žáků má vlastní čistírnu odpadních vod typ DBB-10, likvidace kalů se provádí na ČOV Poděbrady. 

Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 300 délky 0,8 km (zatrubněné příkopy) a částečně jsou odváděny systémem příkopů, propustků a struh do místní vodoteče.

×××××
V obci Libice nad Cidlinou probíhá výstavba kanalizace. Obec bude odkanalizována systémem vakuové kanalizace délky 12,37 km s odváděním odpadních vod do budované čistírny odpadních vod. 

Stávající kanalizace bude využívána pouze pro odvádění dešťových vod.

Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. 

Biologická část je rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s nitrifikací a s předřazenou denitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Systém je řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Denitrifikace je zabezpečena mícháním nádrží pomocí ponorných vrtulových míchadel. Nitrifikace je provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu jsou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu. 

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Cidliny.

Na čistírnu odpadních budou dále přiváděny odpadní vody z Kanína a Odřepsů, v budoucnosti se počítá s napojením Opolan. 

Dokončení kanalizace a ČOV v obci Libice nad Cidlinou se předpokládá v roce 2004. 
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