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Změna 2012 je zapsána růžově.

PODKLADY

1. Program rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník z roku 1993

Zpracovateli se nepodařilo zajistit podklady od obce potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje  vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“. Proto byly rozvinuty podklady z „Programu rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník“ z roku 1993 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s.

2. Žádost o změnu PRVKUK z 06/2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Milíčov územně spadá pod obec Šípy.

Milíčov se nachází jihozápadně od města Rakovník, ve vzdálenosti cca 13 km. Svým územím spadá do CHKO Křivoklátsko. Milíčovem neprotéká vhodná vodoteč.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Milíčov není v současné době zásoben pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní. 

×××××


Vzhledem k nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. 


Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.      

Změnou je výstavba vodovodní sítě (PE DN 80 a 50, dl. cca 0,68 km) v místní části Milíčov, která bude napojena na stávající vodovodní systém v obci Šípy zásobním řadem PE DN 80 o délce cca 1,1 km. 

Orientační parametry návrhu:

· vodovodní řad PE DN 80, dl. cca 650 m
· vodovodní řad PE DN 50, dl. cca 35 m
· vodovodní přivaděč PE DN 80, dl. cca 1100 m
Odvedení a čištění odpadních vod

Splaškové vody jsou shromažďovány v domovních jímkách. Obsahy jímek jsou na základě smluv vyváženy na polní pozemky. V osadě existuje dešťová kanalizace.

×××××

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Pavlíkov.
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