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Změna 2013 je zapsána fialově.

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Koncepce hromadného zásobování okresu Kutná Hora pitnou vodou, zpracovala projekční kancelář VaK v 01.1992

3. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995
4. Investiční záměr – Vodovod Žehušice zpracovaný VIS a.s., Praha   

5. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 20.6.2013
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Horušice (218 - 274 m n.m.) leží cca 2,5 km severně od Horek I. Obec je odvodňována místní vodotečí do Čertovky.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Horušice je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je  nedostačující, kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000. V obci je požární nádrž.


U obce Horušice byl proveden hydrogeologický vrt, který našel vodu v hloubce 95 - 102 m, přičemž výška zvodnělé vrstvy byla zjištěna 7 m.


Obec má dále připravenou studii zásobení obce pitnou vodou.

×××××
Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod  Kutná Hora, který provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a.s.

Voda bude přivedena ze zásobního řadu Kutná Hora – Čáslav odbočkou jižně od obce Církvice. Zásobní řad bude veden na sever do obce Nové Dvory, na východ do obcí Chotusice, Vlačice a Výčapy. Nad obcí Chotusice dále povede řad směrem na sever do obcí Žehušice, Borek, Horušice, Horka, Svobodná Ves, Brambory, Bojmany, Zaříčany, Bílé Podolí, Semtěš, Starkoč a Lovčice.

V obci se počítá s výstavbou cca 1 500 m rozvodných řadů z PVC DN90.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.
Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Čertův důl-Vrdy (Čáslav). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.


Obec Horušice má společně s obcem Horka I a Brambory vypracovánu studii, která navrhuje napojení na vodovod VaK Pardubice z výtlačného řadu Zdechovice – Chvaletice. Tento projekt nebyl do této koncepce zapracován.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Horušice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou z části obce (cca 30%) zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky. Ostatní splaškové vody se shromažďují v septicích odkud se po předčištění vypouští do dešťové kanalizace.


Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400 – 1000, délka cca 2090m do místní vodoteče.

×××××
S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Čáslav. 

Změnou je návrh výstavby splaškové kombinované kanalizace o celkové délce cca 2,1 km. Kanalizační systém bude doplněn o 1 čerpací stanici odpadních vod. Splaškové vody budou čištěny v nové mechanicko-biologické aktivační ČOV Horušice s kapacitou 200 EO s denitrifikací a úplnou stabilizací kalu. Vyčištěná odpadní voda bude vypouštěna do bezejmenného toku, který je přítokem Čertovky. 
Orientační parametry návrhu:

· mechanicko-biologická ČOV 200 EO

· gravitační stoky PVC DN 250, dl. 1 760 m
· tlaková kanalizace PE DN 50, dl. 93 m

· DČS, 3 ks

· výtlak PE DN 80, dl. 170 m

· ČS, 1 ks, do 5 l/s
č. zakázky  10 3193-1-71
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