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Změna 2013 je zapsána fialově.

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

Protože se zpracovateli „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ nepodařilo zajistit od zástupců této obce žádné informace o její stávající vodohospodářské infrastruktuře, byly pro popis současného stavu převzaty údaje z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha - západ, který byl zpracován v roce 1999.

2. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 6.12.2012
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Vonoklasy leží západně od Černošic. Zástavba je soustředěná. 

Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 - 345 m n.m., náleží do povodí významného vodního toku Berounka. Obcí protéká potok Kluček, který ústí do Berounky jako její levostranný přítok. V intravilánu obce jsou dvě malé vodní nádrže. Obec se nachází na území CHKO Český kras a částečně v PHO II.stupně místního zdroje.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Vonoklasy je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.


V obci jsou dva vodovody s vlastními zdroji. Ze studny S-1 U křížku s vydatností 2,3 l/s je zásobena pomocí AT stanice téměř celá obec. Z vrtu VN-1 U Panny Marie s vydatností 0,5 l/s je zásobena pomocí AT stanice odlehlejší osada.


Kvalita vody ve zdrojích nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu z důvodu kolísavého obsahu dusičnanů.

V budoucnu se počítá s propojením vodovodního řadu v obci s vodovodem v lokalitě U Kapličky.

×××××

Systém zásobení obce Vonoklasy se nebude v budoucnosti měnit.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze systému nouzového zásobování hl.m.Prahy. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Vonoklasy nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na místní čistírně odpadních vod BIO CLEANER BC 2x250, která je v současné době ve zkušebním provozu.


Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 80 m3/den (BSK5=30 kg/den, EO=500). Čistírna odpadních vod je rozdělena na dvě samostatné linky tak, aby bylo možno provozovat čistírnu i na menší kapacitu, než na jakou je navržena.


Jednu linku tvoří nádrž s vestavbami která plní funkci hrubého předčištění, nitrifikace, denitrifikace a separace aktivovaného kalu. Přebytečný aktivovaný kal odtahován a odvážen fekálním vozem. Součástí čistírny odpadních vod je i měření průtoku vyčištěné odpadní vody.


V obci se nacházejí ještě dvě domovní mikročistírny.


Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací do místní vodoteče.


Obec připravuje výstavbu kanalizační sítě.

V obci byla vybudována splašková kanalizace a ČOV 2x250. Při výstavbě ČOV byla vystrojena jen jedna technologická linka – dojde k vystrojení i druhé technologické linky.
×××××
V obci Vonoklasy, která se nachází v PHO II. stupně (místní zdroj) a v CHKO Český kras, je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 3,349 km bude vybudována z  plastových kanalizačních trub profilu DN 300.

Z pěti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV.

Jsou vytvořeny podmínky, aby v budoucnu mohly být domovní mikročistírny přepojeny.

Změnou je návrh na dostavbu splaškové kanalizace. Dostavba zahrnuje cca 1,0 km gravitační kanalizace DN 250 a cca 0,4 km tlakové kanalizace.  
Orientační parametry návrhu:

· gravitační kanalizace plast DN 250, dl. 986 m
· tlaková kanalizace plast d75, dl. 288 m

· tlaková kanalizace plast d40, dl. 70 m

· DČS, 17 ks
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