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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2013

Díl 22 – Říčany


 CZ021.3209.2122
.0986       
Ondřejov

                             
.0986.01      Ondřejov

identifikační číslo obce  11127

kód obce  11127

Změna 2013 je zapsána fialově.CZ021.3207.2115.0632.

PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2. Konzultace se starostkou 31.10.2003

3. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 27.6.2013
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

         Obec Ondřejov leží jihozápadně 5 km od Mnichovic, v nadmořské výšce 442 – 523 m.n.m. Recipientem je potok Vejborka.Obec je zastavěna nízkopodlažní zástavbou rodinnými domky a chatami.Obec má 730 rekreantů ve 192 chatách a 77 chalupách.V obci je požární nádrž.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

      V obci není  vodovod.V současné době je obyvatelstvo zásobováno vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je pouze z části dostatečné, kvalita není známa.V obci se využívají obecní studny.V současné době je k dispozici územní rozhodnutí a projekt ke stavebnímu povolení na výstavbu veřejného vodovodu.Astronomický ústav má svůj vlastní zdroj vody(studna) a vlastní rozvod po areálu.


×××××
Navrhuje se výstavba vodovodních řadů z PE D 90, D 110 v celkové délce řadů 10,6 km a 0,45km přivaděče PE DN200.  Přivaděč bude napojen na stávající vodojem Pecný 2x100 m³.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 14,8 m3/den cisternami ze zdroje Mnichovice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.


Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

    V obci je vybudována splašková kanalizační síť a ČOV.ČOV –typ CFR 60 ,mechanicko-biologická aktivační, pracuje jako průtočné zařízení s jemnou bublinovou aerací  a stabilizací kalu.Provozovatelem je obec.

Rozhodnutí o povolení vypouštění vyčištěních odpadních vod vydal Okú Praha –východ 2.9.1998.

Kapacita ČOV: Q –60 m3/d,BSK5 – 408,8 kg/rok,EO – 400

Kanalizační stoky: DN 150, kamenina v délce 550 m, 

                             DN 250, kamenina v délce 900 m,

                             DN 200, PVC v délce 657 m,

                             DN 300, PVC v délce 102 m,

Kanalizační přípojky DN 80 – 100 (PE,kamenina v počtu 86 ks.

V současné době je napojeno na ČOV 180 trvale bydlících obyvatel a 22 rekreantů..

Astronomický ústav má svojí vlastní ČOV, na kterou je ještě připojeno 300 trvale bydlících obyvatel obce.1 018 obyvatel vč.rekreantů akumuluje splaškové vody v žumpách, které se vyváží na místní ČOV.

Dešťová voda je odváděna systémem příkopů,struh a propustků betonovými rourami DN 50 cm v délce cca 1 km do místní vodoteče.

Ve východní části obce proběhla výstavba splaškové kanalizační sítě a intenzifikace ČOV.
×××××

V obci Ondřejov je navržena výstavba nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 9,5 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300.

Pro čištění splaškových vod je navržená intensifikace stávající čistírny odpadních vod. 

Navržena je mechanicko – biologická čistírna s pneumatickou aerací a anaerobní nebo aerobní dostabilizací kalu.


Hrubé předčištění je navrženo v  provedení - jemné strojně stírané česle a vertikální lapák písku.


Biologická část je navržena jako dlouhodobá aktivace ve dvou čistírenských linkách. Aerace a homogenizace nádrží je zajišťována jemnobublinnými aeračními prvky, s dodávkou vzduchu z dmychadla. U menších velikostí ČOV lze aktivaci provozovat jen jako nitrifikaci, u větších pak jako nitrifikaci s denitrifikací. Pro separaci kalu je uvažována dvojice dosazovacích nádrží s vertikálním průtokem.


Kalové hospodářství tvoří u menších ČOV jedna uskladňovací nádrž pro anaerobní dostabilizaci kalu. U větších ČOV je variantně uvažováno s rozdělením nádrže na část pro aerobní dostabilizaci kalu a část na uskladnění kalu. Stabilizovaný kal bude odvážen v tekutém stavu k odvodnění na některou větší ČOV, nebo dle místních možností k zemědělskému využití. Alternativně lze uvažovat s odvodněním v odvodňovacích pytlích s dávkováním flokulantu.


Chod čistírny bude ovládán řídící jednotkou.

Recipientem je potok Vejborka.

Změnou je návrh na prodloužení kanalizace, která vede do kořenové ČOV Astronomického ústavu, do nově navržené ČS, která bude čerpat odpadní vodu z části Ondřejova do Turkovic a dále bude čištěna v ČOV Turkovice
Orientační parametry návrhu:

· výtlak z ČS plast DN 80, 650 m
· gravitační kanalizace DN 300, 285 m
· čerpací stanice do 5 l/s, 1 ks
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