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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Býchory (212 - 224 m n.m.) leží severovýchodně od města Kolín. Jedná se o kompaktní venkovskou zástavbu rozkládající se podél místních komunikací. Obcí protéká směrem na jih Hluboký potok, do ktrerého na severním okraji ústí bezejmenná vodoteč  jižně od kraje zástavby občasná bezejmenná vodoteč. V severní části obce se nacházejí dvě vodní nádrže. Zástavba se ze 2/3 rozkládá po levém břehu Hlubokého potoka. Obec předpokládá zvýšení počtu obyvatel (důvodem budou nové pracovní příležitosti v Ovčárech - TPCA).
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Býchory je zásobena pitnou vodou z domovních nebo obecních studní. Kvalita vody není dobrá, obsahuje také hodně železa.


V obci je soukromý vodovod z r. 1905, který zásobuje zámek a několik přilehlých objektů, které k zámku patří. Provozuje ho a vlastní ing. Čipera, vodovod vyžaduje rekonstrukci. O vodovodu nemáme žádné informace. V současné době jedná obec s majitelem vodovodu o převzetí do zprávy obce.

×××××

V budoucnu je možné připojit obec Býchory na navrhovaný vodovod Ohaře - Němčice, zdroj Ohaře, věžový vodojem Němčice 300 m3 (275,00/270,00 m n.m.).


Další možností je zjistit, maximální kapacitu dnešního prameniště, které zásobuje zámek a přilehlé objekty. Nebo nalézt nový zdroj v blízkosti obce o min. vydatnosti 1,0 l/s.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Ohaře. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Změnou je návrh na využití stávajících soukromých jímacích objektů s vydatností 2 l/s. V místě jímání bude vybudován zemní vodojem o kapacitě 2 x 75 m3 a úpravna vody obsahující provzdušnění a odstraněné železa. Z úpravny povede do obce zásobní řad (PEHD d125 - d160, dl. cca 1,5 km) a v obci bude vybudována vodovodní síť (PEHD d90 – d110, dl. cca 4,3 km).
Orientační parametry návrhu:

· zemní vodojem, 2 x 75 m3
· úpravna vody 1 l/s

· vodovodní potrubí PEHD d160, dl. 1470 m

· vodovodní potrubí PEHD d125, dl. 30 m

· vodovodní potrubí PEHD d110, dl. 150 m

· vodovodní potrubí PEHD d90, dl. 4155 m

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Býchory je v současné době v malé části území cca 15% vybavena jednotnou kanalizační sítí, provozovanou obecním úřadem. Kanalizace byla vybudována z PVC trub o profilu DN 300 - 800 v celkové délce 1,266 m.  Na kanalizaci je napojena i škola Policie ČR (výcvik policejních psů) s ubytovací kapacitou cca 40 lidí. Kanalizační síť je ve správě obce.

Odpadní vody z většiny zástavby jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy na zemědělsky využívané pozemky  (30%) nebo k likvidaci na místní ČOV (50%). Zbylé odpadní vody jsou bez jakéhokoliv předčištění vypouštěny do místní vodoteče.

Odpadní vody od přechodně bydlících obyvatel (mimo školy Policie ČR) jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.   

Jednotná kanalizace je zaústěna do místní čistírny odpadních vod, která je ve zkušebním provozu. Zkušební provoz provádí zhotovitel EBI s.r.o., který je i jejím provozovatelem. 

Při realizaci ČOV byla využita část staré čistírny – štěrbinová nádrž. Jedná se o mechanicko - biologickou čistírnu s kapacitním průtokem Q= 96 m3/d a s celkovým znečištěním BSK5 = 38,4 kg/d.

Odpadní voda přitéká do ČOV gravitačně dvěmi kmenovými stokami, na kterých budou vloženy odlehčovací komory, ve kterých dojde k odlehčení dešťových průtoků, takže do vlastní ČOV bude přitékat již redukované množství odpadních vod.

Přítokové stoky se spojí v soutokové šachtě již v prostoru ČOV, odkud bude odpadní voda natékat do čerpací stanice.


Maximální průtok čistírnou je limitován kapacitou čerpací stanice, což je 5,04 l/s (1,2Qh - ředění splaškového přítoku dešťovými vodami). Pokud přítokové množství převýší kapacitu čerpací stanice, dojde ke zpětnému vyvzdouvání až k odlehčovací komoře v těsné blízkosti ČOV, ve které se nadbytečné množství odlehčí přímo do odtoku.

Na nátoku do čerpací stanice je osazen česlicový koš, který nahrazuje ruční česle a zároveň chrání čerpadla. Vyklízení koše bude umožněno pomocí kladky zavěšené nad jímkou čerpací stanice, kterým bude koš zvedán.

Čerpaná odpadní voda výtlačným potrubím natéká do vertikálního lapače písku, kde se zachycují i plovoucí nečistoty. Písek z lapače se čerpá vzduchovým čerpadlem do přilehlé akumulační jímky písku, ze které voda odtéká zpět do čerpací jímky. Do lapače písku bude zaveden vzduch, který bude sloužit k vypírání zachyceného písku.

Z lapáku písku odpadní voda poteče do aktivační nádrže.

Aktivační nádrž je oběhová se stabilizací kalu, provzdušňovaná jemnobublinným provzdušňovacím aereačním systémem. 

Pohyb aktivační směsi v nádrži je zabezpečen instalací míchadla. Zdrojem tlakového vzduchu bude dmychadlo s třízubovými rotory, výrobce LUTOS Lubenec.

Aktivační směs natéká do vestavěného dosazovacího prostoru, kde dochází k oddělení vyčištěné vody. Voda odtéká sběrnými žlaby mikrosítového bubnového filtru, který je nainstalován v betonové šachtě. Z tohoto třetího stupně odtéká vyčištěná voda  přes měrnou šachtu do recipientu. 

Recirkulace vratného kalu z dosazováku je zajištěna vzduchovým čerpadlem, přebytečný kal je odčerpáván kalovým čerpadlem a akumulován v kalové uskladňovací nádrži.

V kalové nádrži dochází k zahuštění kalu. Odsazená kalová voda je odváděna nastavitelným přelivem zpět do čerpací stanice. Pro případnou dostabilizaci a homogenizaci je kalová nádrž vybavena provzdušňovacím roštem. Zahuštěný kal bude odvážen kalovým vozem, k tomu je osazeno potrubí s rychlospojkou.

Množství čištěné odpadní vody je měřeno v měrné šachtě měrným přepadem s ultrazvukovou sondou. Vyhodnocovací jednotka bude umístěna v místnosti obsluhy v provozním objektu.

Pro akumulaci dovážených vod (obsahy septiků a žump) slouží stávající štěrbinová nádrž. 


Dešťové vody jsou v odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce do místní vodoteče. V části obce, kde je jednotná kanalizace jsou dešťové vody odváděny touto kanalizací. Dešťová kanalizace o délce 3,5 km byla vybudována z betonových trub DN 300 – DN 600.
V obci probíhá v současné době částečná dostavba kanalizační sítě.

×××××
Ve obci je uvažováno s dostavbou smíšené kanalizační sítě (jednotné a oddílné) z PVC trub DN  250 - DN 600 v celkové délce 2,818 km, čímž bude odkanalizovaná celá obec. Součástí dostavované kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice (ČS1 - Q = 4,04 l/s, H = 3,5 m, ČS2 - Q = 3,58 l/s, H = 3,4 m) a dva výtlačné řady z potrubí DN 80 a DN 100 o celkové délce 245 m (DN 80 – plastové potrubí, DN 100 - litinové potrubí).

Odpadní vody ze  sedmi objektů budou akumulované v bezodtokých jímkách a následně vyváženy k likvidaci na místní čistírnu odpadních vod.


Vzhledem k tomu, že stávající jednotná kanalizace byla vybudovaná nedávno, není třeba provádět její rekonstrukci.

Stávající dešťová kanalizace bude i nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

Změnou je návrh výstavby splaškové gravitační kanalizace z PP DN 250 a 300 doplněné o jednu tlakovou větev z PE d63 o celkové délce cca 2,0 km.

Orientační parametry návrhu:

· gravitační kanalizace PP DN 250, dl. 580 m

· gravitační kanalizace PP DN 300, dl. 1140 m

· tlaková kanalizace PE d63, dl. 300 m

· DČS, cca 10 ks
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