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Díl 11 – Kralupy nad Vltavou
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Nová Ves

 
 .0485.04
Staré  Ouholice

identifikační číslo obce  10659

kód obce    10539

Změna 2013 je zapsána fialově.

PODKLADY

1. Údaje od starosty obce p.Miloslava Kuchty ze dne 26.11.2003

2. Situace vodovodu

3. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

4. Žádost o změnu PRVKÚK z června 2013
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Staré Ouholice leží na levém břehu Vltavy jižním směrem od Nové Vsi (cca 5 km) v nadmořské výšce 166 – 170 m n.m. Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. 

V obci žije 109 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. Je zde minimální možnost pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba.  

Obec má částečný rekreační potenciál. Jedná se o individuální rekreaci v 16-ti chalupách a 2 chatách.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Staré Ouholice je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu . 


Přívod vody do obce je zajišťován z řadu KSKM VDJ Hostín – VDJ Dolany. Vodojem Dolany je v současné době hlavním zdrojem pitné vody pro zásobení Kralup nad Vltavou na levém břehu Vltavy. Z vdj. Dolany je veden zásobní řad, který zásobuje gravitačně I.tl.pásmo. Současně je tímto řadem přiváděna voda i do vdj.Lobeč 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1500 m3 (220/215 m n.m.). U vdj. Lobeč je umístěna ATS Lobeč, pomocí níž je zásobeno III.tl.pásmo. Současně je u vdj. Lobeč umístěna ČS Lobeč, ze které je dopravována voda do vdj. Na Ladech 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1000 m3 (275/270 m n.m.). Vdj. Na Ladech je určen pro zásobení II.tl.pásma a zároveň slouží jako zásobní vodojem pro Lešany, Nelahozeves, Hleďsebe, Mířejovice a Podbořany. Z vdj. Na Ladech je veden zásobní řad DN 200 do Lešan a dále přes Nelahozeves do obcí Hleďsebe, Mířejovice, Staré Ouholice a Podhořany.
×××××
Systém zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnu měnit. Předpokládá se dostavba vodovodní sítě tak, aby všichni obyvatelé byli připojeni na vodovod pro veřejnou potřebu. Dále se předpokládá rozšiřování vodovodní sítě v souvislosti s rozvojem obce. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod



Obec Staré Ouholice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní (cca 70 %) vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. Zbylé odpadní vody jsou vyváženy na čistírnu odpadních vod v  Kralupech nad Vltavou


Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.


Obec má zpracovanou studii na splaškovou kanalizaci a na čistírnu odpadních vod společnou pro obce: Nová Ves, Mířejovice, Nové Ouholice, Staré Ouholice, Vepřek.

V části obce je vybudována splašková gravitační kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny na mechanicko-biologické ČOV 280 EO.
×××××


 S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Nová Ves.

Změnou je návrh na dostavbu tlakové kanalizace plast d90 dl. cca 0,54 km. Tlaková kanalizace bude zaústěna do stávající gravitační kanalizace a odpadní voda bude čištěna na stávající ČOV.
Orientační parametry návrhu:

· tlaková kanalizace plast d 90, dl. 535 m

· DČS cca 15 ks
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