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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2013

Díl 15 – Mladá Boleslav


 CZ021.3207.2115.0640
Kropáčova Vrutice

 
.0640.03 
Krpy

identifikační číslo obce  07509
kód obce  07504

Změna 2013 je zapsána fialově.CZ021.3207.2115.0632.

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

2. Prohlášení obce ze dne 13/08/2003

3. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 14.12.2012
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V místní části obce Kropáčova Vrutice – Krpech (207 – 224 m n. m.), ležících severozápadně od Benátek nad Jizerou je zástavba venkovského charakteru. Jihovýchodně od místní části protéká bezejmenná vodoteč, která se vlévá do Košáteckého potoka.

Krpy se nacházejí v CHOPAV Severočeská křída a leží v pásmu hygienické ochrany II.o vodního zdroje Káraný a v pásmu II a. a II b. stupně vodního zdroje VaK Krpy.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Část obce Kropáčova Vrutice – Krpy je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu Krpy vybudovaného v roce 1906, který provozuje i vlastní VaK Ml. Boleslav, a. s. 

Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno cca 95 % stálých a přechodných obyvatel.

Areál Zemědělského družstva Mečeříž (živočišná výroba) má vlastní zdroj vody v areálu.

Zdrojem vody je šachtová studna situována v obci o vydatnosti 6 l/s. Současná využívaná kapacita je 5 l/s. Technický stav zdroje je vyhovující. Voda ze studny je slabě alkalická (pH 7,2-7,3), tvrdá. Z důvodu občasného koliformního znečištění je surová voda trvale dezinfikována chlornanem sodným dávkovacím přístrojem DU 1 přímo do studny.

Dopravu vody do sítě zabezpečuje ponorné čerpadlo typ UB G (Q = 5 l/s, H = 55 m) umístěné ve studni. Náhradní čerpání zajišťuje horizontální čerpadlo VLL – 52 umístěné v čerpací stanici. Provoz čerpadel je automaticky řízen od hladiny vody ve vodojemu. V ČS  kromě armaturních rozvodů je umístěn dávkovací přístroj chlornanu sodného DU 1, jehož provoz je automatický v závislosti na chodu čerpadel. 

Vodojem Krpy 2 x 75 m3 (min. hl. 235,0 m n.m.) je zemní vodojem za spotřebištěm. Vodojem je po rekonstrukci.

Pro zlepšení tlakových poměrů u výše položených objektů byla v armaturní komoře vodojemu vybudována ATS.

Vodovodní síť je větevná. Tvoří ji řady z LT a PE. Tlakové poměry jsou vyhovující, technický stav řadů podmínečně vyhovující.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. Technicky je možné na vodovod Krpy napojit obec Střížovice. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Chotětov a Kropáčova Vrutice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod Mělnické Vtelno (37 %), nebo na zemědělsky využívané pozemky (25 %), případně jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do otevřených příkopů a dále vsakovány (38 %). Splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod Mělnické Vtelno (60 %), nebo na zemědělsky využívané pozemky (40 %). Podstatná část jímek není vodotěsná.

Obec uvažovala o možnosti řešit odkanalizování obce systémem domovních mikročistíren.

V obci sídlí ZD Mečeříž ( živočišná výroba ). Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na zemědělské pozemky. 

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do bezejmenné vodoteče a dále do Košáteckého potoka.

×××××
V místní části Krpech je uvažováno společně s obcí Kropáčova Vrutice a místní částí Střížovice s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Společná čistírna odpadních vod bude umístěna v Krpech. Odpadní vody budou na čistírnu přivádět kanalizační sběrače, kombinované s kanalizačními výtlaky. Na přívodu na čistírnu budou tři čerpací stanice.

Kanalizační síť v Krpech bude tvořena lokálními gravitačními sítěmi postupně připojovanými gravitačně nebo čerpáním na přítok na čistírnu odpadních vod v Krpech, případně přímo na čistírnu odpadních vod.

Kanalizační síť v celkové délce 2,980 km bude vybudována z kameninových kanalizačních trub profilu DN 250. 

Součástí kanalizační sítě jsou dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,440 m.

Celková délka kanalizační sítě je 3,420 km.

Pro čištění splaškových vod navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Košáteckého potoka.
Ze tří objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV.

Stávající septiky budou zrušeny.

Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.

Změnou je návrh výstavby kombinované splaškové kanalizace. Tlaková kanalizace bude z plastového potrubí DN 40 – 80 o celkové délce cca 4,0 km. Gravitační kanalizace je navržena z plastového potrubí DN 250 o celkové délce cca 0,4 km. 

Odpadní voda bude likvidována v nové mechanicko-biologické ČOV Krpy o kapacitě 1100 EO. Vyčištěná voda bude vypouštěna do Košáteckého potoka. Na ČOV Krpy budou napojeny další m.č. Kropáčova Vrutice, Krpy, Střížovice a Sušno.

Orientační parametry návrhu:

· tlaková kanalizace plast DN 40 – DN 80, dl. 5400 m

· gravitační kanalizace plast DN 250, dl. 400 m

· DČS, 115 ks

· mechanicko-biologická ČOV 1100 EO
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