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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2017

Díl 6 – Český Brod



CZ 021.3204.2106.0289

Přehvozdí



.0289.01

Přehvozdí

identifikační číslo obce  17137

kód obce  17137

Změna 2008 je zapsána červeně

Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.

Změna 2016 je zapsána modře
Změna 2017 je zapsána oranžově.
PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. E – dotazník obce vyplněný provozovatelem .

3. Žádost obce Přehvozdí z 23.4.2008
4. Žádost obce z 5.12.2013

5. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 30.6.2016
6. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 21.6.2017

7. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 26.6.2017
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Přehvozdí (288 - 318 m n. m.) leží jižně od města Český Brod. 

Jedná se o souvislou venkovskou zástavbu, rozkládající se podél místních komunikací a komunikace spojující obce Tuchoraz a Trubu (okres Říčany). V obci bylo k 1.1.2007 hlášeno 200 obyvatel.

V obci se nachází bezejmenná vodní nádrž, z níž vytéká bezejmenná vodoteč. Vodoteč protéká na západním okraji místním rybníkem. 

Výraznější rozvoj obce se do budoucna nepředpokládá.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

(Část obyvatel (cca 25%) je zásobena) Obyvatelé obce jsou zásobeni z vodovodu pro veřejnou potřebu, který byl realizován v roce 2007  (a zbytek obyvatel využívá ke svému zásobování pitnou vodou vlastní studny. Množství vody ve studních je nedostatečné a kvalita vody také nevyhovuje).

Zdrojem vody pro vodovod jsou dvě studny o průměrné vydatnosti 0,46 l/s. Voda je ze studny čerpána a poté upravována (provzdušnění + změkčování + filtr na dusičnany + chlorování). Po úpravě je voda čerpána do spotřebiště.

(Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na rozšíření rozvodné sítě po celé obci.)

Voda ve vodovodu však neplní povolené ukazatele v obsahu dusičnanů a radioaktivity. Dále po napojení celé obce nevyhovuje akumulace vody pro vyrovnání denní nerovnoměrnosti.

×××××

(Po rozšíření rozvodné vodovodní sítě se systém zásobování pitnou vodou nebude měnit.). 


Změnou je návrh na novou úpravnu vody a vodojem. Stávající úpravna bude vyřazena ze systému a ponechána jako reserva. Bude nahrazena novým zemním vodojemem 2x25 m3 s úpravnou vody a AT stanicí o výkonu 5 l/s. 

Orientační parametry návrhu:
Vodojem zemní 2x25 m3

Úpravna vody 1 l/s

AT- stanice  5 l/s

Změnou je napojení obce vodovodním přivaděčem PE d110 délky 3252 m na vodovodní síť obce Kostelec nad Černými lesy. V místě napojení bude osazena stanice zajišťující hygienické zabezpečení vody a úpravu tlaku.
Orientační parametry návrhu


vodovodní potrubí PE d110, dl. 3252 m

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Přehvozdí nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou z cca 35 % zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy z 50 % na zemědělsky využívané pozemky a z 50 % vyváženy k likvidaci na ČOV Český Brod.


Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací ve správě obce a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. Dešťová kanalizace o délce 700 m byla vybudována z betonových trub DN 400.


Vzhledem k realizaci veřejného vodovodu vzrostla  produkce splaškových vod. Při komplikacích s likvidací vody z žump, obec  připravuje řešení kanalizačního systému v obci  a vlastní ČOV.

×××××
S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Český Brod.


Změnou je návrh na vybudování tlakové splaškové kanalizace  ukončené ČOV Přehvozdí. ČOV bude situována pod obcí u místní vodoteče, ústící do Jalového potoka. ČOV je navržena pro 300 EO. Pro biologický čistící proces je navržena technologie  systému D – A, tj. systém s předřazenou denitrifikací a s nitrifikací, který kromě dosažení potřebné kvality v paramerech organiického znečištění na odtoku umožní i zvýšené odstraňování dusíkatých látek. Aktivace bude provzdušňována jemnobublinovými elementy. Přebytečný kal udržován ve stabilizační nádrži za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu.  Stabilizovaný kal bude odvážen k dalšímu zpracování na větší ČOV. ČOV bude zastřešena. 

Orientační technické parametry návrhu: 
· větvená síť tlakové kanalizace DN 100  … cca 0,28 km

· větvená síť tlakové kanalizace DN 80  …   cca 2,3 km

· domovní čerpací stanice  …………………. 110 ks

· ČOV pro 300 EO 

Návrh byl ekonomicky posuzován ve vztahu k vodním dílům.

Změnou je dostavba tlakové splaškové kanalizační sítě a její napojení na kořenovou ČOV. Předčištění bude probíhat na domovních ČOV.
- dostavba tlakové, oddílné splaškové kanalizace

- v délce 1 125 m - dimenze D 63 mm, materiál HDPE

- objekty předčištění odpadních vod u jednotlivých nemovitostí:

-110 ks domovních čistíren odpadních vod s terciárním stupněm čištění a akumulační jímkou předčištěných vod, s napojením na tlakový systém pro odvod nevyužitelných vod

- objekt centrálního dočištění o kapacitě 50 EO

- vegetační kořenová pole - 2 x 200 m2

Změnou je dostavba tlakové, oddílné splaškové kanalizace 

· v délce 1 125 m – dimenze D 63 mm, materiál HDPE
· 30 ks DČS
· objekt ČOV 200 EO
· kontejnerový typ čistírny 

Část obce bude odkanalizována a odpadní vody budou čištěny v domovních čistírnách odpadních vod.
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