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Změna 2006 je zapsána zeleně
Změna 2017 je zapsána oranžově.
CZ021.3209.2122.0969.01

Kamenice

PODKLADY

Zpracovateli tohoto Programu rozvoje vodovodů a kanalizací se nepodařilo zajistit od zástupců této obce žádné informace o demografickém vývoji, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod. 

· Doplnění žádosti  ze dne 17.10.2006

· Žádost o změnu z 27.7.2017 podala obec Kamenice
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Kamenice (382 - 406 m n.m.) leží jihozápadně od Říčan. Jedná se o obec do 3000 obyvatel. Jedná se o obec do 4 500 obyvatel. Zástavba je ve středu obce soustředěná, na okrajích rozptýlená a je tvořena nízkopodlažními rodinnými a nájemními domy. Recipientem je Čakovický potok. V obci je Dvorský a Hamerský rybník. Vzhledem k poloze obce v blízkosti Prahy předpokládáme její rozvoj.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

 Zdrojem vody je Želivka, odběrné místo Brtnice ve velkých Popovicích (odběrné místo i pro vodovod Region – jih). Za tímto účelem se předpokládá vybudování vodojemu Mandava 2 x 400 m3, kapacita vodovodu 755 tis m3/rok, délka vodovodních řadů 65,6 km, výtlačných řadů 6,0 km. Jedná se o údaje pro celý vodovod.

V Kamenici je plánována dostavba vodovodní sítě do dalších částí zástavby. 

Toto řešení zásobování Kamenice pitnou vodou bylo v roce 2004 součástí schváleného územního plánu obce Kamenice.

Vlastníkem vodovodu je Obec Kamenice, Ringhoferovo náměstí 434, 251 68. Provozovatelem vodovodu je Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. Černoleská 1600,256 13, Benešov.

Skupinový vodovod Kamenicko je zásobován z VD Želivka, resp. ze štolového přivaděče pro hlavní město. Odběrné místo je vybudováno v čerpací stanici Brtnice. Z ČS Brtnice je voda dopravována přes rozdělovací šachtu Brtnice výtlačným řadem PE 225 do zbudovaného vodojemu Mandava 2 x 400 m3, odkud je pitná voda potrubím PE 315 dále distribuována do sítě.


Místní část Kamenice má vybudovanou převážnou část vodovodní zásobní sítě dle navrženého rozsahu změny PRVK 2006. 

×××××

Obec bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodojemu Mandava 2 x 400 m3 na kótě 480/475.  Do tohoto vodojemu bude pitná voda distribuována navrhovaným vodovodním přívodním řadem DN 200. Zdrojem vody je Ú.V. Želivka, odběrným místem Brtnice ve Velkých Popovicích. Do obce bude pitná voda z vodojemu Mandava vedena navrhovaným zásobním řadem DN 200, přes Želivec. Před napojení na stávající i navrhované síťové řady bude provedena regulace tlaku na kótu 430 m. Délka navrhovaných síťových řadů DN 100 a DN 80 je 1,65 km.

Potřeba pitné vody pro obec je  390 m3/d.
V Kamenici bude rozšířen vodovodní rozvod do dalších částí zástavby. Řešení zásobování místní části Kamenice pitnou vodou je v souladu s koncepcí původního návrhu PRVKÚK. Stavba bude realizována v období do roku 2015.

Orientační návrhové parametry : 
vodovodní řady
.....
cca 1 470 m


Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 52,3 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky - Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Kamenice má vybudovanou oddílnou gravitační a tlakovou kanalizaci v délce cca 10 km.Z celkové délky je 250 m takové kanalizace, zbytek je oddílná gravitační. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV, která je určena pro Kamenici,Ládví,Štiřín,Těptín.Počet obyvatel bydlících v kat.území:2.976,počet připojených obyvatel na ČOV je 1.825, zbytek  tj1149 obyvatel akumuluje splaškové vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na místní ČOV.

Provozovatelem ČOV a kanalizace je obec.

Kapacita ČOV: EO 3109,Q- 500m3/d,BSK5 – 186,5 kg/d,mechanicko-biologická,

Kanalizační stoky: celk.délka: 9,393 km z toho do 300mm-6,974 km,do 500mm- 2,419km

Materiál: kamenina- 547m,plasty- 7.479m,beton-1.367 m.

Počet kanalizačních přípojek : 321,čerpací stanice:1

V Kamenici probíhá masivní výstavba rodinných i bytových domů (se změnami účelu užívání celkem cca 97 bytových jednotek) a je proto uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě do dalších částí zástavby. 

Toto řešení odkanalizování Kamenice bylo v roce 2004 součástí schváleného územního plánu obce Kamenice.

Vlastníkem kanalizace je Obec Kamenice, Ringhoferovo náměstí 434, 251 68. Provozovatelem kanalizace je Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Černoleská 1600, 256 13 Benešov.

Počet obyvatel trvale bydlících v kat. území: 4 283, počet připojených obyvatel na ČOV Kamenice je 2 760, dále 559 obyvatel z k.ú. Sulice - Želivec, celkem 3 319 obyvatel. 


Stávající kapacita ČOV: EO 3936 (proběhla 1. etapa intenzifikace), Q24 – 976,0 m3/d; BSK5 – 236,2 kg/den.
×××××

Systém odvodu a likvidace odpadních vod vyhovuje, v obci Kamenice není navrženo rozšíření splaškové kanalizace.


Stávající ČOV bude intenzifikována a budou na ní přiváděny odpadní vody ze Želivce, Nové Hospody a Struhařova.

V Kamenici bude rozšířena splašková kanalizace do dalších částí zástavby.

Orientační návrhové parametry : 
gravitační kanalizace ..... 
1 520 m






tlakové potrubí
.....
580 m






čerpací stanice
.....
7 ks, kapacita do 5 l/s

Změnou je zkapacitnění a intenzifikace stávající mechanicko-biologické čistírny odpadních vod na 7 500 EO. Je navržena kompletní intenzifikací technologické linky. Koncepce bude zahrnovat zvýšení kapacity hrubého předčištění, celkovou záměnu a rozšíření objemů aktivačních nádrží na nezbytný objem a výstavbu druhé dosazovací nádrže. Aktivační proces bude na bázi jednoduché kaskády tzv. D-R-D-N systému. Stupeň kalového hospodářství bude zahrnovat instalaci technologie strojního zahuštění přebytečného aktivovaného kalu před jeho uskladněním a aerobní stabilizací.


Při zohlednění stávající technologie na ČOV Kamenice a koncepce kalového hospodářství jsou navrženy tyto úpravy a zásahy:

Intenzifikace stupně mechanického předčištění:

· akumulační jímka na odpadní vody

· nové strojně stírané česle

· nové velmi jemné, automaticky čištěné česle s šíří průlin 3 mm

· nový lis na shrabky

· kompletní výměna strojně technologického vybavení lapáků písku

· zastřešení všech objektů

· demolice dešťové zdrže a výstavbu nové zařazené v gravitačním režimu průtoku

· rekonstrukce a nové vystrojení vstupní čerpací stanice

Intenzifikace biologického stupně:

· nové nádrže aktivačního procesu mimo oplocený areál ČOV

· nový objekt dmychárny, nové strojně-technologické vybavení

· nový rozdělovací objekt před separačním stupněm

· demolice ocelové nádrže aktivace a vybudování druhé dosazovací nádrže

· rozšíření a doplnění čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Intenzifikace kalového hospodářství:

· nový stupeň strojního zahuštění přebytečného aktivovaného kalu

· dávkování organického flokulantu

· demolice ocelové uskladňovací nádrže a přestavba betonové nádrže druhého stupně aktivace pro účely uskladnění a stabilizace strojně zahuštěného přebytečného aktivovaného kalu

· nové strojně technologické zařízení pro odvodnění aerobně stabilizovaného přebytečného kalu 

Orientační parametry návrhu:


- intenzifikace ČOV z 3 936 EO na 7 500 EO, Q24 = 1 058,5 m3/d, BSK5 = 444,2 kg/d
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