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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2017

Díl 1 - Benešov



CZ021.3201.2101.0046


Týnec nad Sázavou



.0046.03

Chrást nad Sázavou

identifikační číslo obce  17238

kód obce  17239

Změna 2011 je zapsána hnědě.
Změna 2017 je zapsána oranžově

PODKLADY

· Dotazník PRVKUK

· Žádost obce o změnu PRVKÚK z června 2011
· Žádost obce o změnu PRVKÚK podaná 27. 7. 2017

CHARAKTERISTIKA obce (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

276 – 310 m n.m.

· chráněné území



není

· recipient

                                 Sázava významný vodní tok     








s vodárenským odběrem

Obec Chrást nad Sázavou se nachází ve vzdálenosti cca 10 km severně  od Benešova a je rozdělena na dvě části - Chrást nad Sázavou – osada a Chrást nad Sázavou – sídliště.          V části obce Chrást– osada je zástavba tvořena převážně jednopodlažními i dvoupodlažními domy venkovského typu. V části obce Chrást – sídliště tvoří zástavbu jednopodlažní bytové domy, vystavěné v šedesátých letech minulého století. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má významný rekreační potenciál.

K 31.12.2010 bylo v obci  Chrást  nad Sázavou  hlášeno k trvalému pobytu  celkem 772 obyvatel. Z toho v části osada - 359 obyvatel a v části sídliště - 413 obyvatel. Skutečnost je však o něco vyšší. 

Požárním zdrojem vody je řeka Sázava.

Místní část Chrást nad Sázavou - osada tvoří s městem Týnce nad Sázavou aglomeraci, tj kanalizační systém s více než 2000 EO

Obec Zbořený Kostelec bude dle návrhu odvedení a čištění odpadních vod tvořit s městem Týnec nad Sázavou aglomeraci, tj. kanalizační systém s více než 2000 EO.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zdrojem pitné vody pro místní část Chrást n/ Sázavou – osada je Posázavský vodovod a prameniště Pecerady. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 100% 72% trvale bydlících obyvatel. Zdrojem pitné vody pro místní  část Chrást nad Sázavou – sídliště je pouze Posázavský skupinový vodovod, ze kterého je zásobováno 100% bydlících obyvatel. Bližší údaje viz list Posázavského skupinového vodovodu

Rozvodná vodovodní síť – Chrást nad Sázavou – sídliště:

Přívodní řad a rozvodná vodovodní síť jsou gravitační.

Jednotlivé údaje o řadech: litina  DN 80 – 1249 m, PE DN 50- 20,9m, 

Rok zprovoznění 1965 a 2007.

Celková délka vodovodních řadů v Chrástě nad Sázavou - sídlišti je 1,270 km (údaj od  provozovatele).

V rozboru vzorku pitné vody ze dne 12.4.2010 nebylo zjištěno nedodržení ukazatelů Vyhl. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky                na pitnou vodu.

Rozvodná vodovodní síť v místní části Chrást nad Sázavou - sídliště je značně opotřebovaná a dochází zde k epizodickému výskytu organoleptických závad v distribuované pitné vodě, především v ukazatelích železo, barva a zákal. K dalšímu plynulému a bezpečnému zajištění dodávek kvalitní pitné vody je nutné zahájit přípravu          na postupnou obměnu stávajících trubních rozvodů.

Rozvodná vodovodní síť – Chrást nad Sázavou – osada:

Přívodní řad a rozvodná vodovodní síť jsou gravitační.

Jednotlivé údaje o řadech: : litina  DN 100 – 863 m, litina  DN 80 – 121 m, PE DN 100- 1060 m, ocel DN 50 – 80 m.

Uvedení do provozu jednotlivých vodovodů bylo prováděno po etapách a to v letech  1973,1976, 1983, 1991 a 2009.

Celková délka vodovodních řadů v Chrástě nad Sázavou – osadě  je 2,123 km (údaj          od  provozovatele).

V rozboru vzorku pitné vody ze dne 14.9.2010 nebylo zjištěno nedodržení ukazatelů Vyhl. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky                na pitnou vodu.

Rozvodná vodovodní síť v místní části Chrást nad Sázavou - osada je v relativně  dobrém technickém stavu a  prozatím nevyžaduje žádné finanční prostředky na  obnovu trubních rozvodů. Aby bylo možné zbývajícímm 28% obyvatel Chrástu nad Sázavou – osada zajistit  zásobování vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, je nutné  dobudovat cca 2,0 km  rozvodné vodovodní sítě.

Bližší údaje o rozvodných řadech v Chrástu n/S. nebyly provozovatelem / vlastníkem poskytnuty.

………………………

V obci se rovněž nacházejí studny k individuálnímu zásobování vodou. Množství vody ve studních je zčásti dostatečné. Jakost vody dle údajů v poskytnutých podkladech není dobrá, většinou se vyskytuje nadlimitní množství dusičnanů a železa.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou v současné době vyhovuje.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude nutné změnit technologii úpravy vody nebo neodebírat vodu ze stávajících zdrojů a odebírat vodu jen z Posázavského skupinového vodovodu.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je dostavby vodovodu v obci Chrást nad Sázavou, které řeší doplnění vodovodních řadů do míst, kde v současné době není vodovod pro veřejnou potřebu rozveden. Součástí návrhu je i přivaděč PE DN 100 propojující objekt Posázavského skupinového vodovodu a město Týnec nad Sázavou. 

Délka navrženého vodovodního řadu PE DN 100 je 1835 m. Celková délka ostatních rozvodných řadů PE DN 80 2011 m.

Odvedení a čištění odpadních vod

Pro odvádění povrchových vod v obci jsou užívány příkopy, strouhy a propustky. 

Obec Chrást nad Sázavou je rozdělena do dvou lokalit. Lokalita sídliště Chrást II. a lokalita Chrást nad Sázavou.

V části obce Chrást n/S., bezprostředně sousedící s městem Týnec nad Sázavou není vybudována kanalizace.

V lokalitě sídliště (Chrást II) je vybudována oddílná kanalizace ve správě TS Benešov a vlastnictví obce. Kanalizace byla budována v roce 1960, nové úseky pak z roku 2002. Délka kanalizace v Chrástu n/S. II. (sídliště) je 1,4 km.

Údaje o jednotlivých řadech:

DN 200, beton 0,12 km; DN 250, beton 0,03 km; DN 300, kamenina 0,816 km; DN 400, kamenina 0,209 km, celkem 1,175 km. Rok realizace 1955.

Na celou kanalizaci Chrást n/S. je napojeno 70% trvale bydlících obyvatel, 30% je akumulováno v jímkách a vyváženo na ČOV Chrást n/S. U přechodně žijících obyvatel jsou odpadní vody v 100% akumulovány v jímkách a vyváženy na pole.

ČOV Chrást n/S. II (sídliště): kapacita ČOV – 660 EO, Q24 = 106,8 m3/d, BSK5 = 40 kg/d.

ČOV II. má prodlouženo vodoprávní rozhodnutí na provoz do konce roku 2005. 

Vlastníkem / provozovatelem nebyl poskytnut podklad pro zakreslení kanalizačních řadů.

Chrást nad Sázavou – osada:
K odvádění povrchových vod  jsou  využívány příkopy, strouhy a propustky.

V roce 2008 byla v této části obce dokončena výstavba tlakové a gravitační  kanalizace, kterou jsou splaškové odpadní vody, pomocí jednotlivých domovních čerpacích stanic, odváděny  na ČOV Týnec nad Sázavou. V obci bylo k 31.12.2010 celkem realizováno 213 přípojek.

Kanalizační stoky tlakové kanalizace a domovní čerpací stanice jsou  ve správě TS Benešov s.r.o., a vlastnictví města  Týnec nad Sázavou. 

Celková délka kanalizačních stok v Chrástě nad Sázavou – osadě  je 6,415 km 

Z toho stoky tlakové  ….….6,397 km

           stoky gravitační.….. 0,0186 km

Materiál :  plasty 6 415,30 m, 
Chrást nad Sázavou – sídliště:
v této části obce je  jednotná kanalizační síť, která byla vybudována v roce 1965. Nový úsek  byl vybudován v roce 2005. Kanalizace je  ve správě TS Benešov s.r.o a ve vlastnictví města  Týnec nad Sázavou. 

Celková délka kanalizačních stok jednotné gravitační kanalizační sítě v Chrástě nad Sázavou – sídlišti  je 1,469 km 

Materiál : kamenina 1191,37 m, beton 161,9 m, plasty 116,0 m, 

do DN 300 = 1159, 47 m, DN 301 – 500 =309,79 m,   (převzato od provozovatele).

Na kanalizační síti je vybudována jedna přečerpávací stanice  ČS1 – 3,7 l/s
ČOV – nová  mechanicko-biologická ČOV s nitrifikací a denitrifikací, uvedená do provozu v prosinci 2007.

Kapacita  430 EO,  Q24 = 79,3 m3/d, BSK5 = 25,8 kg/d.  

Mechanický stupeň je tvořen hrubým předčištěním, které se skládá ze dvou souběžných česlových žlabů s  hrubými a jemnými česlemi a z vertikálního lapáku písku.

Biologický stupeň je tvořen denitrifikací a nitrifikací  s vestavěnou dosazovací nádrží                    a s měrnými objekty  na odtoku a obtoku.
Na ČOV je napojeno 100% trvale bydlících a 100% přechodně bydlících obyvatel místní části Chrást nad Sázavou – sídliště. 

×××××

Systém odkanalizování místní části Chrást nad Sázavou II zůstane zachován i do budoucna. Na ČOV II bude provedena v souvisloti s ukončením platnosti vh. rozhodnutí rekonstrukce. 

V místní části Chrást nad Sázavou je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,6 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Odpadní vody budou odváděny kmenovým sběračem DN 300 délky 0,5 km do centrální čistírny odpadních vod Týnec nad Sázavou.

Navržené opatření budou realizována do roku 2010.

Výhledové se uvažuje s intenzifikaci stávající technologie ČOV.
Technický stav stávajících gravitačních kanalizačních stok je s ohledem na dobu výstavby a použité materiály velmi špatný. Stoky jsou značně netěsné – dochází k prorůstání kořenů stromů  do kanalizace, stavebně -  technický stav některých kanalizačních šachet je kritický. Z těchto důvodů je nutné provést postupnou sanaci popř.  rekonstrukci celé kanalizační sítě.
Systém odkanalizování místních částí Chrást nad Sázavou – osada a Chrást nad Sázavou –sídliště zůstane zachován i do budoucnosti.
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