[image: image1.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

[image: image2.wmf] 

    
Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




Díl 3 – Brandýs nad Labem

ZMĚNA 2017

 
CZ021.3209.2103.0106

Čelákovice


.0106.01
Čelákovice
identifikační číslo obce  40304

kód obce  01915

CZ021.3209.2103.0106.01
Čelákovice

Změna 2017 je zapsána oranžově
PODKLADY

1. Zákres vodovodních řadů do situace 1: 10 000

2. Zákres kanalizačních řadů do situace 1:10 000

3. Technické údaje o ČOV

4. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 29.6.2017
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město Čelákovice  (180 – 195 m n.m.) leží severovýchodně od hl.m. Prahy (jihovýchodně od Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi) a nachází se na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů Lázně Toušeň a  statut lázeňského místa Lázně Toušeň. 

 Recipientem je řeka Labe. Další vodotečí je Čelákovický potok s přítok potoka Zálužského.  Zástavba je soustředěná a je tvořena jak nízkopodlažními rodinnými domy, tak i několikapatrovými domy bytovými (217). V Čelákovicích je požární nádrž. 


Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Čelákovice je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je Káraný. Vodovodní síť Čelákovic  je zásobena z odběrného místa Vysoká Mez ( stejně jako Brandýs nad Labem – Stará Boleslav). Odtud je oblast Čelákovic včetně místních částí Záluží, Sedlčánek, Císařské Kuchyně a obce Mochov zásobena ocelovým přivaděčem  DN 200 délky 3,8 km, který přivádí vodu do vodojemu 2 x 250 m3. Z vodojemu je na litinový přívodní řad DN 500 délky 1,1 km napojena vodovodní síť Čelákovic. 

Vodovodní síť Čelákovic je z litinových trub, z PVC a lPe :
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Velkým problémem vodovodu je nedostatečný akumulační objem stávajícího vodojemu. Vodojem slouží pouze jako vyrovnávací nádrž. V podstatě již přesluhuje a je připravována jeho rekonstrukce. O možnosti vybudování nového městského vodojemu s dostatečnou kapacitou se jedná.

 Provozovatelem vodovodu je VaK Mladá Boleslav a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.


Je navržena výstavba nového vodojemu 2 x 1250 m3. Stávající vodojem bude zrušen.

S ohledem na stáří vodovodu a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající vodovodní sítě. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Litol a z Litolských zdrojů. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Město Čelákovice má vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Jedná se převážně o kanalizaci jednotnou. Která má na kmenových stokách dešťové odlehčovače, které jsou pravidelně kontrolovány a čištěny. Přesto při vydatnějších deštích dochází ke zpětnému vyplavení některých nemovitostí kanalizační přípojkou. To je řešeno instalací zpětných klapek nebo mechanických uzávěrů na vlastní přípojce.

Větší lokality s novou zástavbou jsou většinou vzhledem k rovinatému území připojovány tlakovou nebo podtlakovou kanalizací.

Celková délka kanalizačních řadů je 37,6 km (DN 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1100, 1200) z betonových a kameninových trub a PVC trub. Na kanalizační síti je vybudováno 1450 domovních přípojek a 5 čerpacích stanic s výtlakem.

Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod. Technologie ČOV : hrubé předčištění, ručně a strojně stírané česle, dešťová zdrž, dešťová nádrž, čistící stanice splašků, lapák písku. Hlavní technologická linka je s dlouhodobou nízkozatěžovanou aktivací karuselového typu, dosazovací nádrže, mělký žlab na výtokovém objektu. Kalové hospodářství – vyhnívací nádrže, tryofilní mechanizace, strojní odvodnění kalů.

Kapacita ČOV  je 15 740 EO, Q = 4 500 m3/den. Recipientem je Labe.

Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je VaK Mladá Boleslav a.s.

Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací  a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

×××××

Ve městě Čelákovice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z  plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce  cca 1,3 km, čímž bude odkanalizováno celé město.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v Čelákovicích postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 

Pro bezpečné dodržení limitů stanovených vládním nařízením č. 61/2003Sb. bude instalována nádrž na skladování  srážedla síranu železitého, pomocí kterého bude dosrážen fosfor v dosazovacích nádržích, event. simultánně v oběhových nádržích. 

Bude provedena rekonstrukce biologické části čistírny za účelem snížení Ncelk.

Změnou je rozšíření a intenzifikace ČOV.

Na ČOV jsou navrženy úpravy strojně technologické části biologického stupně a zahuštění kalu, čímž dojde k navýšení kapacity ČOV na 17 100 EO.
[image: image3.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

[image: image4.png]


[image: image5.wmf] 

 


č. zakázky  10 3193-1-71
červen 2004/červenec 2013/září 2017
strana 1
arch. číslo   07 164 / 03 / 1


[image: image6.wmf] 

[image: image7.jpg]PROJEKTOVA A INJENYRSKA A S



_1124704187.doc
[image: image1.png]



Krajský úřad
Středočeského kraje



_1343042967.doc



