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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2017

Díl 10 – Kolín



CZ021.3204.2110.0472
Zásmuky
 

.0472.04
Sobočice
identifikační číslo obce  19108

kód obce  19110

Změna 2008 je zapsána červeně.

Změna 2017 je zapsána oranžově.CZ021.3204.2110.0472.04

PODKLADY
Místní část nekomunikovala se zpracovatelem PRVKUKU, proto jsou veškeré popisy vloženy z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. PRVKÚK 2004

3. Žádost města Zásmuky z 25.5.2008

4. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 31.7.2017
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Sobočice (378 - 402 m n.m.) jsou místní částí obce Zásmuky a nacházejí se jihozápadním směrem od města Kolín a jihovýchodním od Zásmuk. V místní části žije 143 obyvatel. 

Jedná se o nesouvislou vesnickou zástavbu rodinnými domky v zahradách. Zástavba se vyskytuje převážně okolo hlavní komunikace spojující města Vavřinec a Zásmuky.

V jihozápadní části Sobočic se nacházejí dvě vodní plochy, pravděpodobně malé rybníky. Ze vzdálenějšího a většího rybníku vychází občasná vodoteč mířící dále na severozápad mimo zástavbu. Jihovýchodní část Sobočic leží v PHO IIb stupně a jihovýchodní okraj zástavby hraničí s PHO IIa stupněm zdrojů podzemní vody Zásmuky.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Místní část Sobočice není zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou domovní a obecní studny, o jejichž kvalitě nemáme žádné informace.

×××××
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Vyhláška 376/2000 Sb. byla nahrazena vyhláškou č.252/2004 Sb.

              Změnou je změna technického řešení zásobování vodou.  Změna spočívá ve vybudování vodovodního systému - nového vodojemu 2x100m3 s AT stanicí a vybudování rozvodné sítě. Původní řešení – vlastní studny místa připojení vodovodu. Navrhuje se v blízkosti sávajícího vodojemu 80 m3 vybudování nového zemního vodojemu o objemu 2x100 m3 s automatickou čerpací stanicí pro zásobení nové rozvodné sítě v městské části a zároveň gravitační zásobení městského vodovodu v Zásmukách.  

             Orientační technické parametry:

Vodovod: vodojem 2x100m3 , AT-stanice, zásobní řady DN 80 – cca 1,4 km.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Štítary. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou návrh zásobení obcí Sobočice (m. č. Zásmuky), Drahobudice, Červený Hrádek, a Bečváry pitnou vodou z vodovodu Kutná Hora – Sázava. 

Je navržena výstavbu přívodního vodovodního řadu ze stávajícího řadu Kutná Hora – Sázava.

Vodovodní přivaděč je navržen z materiálu PVC 160, PN 16, SDR 11, celková délka vodovodu činí 5 387,9 m.
Odvedení a čištění odpadních vod


Místní část Sobočice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××
Vzhledem k tomu, že se místní část Sobočice nachází v PHO II b. stupně zdrojů podzemní vody Zásmuky a že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a s přihlédnutím na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Zásmuky.

           Změnou je změna technického řešení likvidace odpadních vod. Město navrhuje v místní části vybudování oddílné gravitační splaškové kanalizaci v kombinaci s přečerpáním z nižších míst zástavby do gravitační sítě. Gravitační kanalizace bude svedena do stokové sítě města Zásmuk a na ČOV Zásmuky.

            Orientační parametry technického návrhu: Kanalizační stoky DN 250-300 dl.2,1 km, čerpací stanice odpadních vod – 2 ks, výtlačné řady DN PE D 110 – cca 0,5 km.  

S ohledem na vysoké investiční náklady na 1 obyvatele místní části se realizace předpokládá po roce 2015



Ing.Vladimír Michalec


MM Consult
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