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identifikační číslo obce    05136
kód obce    05134
CZ021.3205.2112.0506.10 
Zdeslavice 

Změna 2006 je zapsána modřeZměna 2006 je zapsána modře

Změna 2008 je zapsána červeně  

Změna 2017 je zapsána oranžově.

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

1. Žádost č.j. 02-O-99/05 ze dne 16.5.2005

2. Doplnění žádosti  č.j. 165/2006 ze dne 30.8.2006

3. PRVKUK 2004

4. Žádost obce Chlístovice čj. 90/2008 z 23.6.2008, doplněná 28.7.2008

5. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 27.6.2017 (elektronicky)

6.   Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 27.6.2017 (poštou)
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Administrativní část obce Chlístovice - Zdeslavice (426 - 433 m n.m) leží cca 2,5 km jihozápadně od obce Chlístovice. Obec je odvodňována do místní vodoteče – Pastvický potok. Obec se nachází uvnitř druhého pásma hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov (=Želivka).

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Zdeslavice je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je nízká, kvalita vody neodpovídá vyhlášce MZ 376/2000.

Stávající stav – doplňuje se :

Vyhláška č.376/2000 Sb. byla nahrazena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 252/2004(Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Obec Chlístovice má v plánu v místní části Zdeslavice vybudovat vodovodní rozvod, který bude součástí vodovodu Žandov – Chlístovice. 

Zdrojem vody vody tohoto systému budou nové  vrtané studny u Pivniska . Z vrtů bude voda přes úpravnu vody čerpána do plánovaného vodojemu Žandov. Celý vodovodní systém bude dělen na  tlaková pásma (pomocí automatických regulačních ventilů), která budou určena výškovým umístěním spotřebiště  a výškou  nového zemního  VDJ Žandov o objemu 100 m3.

V současné době  klesá vydatnost domovních studní tak , že  zásobování občanů pitnou vodou a odpovídající životní podmínky je možné zajistit jen vybudováním veřejného vodovodu a kanalizace. 

V současné době je na akci Vodovod Chlístovice-Žandov vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na I.etapu zahrnující vybudování vodního zdroje, ÚV, VDJ a vodovodní sítě vč. částí obce Žandov a Pivnisko.

×××××
Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu doporučujeme provést hydrogeologický průzkum s cílem nalezení nového zdroje s odpovídající kvalitou i kapacitou. Vzhledem k nízkému počtu obyvatel, nepředpokládáme v obci výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Návrh – změnou je : 


V místní části Zdeslavice bude vybudován vodovodní rozvod napojený na vodovodní systém Chlístovice - Žandov.

Orientační návrhové parametry v místní části Zdeslavice: 


 
zásobní řad

.....
cca 966(m


rozvodné řady

.....
cca 1(050(m

Základními objekty celého vodovodního systému Chlístovice – Žandov, které budou společné pro všechny místní části, budou: páteřní řad z VDJ Chlístovice do VDJ Žandov, zdroj Pivnisko (cca 4 vrtané studny), úpravna vody Pivnisko, zemní VDJ Žandov o objemu 100(m3.

Orientační návrhové parametry : 



páteřní zásobní řad


.....
cca 8(173(m


zdroj vody 



.....
cca 4 vrty s hloubkou do 40(m


úpravna vody 



.....
3(l/s


čerpací stanice


.....
2(l/s, H=60(m


přívodní řad do VDJ Žandov

.....
cca 1(700(m

kapacita zemního vodojemu 
           ..... 
100(m3 (max.hladina 553,42(m n.m.)

Vzhledem k investiční náročnosti stavby (vysoké měrné náklady na napojení jednoho obyvatele) bude její realizace až v období po roce 2015.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je napojení vodovodu Chlístovice včetně všech místních částí mimo Švábínov na SV Kutná Hora se zdrojem ÚV Vrchlice.
Z vodovodu obce Chlístovice, u kterého bude vybudována ATS, bude veden výtlačný řad DN 200 do lokality Chroustkov v délce 1750 m. Z Chroustkova bude zachován systém zásobních a rozvodných řadů v jednotlivých místních částech dle návrhu změny PRVK z r. 2008.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Zdeslavice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.


Dešťové vody jsou z části obce částečně odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub, DN400-500 v délce cca 700m a částečně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Pastvického potoka.

Stávající stav – doplňuje se :

Obec Chlístovice má v plánu v místní části Zdeslavice vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci, která bude napojena na sběrnou kanalizační stoku Žandov – Chlístovice. Sběrnou stokou budou splašky odváděny do kanalizačního systému v místní části Chlístovice a tím ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod ČOV Chlístovice.

Stávající stav – mění se :

Obec Chlístovice má v plánu v místní části Zdeslavice vybudovat společně s veřejným vodovodem  tlakovou  splaškovou kanalizaci – systém Presskan, která bude napojena na sběrný tlakový řad A1  z Žandova do Chlístovic. Sběrným tlakovým řadem budou splašky odváděny do gravitačního kanalizačního systému v Chlístovicích  s následnou likvidací  na centrální ČOV Chlístovice.

×××××
Vzhledem k tomu, že se obec nachází v PHO II. stupně v.n. Švihov (Želivka) a že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a s přihlédnutím na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Chlístovice.

Návrh – změnou je : 

V místní části Zdeslavice bude vybudována oddílná splašková kanalizace, která bude vzhledem k morfologii terénu řešena jako gravitační. Kanalizací budou splašky odtékat do sběrné kanalizační stoky Žandov – Chlístovice, kterou budou splašky odváděny do kanalizačního systému v místní části Chlístovice a tím ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod ČOV Chlístovice.

Orientační návrhové parametry v místní části Zdeslavice: 



gravitační kanalizace
.....
cca 2(016(m

Společné objekty pro všechny místní části: 


sběrná stoka Žandov – Chlístovice
.....
cca 8(173(m

Vzhledem k investiční náročnosti stavby (vysoké měrné náklady na napojení jednoho obyvatele) bude její realizace až v období po roce 2015.

Návrh – změnou je

. 

V místní části Zdeslavice  bude vybudována splašková kanalizace, která bude vzhledem k morfologii terénu řešena jako tlaková.  Tlakový systém tvoří větevná síť hlavních tlakových řadů a navazujících podružných řadů k jednotlivým domovním čerpacím stanicím. Tlakový systém Všesok bude řadem H1 propojen se sběrným tlakovým řadem A1 a se stávajícícím  gravitačním kanalizačním systémem Chlístovic, který umožňuje následnou likvidací splašků na centrální ČOV v Chlístovicích

Orientační návrhové parametry v místní části Zdeslavice: 



  Řad H1                                                …..        cca 1000 m

                             Hlavní tlakové řady
.....
cca   800(m

                             DČS + podružné řady                           …                  29 ks

Společné objekty pro všechny místní části: 


Sběrný tlakový řad A1 Žandov – Chlístovice
cca 7 294(m

Návrh je investičně posouzen ve vztahu k vodním dílům
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	  Ing.Vladimír Michalec

 MM Consult
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