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Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2017


Díl 20 – ORP Příbram



CZ021. 3211.2120.0863
Třebsko


.0863.01
Třebsko

                                                                                                   identifikační číslo obce 17052                                                                                                                                                                                                                                                       kód obce  17052

Změna 2006 je zapsána zeleně
Změna 2016 je zapsána červeně.
Změna 2017 je zapsána oranžově.
PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 22.10.2003
2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

3. Údaje získané konzultací s provozovatelem vodovodu (AQUA Příbram spol. s .r o. - p. Převrátil)
4. Žádost obce Třebsko 

5. Doplnění žádosti (plán rozvoje V+K) 

6. Sdružení obcí A.Dvořák – hlavní cíle
7. PRVKUK

8. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 29.6.2016
9. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 31.7.2017
CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec Třebsko leží jihozápadně od Příbrami v nadmořské výšce 528 - 550 m n m. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou rodinných domků v zahradách.

Podle sčítání v roce 2002 je počet obyvatel 202. Celkový počet trvale žijícího obyvatel v rodinných nebo bytových domech je 255.
Obcí protéká Podrejžský potok, který teče z Korytského rybníka, západně od obce. Do Podrejžského potoka přitéká ze severu bezejmenný potok, vytékající z rybníka Trniny. Přímo v obci je na Podrejžském  potoce Třebský rybník. Na stejném potoce je jihovýchodně od obce rybník Požerák. V místním zemědělském podniku je rovněž menší rybník, ze kterého odtéká bezejmenný potok, tvořící levostranný přítok Podrejžského potoka.

Obec je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Třebsko je v současné době zásobena z části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě AQUA Příbram.

Do obce Třebsko je v současné době pitná voda dopravována ze skupinového vodovodu Příbram z úpravny vody Hatě.
 Z ÚV Hatě se pitná voda čerpá do vdj. Háje – 300  2(150 m3 (594,3/590,3 m n.m.), který plní funkci vodojemu za spotřebištěm. Z tohoto vodojemu je voda gravitačně přiváděna do vdj. Vojna 1(160 m3 (602,7/598,7 m n.m.). 

Do Třebska je v současné době pitná voda dopravována gravitací z vdj. Kozičín 2(1000 m3 (613/609,3 m n.m.). Před vodojemem Vojna je umístěna posilující čerpací stanice, která čerpá vodu do tohoto vodojemu. Z vdj. Vojna je voda gravitačně vedena přes vdj. Kamenná 1(100 m3 (591,0/587,05 m n.m.) do řadu, ze kterého jsou jednotlivými odbočkami zásobeny tyto obce a místní části: Zavržice, Třebsko a Modřovice.
Z této větve skupinového vodovodu jsou zásobeny tyto obce a místní části: Žežice, Brod, Lešetice, Lazsko, Kamenná, Zavržice a Modřovice.

Zbytek obyvatel je zásoben z domovních a obecních studní. Vydatnost ani kvalita vody v těchto studních není známa.

×××××
Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

V souvislosti s napojením obcí: Tochovice a Vysoké u Příbramě je navržena dostavba druhé komory vdj Kamenná 1(100 m3 (591,0/587,05 m n.m.). Objem tohoto vodojemu bude 200 m3.
V obci je uvažováno s dostavbou vodovodní sítě.

Z rozboru vyplývá, že úniky vody z vodovodní sítě v roce 2014 přesáhnou hodnotu 6000 m3/km(rok, proto navrhujeme výměnu starého ocelového potrubí za polyetylénové.

Výměna stávajícího vodovodu z ocelových trub za plastové a dostavba vodovodních řadů po obci bude v celkové orientační délce 2.405m DN 50 – DN 100. Na rozvodnou síť Třebska bude připojena obec Vysoká u Příbramě.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Třebsko nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dva objekty mají vybudovanou domovní čistírny odpadních vod.

Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do Podrejžského potoka. Bližší údaje o dešťové kanalizaci nejsou známy.
×××××
S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. V této obci nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje. Tato obec se rovněž nenachází v území, kde je nezbytné zajistit kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod. 

Proto navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou domovních mikročistíren např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem – vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.

Vzhledem k tomu, že navržené řešení uvažuje se samostatnou likvidací odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci, je možné v souladu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb, vypouštět vyčištěné vody do vod podzemních.

Toto lze využít, protože se obec nachází na na území s horninovým prostředím vhodným pro zasakování.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány na domovních mikročistírnách.
Změnou je návrh gravitační splaškové kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod. Orientační délka kanalizační sítě cca 2,61 km, DN 250. Čistírna odpadních vod s návrhovou kapacitou 2x750 EO bude umístěna na jihovýchodním okraji Třebska pod rybníkem Požerák na pravém břehu Podrejžského potoka.  Navržena je dvou-linková mechanicko – biologická, aktivační čistírna v monolitických železobetonových nádržích, zakrytých jednoduchým stavebním objektem s kapacitou umožňující postupné napojování obcí mikroregionu (Narysov, Vysoká u Příbramě a Modřovice – se zapojením do kanalizační sítě obce) a případné dovážení odpadních vod z jímek. Technologická sestava čistírny je následující: mechanické předčištění, biologické aktivační čištění s denitrifikací, separace v dosazovací nádrži, aerobní stabilizace kalu (se zahuštěním a stabilizací kalu), měrný objekt, jímka na dovážení odpadních vod.
V obci je navrženo vybudování nové splaškové gravitační kanalizace v DN 250 a DN 300 v celkové délce cca 3,2 km, která bude zakončena novou ČOV s kapacitou 350 EO v jihovýchodní části obce.
Změnou je rozsah odkanalizování obce a návrh kapacity čistírny odpadních vod.

V obci bude vybudována gravitační kanalizace z PVC DN 300 a DN 250 o celkové délce 3100,0 m. Z toho PVC DN 300 (500,0 m) a PVC DN 250 (2510,0 m). 
Čistírna odpadních vod bude umístěna v jihovýchodní části obce. Vyústění z ČOV vede do Podrejžského potoka (č.h.p. 1-08-04-050). Čištění odpadních vod bude probíhat na navržené mechanicko-biologické čistírně odpadních vod s kapacitou 500 EO.
Orientační parametry

Čistírna odpadních vod 


500 EO

Gravitační kanalizace DN 250, 300

3 100 m
� Popis úpravny vody a zdrojů pitné vody je podrobněji popsán ve zprávě A.2.2 v kapitole 4 – Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod.
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