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Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2017


a jejich administrativních částech



Díl 21 – Rakovník


  CZ021.3210.2121.0915 
Mutějovice
 
.0915.02 
Lhota pod Džbánem
identifikační číslo obce    10041
kód obce    10042
CZ021.3210.2121.0915.02 
Lhota pod Džbánem 

Změna 2017 je zapsána oranžově
PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod 

2. Program rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník z roku 1993

3. Podklady poskytnuté provozovatelem – RAVOS, s.r.o.

4. Žádost podal provozovatel vodovodu RAVOS s.r.o. dne 13.7.2017 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Lhota pod Džbánem územně spadá pod obec Mutějovice.

Lhota pod Džbánem se nachází severně od města Rakovník, ve vzdálenosti cca 12 km. Svým územím zasahuje do Přírodního parku Džbán. Lhotou protéká potok Hasina.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Lhota pod Džbánem je v současné době zásobena z vodovodu, který je ve správě společnosti RAVOS, s.r.o. Počet vodovodem zásobených trvale bydlících obyvatel je 65 a přechodně bydlících 40. Existující vodovod umožňuje připojení všech obyvatel.

Zdrojem vody pro vodovod je jímací zářez Lhota p. Džb. o vydatnosti 0,3 l.s-1 (max 0,5 l.s-1). Voda je z jímacího zářezu svedena do sběrné jímky a dále gravitačně do zemního vodojemu Lhota 50 m3 (454,61/452,11 m n.m.) řadem ocel 50 – 74,0 m. Voda ve vodojemu je hygienicky zajištěna dávkováním NaClO. Lhota je zásobena gravitačně – Lt 80 – 424,5 m.

Rozvodné vodovodní sítě jsou tvořeny:

LT 60 – 695,10 m

Lt 80 – 219,0 m

Ocel 40 – 199,5 m

PVC 90 – 190,0 m

Počet vodovodních přípojek je 55 ks.

×××××


Systém zásobování místní části Lhota pod Džbánem pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. 

Změnou je rozšíření vodovodu do lokality Džbán. Pro rozšíření voodvodu pro veřejnou potřebu je navrženo  :


Vodovodní řady  PE 110 v délce 2080 m


Zemní vodojem 50 m3 s ATS – Q =4 l/s, H = 120 m
Odvedení a čištění odpadních vod

Ve Lhotě pod Džbánem existuje dešťová kanalizace (1.000 m) se systémem příkopů, struh a propustků a systém vyvážení splaškových jímek na ČOV Rakovník cca 15 km, pole nebo jsou odpadní vody odváděny do povrchových vod.

Na splaškovou kanalizaci a ČOV byla vypracována studie.

×××××

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na nové čistírně odpadních vod obce Lišany.
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