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CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI

Místní část Zvírotice se nachází severozápadně od Sedlčan, v nadmořské výšce 272 – 320 m n m. a je místní částí obce Dublovice. Místní část je tvořena typickou venkovskou zástavbou a chatovou zástavbou. Zástavba v této místní části je poměrně roztroušená. Podle zčítání v roce 2002 počet obyvatel: 150.
Místní část leží na pravém břehu, v meandru významného vodního toku Vltavy. Lokalitou neprotéká žádný další recipient.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zvírotice v současné době získává vodu z těchto zdrojů: 


- vodovod pitné vody zakončený výtokovými stojany - ve správě AQUA Příbram


- domovní studny


- vodovod užitkové vody s přívodem vody do domácností - ve správě AQUA Příbram

· Vodovod pitné vody
Zdrojem pitné vody je šachtová studna, která se nachází jihovýchodně od obce. Kapacita zdroje je Q = 0,15 l/s. Kvalita vody (vzorek odebrán z výtokového stojanu) nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v těchto ukazatelích: barva 22 mg Pt/l, pach stupeň 4, železo 1,1 mg/l, mangan 0,4 mg/l. Voda ze zdroje se čerpá pomocí automatické tlakové stanice do dvou výtokových stojanů na návsi a do hotelu.

· Domovní studny
Množství vody v těchto studních je ovlivněno množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje nedostatek vody. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu bakteriologického znečištění.

· Vodovod užitkové vody
Zdrojem vody pro tento vodovod je řeka Vltava. Pomocí čerpací stanice se voda v množství 0,5 l/s čerpá ze Slapské přehrady do vdj. Zvírotice-užitkový  1(150 m3 (341,7/339,2 m n.m.), ze kterého je voda gravitací přivedena do domácností. Voda ve vodojemu je hygienicky zabezpečena chlornanem sodným. Celý tento vodovod včetně vodovodního zařízení vyžaduje rekonstrukci.

Vyhláška 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou 252/2004 Sb.  Právním nástupcem provozovatele Aqua Příbram je 1.SčV,a.s. – Veolia.
×××××
Obec je od roku 2004 zásobena pitnou vodou odebíranou z Vltavy – ÚN Slapy. Surová voda je dopravována stávajícím systémem užitkového vodovodu tj. čerpací stanicí s výtlačným řadem a vodojemem s rozvodnými vodovodními řady. 

Voda z Vltavy je upravována na kvalitu pitné vody koagulací s dvojitou tlakovou filtrací. Technologická sestava úpravy vody s kapacitou Qmax = 3,5 m3/hod je umístěna v objektu armaturní komory stávajícího vodojemu, který zároveň slouží (podzemní část) jako vodojem pitné vody o objemu max. 45 m3.

Bude potřeba rekonstruovat stávající ČS z úpravny vody.

Došlo k rozšíření vodovodu do staré části obce Zvírotice (u ÚN Slapy).

Stávající rozvodné řady budou pročištěny a dezinfikovány.

Změnou je návrh na  připojení Dublovic na úpravnu vody Zvírotice vybudováním přívodního řadu z ÚV Zvírotice, přes místní části Líchovy a Chramosty do Dublovic. Kapacita ÚV Zvírotice je v současné době pro navrhované řešení dostatečná a v případě potřeby lze její kapacitu zvýšit.  Navrhované řešení  umožní připojení místních částí Líchovy a Chramosty na vodovod do vybudování skupinového vodovodu pro město Sedlčany z vodárenské soustavy Želivka a připojení Dublovic na město Sedlčany.  Navrhovaný řad bude potom možné využít pro přívod vody ze soustavy Želivka. 

Pro překonání výškového rozdílu bude na stávajícím vodovodním řadu v osadě Zvírotice vybudována čerpací stanice. Na výtlačný řad budou připojeny Chramosty a Líchovy a Dublovice. Na trase bude vybudován VDJ Brdce. 

Orientační parametry návrhu:      Výtlačný řad PE DN 100 délka 9000m

                                                    Čerpací stanice Q = 0,52 l/s, H=110 m

                                                    Vodojem Brdce 50m3
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Milan-Krásná Hora.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Zvírotice - místní část obce Dublovice má vybudovanou splaškovou kanalizační síť, na kterou je napojena téměř celá místní část (97% obyv.). Kanalizace, která je ve správě společnosti AQUA Příbram s.r.o., byla vybudovaná z kameninových trub DN 200 a DN 300 a má celkovou délku 1,365 km.

Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod. 

Jedná se o mechanickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 40 m3/den.

Splaškové vody jsou odváděny splaškovou kanalizací přes ručně stírané česle a lapák písku do štěrbinové nádrže (půdorys nádrže 4,0 x 4,0 m, hl. 6,1 m, usazovací prostor 6 m3, usaz. plocha 4,6 m2, vyhnívací prostor 15 m3).

Mechanicky vyčištěná voda odtéká do řeky Vltavy.

Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách a jsou pak vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.


Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, vybudovanou z  betonových trub DN 300 a DN 400, do řeky. Kanalizace je ve správě obce.

×××××
V místní části Zvírotice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 0,820 km, čímž bude odkanalizována celá tato místní část. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v celkové délce 390 m.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

Stávající mechanická čistírna bude doplněna o biologický stupeň, sestávající z nádrží nitrifikace, denitrifikace a dosazovací nádrže. Současně s dostavbou biologického stupně ČOV bude intenzifikován mechanický stupeň čistírny doplněním o jemné strojně stírané česle. 
Navrhovaná změna představuje změnu technického řešení odvádění a čištění odpadních vod vybudováním nové ČOV Zvírotice, kanalizačního přivaděče, odlehčovací stoky a zrušení stávající mechanické ČOV s odpadem do Vltavy. Odpapdní vody budou převáděny kanalizačním přivaděčem napojeným na stávající jednotnou kanalizaci u staré čistírny s ukončením v odlehčovací komoře před ČOV. Odlehčovací stoka za odlehčovací komorou zároveň zajistí odvádění předčištěných odpadních vod do Vltavy. Kapacita nové mechanicko-biologické aktivační ČOV Zvírotice je 300 EO. Kanalizační přivaděč a odlehčovací stoka je navržena z rour plastových žebrovancýh v profilu DN 300 a 400 o celkové délce 427,73 m.
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