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Změna 2017 je zapsána oranžově 

PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

3. Královice-vodovod v obci  1:2000 (podklady ze Slavosu)

4. Žádost obce o změnu PRVKUK z 2. 5. 2017
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec se nachází 3 km severně od obce Slaný v nadmořské výšce 237 - 250 m n.m. V obci protéká Bakovský potok. 

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou a zástavbou rodinných domů. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. 

V obci žije přibližně 100 obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. 

Obec má významný rekreační potenciál. Jedná se o individuální rekreaci v chalupách, které tvoří asi sedminu zástavby 

V obci existuje průmyslová výroba, přesto je zde nedostatek pracovních příležitostí.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec je zásobována pitnou vodou převážně z  vodovodu pro veřejnou potřebu, dále také z domovních a obecních studní. Ze společné větve Slánského skupinového vodovodu jsou zásobovány obce Trpoměchy, Královice, Dřínov a Zlonice. Stávající vodovod umožňuje připojení všech obyvatel v obci. 

Množství vody ve studních není dostatečné. Kvalita vody nevyhovuje Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 376/2000 Sb. v ukazateli dusičnany. 

V obci je nádrž požární vody. 

×××××

Ve vzdáleném výhledu doporučujeme vybudovat vodojem Řípec 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"15 m3 (285/280 m n.m.), který bude napojen odbočkou na stávající přívodný řad DN 150 ze Slaného do Zlonic. Z vodojemu Řípec bude obec Královice zásobována gravitačně. Funkce dnešní redukční šachty pak bude zrušena. 

Předpokládá se dostavba vodovodní sítě tak, aby všichni obyvatelé byli připojeni na vodovod pro veřejnou potřebu. Dále se předpokládá rozšiřování vodovodní sítě v souvislosti s rozvojem obce. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Královice nemá v současnosti vybudovanou kanalizační síť pro veřejnou potřebu Splaškové vody (cca25 %)  odtékají po předčištění v biologických septicích do Bakovského potoka. Zbylé odpadní vody zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělské pozemky.


Dešťové vody jsou odváděny z obce dešťovou kanalizací vybudovanou v 60.letech z betonových trub DN 500 až DN 800. Technický stav kanalizace je špatný a v době zvýšených průtoků nastávají problémy s jejím odvodněním.

×××××

V obci navrhujeme splaškovou kanalizaci v celkové délce cca 1km v profilech DN250-DN300. Čistírna odpadních vod může být řešena jako samostatná. Pro čistírnu odpadních vod bude využita nabídka některého z výrobců kompletních malých čistíren o kapacitě cca 100EO. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Bakovského potoka.

Změnou je návrh na vybudování nové splaškové kanalizace kombinovaným způsobem gravitace a výtlaku (tlaková kanalizace DN 100 o délce 289,5 m a gravitační kanalizace DN 250-300 o délce 1638,8 m). Na kanalizační sítě bude navržena 1 čerpací stanice o Q=15 l/s. ČOV je bude navržena jako mechanicko-biologická s membránovou technologií a kapacitou do 500 EO. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do Bakovského potoka.
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