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Změna 2017 je zapsána oranžově.
PODKLADY

· dotazník PRVKUK

· ÚP obce (12/1999)

· Žádost o změnu z 13.3.2017 podala obec Libež
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

320 – 356 m n.m.

· chráněné území



není

· recipient




řeka Blanice 

Obec Libež se nachází severně od města Vlašim (cca 4,5 km). Zástavba obce je vesměs jednopodlažními hospodář. staveními a rodinnými domky.

V obci v současné nejsou volné stavební parcely, což vede ke stagnaci rozvoje obce. Obec dnes plní výraznou funkci rekreační – 67 chat, 8 chalup. Záměrem obce je vytvořit podmínky pro rozvoj oce. 

V obci je umístěna požární nádrž - bez bližší specifikace.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci se nacházejí studny k individuálnímu zásobování vodou.

Množství vody ve studnách je dle sdělení dostatečné. Jakost vody ve studních je dle údajů v poskytnutých podkladech dobrá. 
V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., bude nutné vodu upravovat nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Kácov (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu a vodojemu

Je navrženo napojení vodovodu pro veřejnou potřebu na vodovod z obce Nemíž. Pro akumulaci vody je anvržen zemní vodojem 2x20m3 a AT stanicí.

Zakládní parametry :
Vodovodní přivaděč PE 100

DN 100, 694 m
Zásobní řad PE100


DN 100, 1015 m

Rozvodné řady PE 100

DN 80, 4408 m

Vodojem



2 x 20 m3

AT stanice



4,3 l/s
Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace ve správě a vlastnictví obce. Pro odvádění povrchových vod ve zbytku obce jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou akumulovány v jímkách a vyváženy na pole. Na bezodtokové jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

×××××

S ohledem na velikost této obce, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat do roku 2015 čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Po roce 2015 navrhujeme v obci výstavbu oddílné splaškové kanalizace a ČOV.

Oddílná gravitační kanalizace v celkové délce cca 3 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací. Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do toku Blanice.
Změnou je výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu a čistírna odpadních vod 350 EO.


Je navržena gravitační kanalizace celkové délky 5 272 m a mechnicko- biologická čistírna odpadních vod o kapacitě 350 EO. Vyčištěné odpadní vody budou odtékat do toku Blanice.
Základní parametry :

Čistírna odpadních vod 

350 EO
Gravitační kanalizace  PP

DN 300  3 357,9 m
Tlaková kanalizace PE

DN 80, 241,2 m

Tlaková kanalizace PE

1238 m
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