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České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
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Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.
PODKLADY

· dotazník PRVKUK

· situace kanalizace Heřmaničky a Velké Heřmanice, DSP, 1:500, D plus, 10/02

· Heřmaničky – vodovod - přehledná mapa, DSP, J.Bejček, 01/97,  1:2880

· Žádost obce ze dne 29.1.2019

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

488 – 530 
m n.m.

· chráněné území



není 

· recipient




Mastník – tok s vodárenským odběrem

Obec Heřmaničky se nachází ve vzdálenosti cca 6 km jihozápadně od Votic. Dříve zemědělská oblast, nyní omezená pracovní příležitost.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má částečný rekreační potenciál.

V obci se nachází zdroj požární vody - bez bližší specifikace.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem zásobujícím vodou obec Heřmaničky a místní část Velké Heřmanice. Na vodovod je napojeno 100% napoje převážná většina trvale žijících osob obou obcí.

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je vrt – V1 HV3 nacházející se v lokalitě „Peklo“. Maximální vydatnost vrtu je 1,5 l/s. Průměrná vydatnost vrtu je 1,4 l/s. Rok uvedení do provozu 2000.

Od vrtu V1 je voda  vedena výtlačným řadem – L DN 80, délka 1,064 m  - do vodojemu (VDJ) Heřmaničky.

ČS – součást vrtu, kapacita čerpací stanice – 1,5 l/s, sestava čerpadel – 1+1. Rok uvedení do provozu 2000.

VDJ Heřmaničky – zemní, 2 x 100 m3 Údaje o hladinách nabyly poskytnuty na kótě 550 – 555 m n. m. Výška hladiny ve vodojemu je dle dotazníku 3,3 m. Rok uvedení do provozu 1992. Ve vodojemu se nachází provzdušnění vody a hygienické zabezpečení vody chlorací dávkováním desinfekčního činidla na bázi chlornanu sodného.
Z vodojemu jsou vyvedeny dvě zásodní větve z nichž jedna PVC 160 přivádí vodu gravitačně do obce Heřmaničky a druhá PVC 100 přivádí vodu do osady Velké Heřmanice. Celková délka vodovodních řadů činní 7,79 km.

Ze skupinového vodovodu v lokalitě vršku „Šibišovky“ se napojuje větev zásobující obec Heřmaničky - gravitační řad PVC DN 160, délka 965 m. Kvalita vyráběné vody splňuje požadavky na kvalitu vody pitné ve smylu vyhlášky Mzdr. Č.252/2004 sb. v platném znění. Rok uvedení řadu do provozu 2000. Tento řad slouží je jak přívodní tak rozvodný.

………………………

V obci se rovněž nenacházejí studny k individuelnímu zásobování vodou. 

Množství vody ve studnách je zčásti dostatečné. Jakost vody dle údajů v poskytnutých podkladech není dobrá, většinou se vyskytuje nadlimitní množství dusičnanů a radioaktivity.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

V souladu s územním plánem obce bude prováděno rozšířování vodovodní sítě do rozvojových zón v obci. Bude sledována vydatnost vodního zdroje a v případě potřeby bude zajištěno vybudování posilujícího vodního zdroje a bude-li to nezbytné z hlediska jeho kvalitativních parametrů tak i odpovídající linka na úpravu vody v objektu stávajícího vodojemu. 

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude nutné vodu upravovat.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje šachta – Milan – Krásná Hora (Sedlčany) veřejného vodovodu Sedlčany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci resp. V části Heřmaničky a osadě Velké Heřmaničky je vybudována oddílná splašková kanalizace zakončená mechanicko – biologickou ČOV Heřmaničky. V místní částo Velké Heřmanice je odpadní voda sváděna do akumulační jímky čerpací stanice, odkud je přečerpávána do gravitační částo stokové sítě v Heřmaničkách. Také ve vlastních Heřmaničkách jsou některé oblasti svedené gravitačně k čerpacím stanicím a následně přečerpávány do gravitační stokové sítě. Celekm jsou na systému osazeny tři čerpací stanice.

Celková délka kanalizace včetně kanalizace Velké Heřmanice je 7,76 km.

Odpadní vody jsou sváděny na ČOV Heřmaničky uvedenou do zkušebního provozu v roce 2006. Stávající ČOV Heřmaničky je navržena jako mechanicko – biologická ČOV  s kapacitou 500 EO. Na přítoku do ČOV je za účelem záchytu hrubých nečistot zařazeno strojně stírané rotační síto s hydraulickým lisem a dopravníkem na shrabky. Provoz tohoto zařízení je automatický a zachycený materiál je skladován v přistavěném kontejneru a následně převezen k řízené likvidaci. Odpadní vody zbavené mechanických nečistot jsou čerpány do biologické linky, která představuje modifikovaný aktivační systém s přerušovanou aerací., kdy v jedné nádrži dochází k řízenému střídání oxické a anoxické fáze. Během fáze provzdušňovací dochází k procesům oxické eliminace organického znečištění a biologické nitrifikace. Ve fázi, kdy je provzdušňování vypnuto dochází k procesu biologické denitrifikace a k odstraňování oraganického substrátu v anoxických podmínkách. Technologická linka je doplněna anoxickým selektorem na vstupu mechanicky předčištěných odpadních vod. Provzdušňování aktivační nádrže je zajištěno jemnobublinným aeračním systémem s instalovaným dmygadlem. Biologický proces čištění je doplněn dávkováním chemického srážedla pro eliminaci sloučenin fosforu. K separaci vyčištěné vody od aktivavovaného kalu dochází v atypické dosazovací nádrži s vertikálním průtokem. Dosazovací nádrž je realizována se čtyřmi jímkami, které jsou osazeny ponornými čerpadly vratného kalu. Provoz čerpadel vratného kalu je střídavý podle nastaveného časového režimu. Biologický systém je řešen v jednolinkovém uspořádání jako kruhová nádrž, přičemž vnitřní prostor je tvořen aktivační nádrží a obvodové mezikruží je rozděleno na selektor, dosazovací nádrž, kalojem a hrubé předčištění. Vyprodukovaný přebytečný kal je skladován v kalojemu, kde dochází ke gravitačnímu zahuštění. Zahuštěný kal je odvážen v tekutém stavu k další likvidaci. 
Stávající zatížení ČOV již překračuje projektovanou kapacitu a je proto připravována intenzifikace čistírny na výhledovou kapacitu 720 EO.

V obci existuje dešťová kanalizace – PVC DN110, délka 700m. 

V obci se nenachází splašková kanalizace a ČOV. Splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a vyváženy na pole. U přechodně žijících obyvatel jsou odpadní vody v 100% akumulovány v jímkách a vyváženy na pole.

V současné době probíhá výstavba skupinové splaškové kanalizace (v současnosti realizováno cca 30%) a ČOV (zahájena výstavba ČOV). Kanalizace je navržena jako kombinace gravitačního řadu s výtlakem a bude odkanalizovávat obce Heřmaničky a Velké Heřmanice. Zpracovatel dokumentace: D-plus s.r.o., Praha 8, Sokolovská 16. Rok dokončení stavby – předpoklad 2005.

Celková délka kanalizace 4213m. Délka gravitačních řadů 3861m. Délka výtlačných řadů 352 m, 3 čerpací stanice.

Údaje o ČOV:

Hrubé přečištění, 2 linky aktivace s nitrifikací a denitrifikací, 1 dosazovací nádrž

Návrhové kapacity ČOV:

500 EO, Q24 = 86,3m3/d, BSK5 = 30 kg/d,.

Nakládání s kalem: aerobní stabilizace, případně odvoz na ČOV.

×××××

Po dostavbě a zkolaudování splaškové kanalizace a ČOV bude systém odkanalizování obce po sledované období ponechán.

Vzhledem k naplnění kapacity stávající ČOV v Heřmanicích, je navržena její celková intenzifikace na mechanicko – biologickou ČOV s kapacitou 720 EO. Podrobnější popis navrhovaného rozsahu intenzifikace a rekonstrukce ČOV je uveden na kartě místní části Heřmaničky. 

V návaznosti na intenzifikaci čistírny se předpokládá dostavba kanalizace v rozvojových zónách osady Velké Heřmanice dle návrhu aktualizace územního plánu.
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