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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




Díl 14 – Mělník

Změna 2019

 CZ021.3206.2114
.0566

Jeviněves

 
.0566.01  
Jeviněves

identifikační číslo obce  05934

kód obce    05934

CZ021.3206.2114.0566.01 
 Jeviněves

Změna 2016 je zapsána červeně
Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.
PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce a  vodovodu

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.
3. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 24.6. 2016

4. Územní plán obce  zpracovaný firmou Kadlec K.K. Nusle s.r.o. , účinný od 1.10.2008 

5. Projektová dokumentace ,, Splašková gravitační kanalizace a výtlak do kanalizace Spomyšl“ zpracovaná projekční složkou SVAS a.s. v roce 2008 , vodoprávní rozhodnutí vydal OŽP Mělník dne 30.10.2008

6. Dohoda mezi obcemi Spomyšl a Jeviněves ,, O příspěvku na vybudování ČOV ve Spomyšli“ ze dne 23.10.2012

7. Smlouva  mezi ocemi Spomyšl a Jeviněves ,, O likvidaci odpadních vod vznikajících v Jeviněvsi“ v ČOV Spomyšl ze dne 23.10.2012
8. Projektová dokumentace „Splašková gravitační kanalizace a výtlak do kanalizace II.B etapa“ přepracovaná firmou D plus, projektová a inženýrská a.s. v 5/2015. 

9. Žádost obce o změnu ze dne 25.6.2019

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Jeviněves (204 – 238 m n.m.) leží západně od Mělníka v CHOPAV Severočeská křída a spadá do povodí řeky Vltavy. V obci nejsou vodoteče, je zde však rybník. Jeviněves je obec s poměrně koncentrovanou zástavbou rozmístěnou v mírně svažitém terénu až svažitém terénu. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Jeviněves  je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem je prameniště Spomyšl s vydatností 15 l/s. U zdroje je umístěna akumulace 10 m3 (terén cca 182 m n.m.) s čerpací stanicí a ATS Spomyšl. Z prameniště je voda dopravována dvěma směry:

· obec Spomyšl je zásobována z ATS Spomyšl

· z čerpací stanice Spomyšl je voda čerpána zásobním řadem DN 150 do obce Jeviněves. Na tomto řadu je na odbočce napojen vdj.Jeviněves 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"100 m3 (238/235 m n.m.). Obec je zásobována z ATS Jeviněves, umístěné u vdj. Jeviněves.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s. jsou Středočeské vodárny, a.s.
×××××

Do budoucna je navrženo zásobování obcí Spomyšl a Jeviněves pitnou vodou z vodárenského systému, který je určen pro zásobování obcí na levém břehu Vltavy.


Z prameniště Liběchovka je voda čerpána do vdj. Rymáň 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1500 m3 (259/254 m n.m.), odkud je vedena gravitačně řadem DN 500 do mělnického vdj. pod Chloumkem. Na tento řad je odbočkou napojen vdj. Vehlovice 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1500 m3 (234/229 m n.m.), který je centrálním distribučním vodojemem pro zásobování obcí na levém břehu Vltavy. Z vdj. Vehlovice je veden gravitační zásobní řad DN 500/400 do Dolních Beřkovic a do Vliněvsi. Z Vliněvsi pokračuje zásobní řad  profilem DN 300 k obci Brozánky. 
Zásobní řad DN 300 dále pokračuje gravitačně do obce Býkev a dále ve stejném profilu přes obec Spomyšl a nově navrhovanou čerpací stanici Mlčechvosty až do Vepřku. Ve Spomyšli bude na tento řad DN 300 napojen nový přívodný řad DN 100, kterým bude přivedena voda do stávající čerpací stanice ve Spomyšli. Odtud voda dopravována stejně jako v současné době dvěma směry - pomocí ATS Spomyšl do obce Spomyšl a pomocí ČS Spomyšl do Jeviněvsi.

Výhledově předpokládáme zrušení stávajícího prameniště Spomyšl. Zásobování obce Jeviněves bude zajištěno  ve dvou zásobních pásmech:

I.tl.pásmo (204 - 214 m n.m) bude zásobováno gravitačně ze stávajícího vdj.Jeviněves            2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"100 m3 (238/235 m n.m.) pomocí stávajících zásobních řadů.

II.tl.pásmo(214 - 238 m n.m) bude zásobeno z ATS Jeviněves, která je umístěna u vdj. Jeviněves.


Do vdj. Jeviněves 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"100 m3 (238/235 m n.m.) bude voda dopravována stávajícím výtlačným řadem DN 150 ze stávající ČS Spomyšl.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Boží Voda – Liběchov, Spomyšl a Vraňany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.


Obec Jeviněve je zásobována pitnou vodou z vodárenského systému z prameniště Liběchovka , odkud je voda čerpána do VDJ RymáŇ 2x1500 m3. Voda je vedena gravitačně řadem do Mělníka  do VDJ POD Chloumkem. Na tento přivaděč je odbočkou napojen VDJ Vehlovice 2 x 1500 m3 , který je centrálním distribučním vodojemem pro zásobování obcí na levém břehu Vltavy. Z VDJ Vehlovice je veden gravitační zásobní řad DN 500/400 do Dolních Beřkovic a Vliněvsi. Z Vliněvsi pokračuje profilem DN 300 k obcím Brozánky , Býkev , Spomyšl , Mlčechvosty a Vepřek.
Z hlavího přivaděče je vedena odbočka DN 150 do prostoro bývalé ČS Spomyšl. Obec Jeviněve je zásobena AT stanicí umístěnou v této ČS. Voda je čerpána do VDJ Jeviněves 2x100m3. Výtlačný řad je zároveň řadem zásobním.
Ve VDJ Jeviněves je umístěna ATS pro horní tlakové pásmo obce.
Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Jeviněves nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou předčišťovány v septicích a vypouštěny do podmoku a do příkopů. 
Obcí prochází kanalizační potrubí, které slouží k odkalování a k vypouštění vodojemu umístěného nad Jeviněvsí a které provozuje provozovatel vodovodu, společnost VKM a.s. Středočeské vodárny, a.s. (pouze k přerušovací šachtě a včetně ní). Zbývající část je provozována obcí Jeviněves. Jedná se o potrubí DN 250 až DN 300 s krytím cca 1,2 m, které je v současné době zhruba z poloviny zaneseno štěrkem. Na trase jsou vstupní šachty, v místních cestách je část poklopů přeasfaltována. V současné době jsou do odpadního potrubí nelegálně vypouštěny splašky z několika objektů.


 Je zpracována studie na odkanalizování obcí v DSO Vltava, která řeší odvádění splaškových vod z obcí Býkev, Jeviněves, Spomyšl, Vraňany- nádraží, Mlčechvosty. Obec Býkev  však předpokládá odvádění splaškových vod na ČOV v Brozánkách. Studie řeší odkanalizování v Jeviněvsi  takto:

V Jeviněvsi bude vzhledem k příznivým spádovým poměrům vybudována gravitační kanalizace, kterou budou splaškové vody odváděny do kanalizace ve Spomyšli. Jako součást kanalizace pro veřejnou potřebu lze využít i stávající odpadní potrubí z vodojemu, ale pouze za těchto podmínek:- bude vybudováno nové potrubí, do kterého bude zaústěno vypouštění a bezpečnostní přepad vodojemu a které bude zaústěno do podmoku,- stávající potrubí bude vyčištěno a prohlédnuto kamerou, zjištěné závady ve vodotěsnosti potrubí budou odstraněny, - budou opraveny vstupní šachty  (přespárování spár, opravy stupadel, kynet apod.), - budou odstraněna všechna zaústění dešťových a povrchových vod.

Pro čištění odpadních vod budou použity čistírny mechanicko-biologické s jemnobublinnou aerací. Technologii čištění je možno charakterizovat jako nízkozatěžovaný aktivační proces s částečnou aerobní stabilizací kalu a s předřazenou denitrifikací, s odstraňováním fosforu a s třetím stupněm čištění, který bude tvořen mikrosítovým filtrem. Jsou navrženy tři varianty umístění čistírny:

1. Odpadní vody budou přečerpávány na ČOV Mlčechvosty z těchto sídel : Mlčechvosty, Spomyšl, Jeviněves (bude napojena na ČOV Brozánky), Vraňany – nádraží. Kapacita ČOV je navržena 1230 EO. Recipientem bude řeka Vltava. 

2. Odpadní vody budou odváděny na ČOV Vraňany – nádraží. Budou sem přiváděny odpadní vody z těchto sídel : Spomyšl, Jeviněves , Vraňany – nádraží. Kapacita ČOV je navržena 930 EO. Recipientem bude buď rybník ve Vraňanech, Vltava nebo odvodňovací strouha z bývalé pískovny.

Odpadní vody budou přečerpávány do stávající kanalizace v Lužci nad Vltavou, kterou budou odváděny na ČOV Lužec. Čistírna byla zrekonstruována (dle této studie) a byla zvětšena její kapacita. Na této ČOV by byly zneškodňovány odpadní vody z těchto sídel : Lužec nad Vltavou, Spomyšl, Jeviněves , Vraňany – nádraží. Kapacita ČOV není uvedena, vyčištěné vody jsou vypouštěny do Vltavy.
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a posléze vsakovány.
Změnou je realirace kanalizace pro veřejnou potřebu :

Etapa II.B

-    gravitační potrubí PVC DN 250 – 1705,05 m

-    gravitační potrubí PVC DN 150 -  507,12 m

-    možnost připojit 87 rodinných domů 

Kolaudační souhlas vydán dne 14.12.2017

Etapa „Lokalita Pod hřištěm“

- hlavní tlakový kanalizační řád  větev A a A1 potrubí PE63x3,8mm třídy PE 100 SDR 17 celková délka 298 m + proplachovací šachty DN 1000mm - Š4A a Š1A1 + kalníková proplachovací šachta DN 1000mm – Š3A.

- kanalizační přípojky potrubí PE100 profil 50x4,6 mm v tlakové řadě SDR11 PN1,6MPa – 12 ks

×××××

Vzhledem k tomu, že tato obec leží v CHOPAV Severočeská křída, že se v této obci nevyskytuje dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této obce, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Vraňany - nádraží.
Změnou byla  volba konkrétního řešení z dříve uvažovaných variant a to varianta 2 původního PRVK – vybudování jedné společné ČOV ,,Spomyšl“ s kapacitou 930 EO  , která zajišťuje čištění odpadní vod  ze Spomyšli , Jeviněvsi a části obce Vraňany.
V současné době je odkanalizována pouze část obce. Gravitační kanalizace odvádí odpadní vody ze zastavěné části obce do hlavní přečerpávací stanice , kde je osazeno čerpadlo 5,5 l/s a zbudována havarijní jímka. Tlaková kanalizace odvádí odpadní vody z ČS do napojovacího bodu kanalizace obce Spomyšl odkud jsou odváděny na ČOV Spomyšl.
Zbudované objekty :
Etapa I

- hlavní přečerpávací stanice , čerpadlo 5,5 l/s a zbudována havarijní jímka
- Tlakový přivaděč PE DN  - 1375 m

- Gravitační kanalizace PVC DN 300 – 180 m

- 5ks kanalizačních přípojek PVC DN 150
Etapa II.A

· Vedlejší čerpací stanice s čerpadlem o výkonu < 5.0 l/s
· Tlakové potrubí PE DN  / 30 m
· Gravitační kanalizace PVC DN 300 – 783 m

· 43 ks kanalizačních přípojek PVC DN 150

Dostavba obecní kanalizace bude realizována jako Etapa II.B jako gravitační kanalizace s napojením na šachtu již provedené stoky žebrovaným plastovým potrubím DN 250 v délce 1705,5 m a DN 150 v délce 517 m. Tím bude umožněno připojení zbývajících 87 nemovitostí v obci.
Termín realizace bude stanoven podle zajištění finančních prostředků.
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